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EMS  Gateway-documentatie

INHOUDSOPGAVE

•  Inhoudsopgave

1
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1.1.1  Hoe  de  Gateway  instellen

We  sluiten  hem  eerst  aan  op  de  cv-ketel  of  warmtepomp,  passen  enkele  instellingen  aan  en  sluiten  hem  vervolgens  aan  op  je  

domotica.

HOOFDSTUK

De  EMS  bus  Wi-Fi  Gateways  zijn  een  plug-and-play  oplossing  waarmee  uw  domoticasysteem  kan  communiceren  met  uw  met  

EMS  uitgeruste  ketel  of  warmtepomp.

Op  de  volgende  pagina  leggen  we  uit  hoe  de  gateway  werkt  en  daarna  gaan  we  aan  de  slag  met  het  instellen  van  de  gateway.

2

1.1  Wat  is  de  EMS  bus  Wi-Fi  Gateway?

EEN

EMS  BUS  WI-FI  GATEWAY
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Bosch-merken  of  Bosch  OEM-merken  zijn  onder  meer:

Er  zijn  verschillende  uitvoeringen  van  de  EMS  bus  zoals:

De  gateway  'kent'  de  meeste  telegramtypen  van  veel  EMS-apparaten  (momenteel  meer  dan  100).  Zo  weet  hij  bijvoorbeeld  het  

uitgezonden  telegram  van  de  ketelstatus  te  interpreteren.  Het  weet  ook  hoe  het  thermostaten  moet  instrueren  om  de  temperatuur  

enz.

Alle  EMS-compatibele  ketels  van  het  merk  Bosch  en  de  meeste  warmtepompen  hebben  een  EMS-bus  (ook  wel  Heatronic  

genoemd).  Dit  is  dezelfde  2-draads  bus  waarop  je  thermostaat  is  aangesloten.  Het  is  een  16V  DC  bidirectionele  databus  met  

geïntegreerde  voeding  voor  randapparatuur.  De  EMS-bus  is  beschikbaar  via  de  thermostaatdraden  en  bij  veel  cv-ketels  en  

warmtepompen  ook  via  een  serviceaansluiting  op  het  voorpaneel  of  onder  het  deksel.  U  kunt  de  gateway  via  beide  methoden  

met  dezelfde  prestaties  op  de  bus  aansluiten.

•  iVT

Apparaten  op  de  EMS-bus  communiceren  via  telegrammen.  Elk  apparaat  op  de  bus  heeft  een  adres.  De  ketel  stuurt  bijvoorbeeld  

telegrammen  naar  de  thermostaat  met  behulp  van  het  adres  van  de  thermostaat.  Er  zijn  meerdere  EMS-toestellen  mogelijk  op  

dezelfde  bus.  De  gateway  identificeert  zichzelf  als  een  'service  key'  module  op  de  bus.

•  iep.leblanc

Al  deze  zullen  werken  met  de  EMS  Gateway.

•  '2-draads  bus'  wordt  het  ook  wel  eens  genoemd.

•  Worchester

•  Winnaar

HOOFDSTUK

•  Heattronic  3

•  EMS  Plus

•  Junkers

•  EMS2

•  Buderus

•EMS+

•  Nefit

•  EMS

•  Bosch

3

TWEE

HOE  WERKT  HET?
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Dus  aan  de  ene  kant  maakt  de  Gateway  verbinding  met  de  EMS-bus  en  via  wifi  en  je  thuisnetwerk  met  je  
domotica  zoals  Domoticz  of  Home  Assistant.  U  kunt  de  gateway  configureren  via  een  gebruiksvriendelijke  
webinterface  zoals  hieronder.

EMS  Gateway-documentatie

Bij  een  aantal  ketels  is  het  mogelijk  om  de  verwarming  aan  te  zetten  door  de  aanvoertemperatuur  te  
regelen,  dit  werkt  echter  alleen  bij  een  paar  ketels,  niet  bij  alle.Sommige  ketels  accepteren  deze  commando's  
niet,  of  de  thermostaat  overschrijft  ze  na  enkele  seconden.

Hoofdstuk  2.  Hoe  werkt  het?

Let  op:  De  Gateway  emuleert  geen  thermostaat,  dus  hoewel  de  Gateway  de  thermostaat  kan  instrueren  
om  de  kamertemperatuur  te  wijzigen,  kan  hij  de  brander  van  de  ketel  niet  zelf  starten.  Dit  blijft  de  taak  van  
de  thermostaat,  die  ingewikkelde  algoritmen  heeft  om  de  ketelmodulatie  te  bepalen.

4

Voor  zowel  Domoticz  als  voor  Home  Assistant  is  de  geweldige  MQTT  auto  discovery  geïmplementeerd,  
zodat  je  met  een  paar  klikken  alles  in  Home  Assistant  hebt!.  U  krijgt  minimaal  60  parameters/entiteiten  van  
de  ketel  of  warmtepomp  ter  beschikking.  Als  je  de  configuratie  hebt  toegevoegd  aan  Home  Assistant,  ziet  
het  er  ongeveer  zo  uit:

Afhankelijk  van  de  aangesloten  EMS-apparaten  kan  de  Gateway  bijna  alles  monitoren,  maar  ook  veel  
instellingen  voor  de  ketel,  warmtepomp,  mengmodule  en  thermostaat  instellen.

Machine Translated by Google



Dus  als  u  nu  de  instelwaarde  in  Home  Assistant  wijzigt,  stuurt  Home  Assistant  een  MQTT-opdracht  
naar  de  Gateway  met  de  instructie  om  de  instelwaarde  van  de  thermostaat  te  wijzigen.  Omdat  de  
Gateway  het  adres  van  de  thermostaat  kent  en  in  welk  telegramtype  de  nieuwe  instelwaarde  hoort,  
stuurt  hij  een  EMS-telegram  op  de  bus  gericht  aan  de  thermostaat  gecodeerd  met  de  nieuwe  instelwaarde.

De  Gateway  ondersteunt  alle  verwarmingscircuits  tegelijk.

5

In  Domoticz  ziet  je  dashboard  er  ongeveer  zo  uit:

EMS  Gateway-documentatie
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6

Ook  voor  andere  domotica  zoals  Loxone,  iO  Broker,  OpenHab,  NodeRED  enz.  kunt  u  communiceren  met  
de  Gateway  via  een  HTTP  Rest  API  of  MQTT.

EMS  Gateway-documentatie

Hoofdstuk  2.  Hoe  werkt  het?
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In  de  doos  van  de  Gateway  vindt  u  de  volgende  items:

•  Sluit  de  Gateway  aan  op  uw  cv-ketel

•  Toegangspoort  E32.

Over  het  algemeen  is  de  volgorde  waarin  u  moet  doorgaan  als  volgt:

•  Poort  S32.

Als  je  de  gateway  op  een  ondergrond  wilt  monteren,  gebruik  dan  de  dubbelzijdige  tape.  Wees  voorzichtig,  het  is  erg  sterk  als  het  eenmaal  is  

aangebracht  en  het  kan  maar  één  keer  worden  gebruikt.  Het  kan  het  behang  beschadigen  wanneer  het  wordt  verwijderd.

Gateway-model:

Afhankelijk  van  het  model  Gateway  dat  je  hebt,  zijn  de  aansluitingen  iets  anders.  Kies  uw  Gateway-model  uit  de  onderstaande  
lijst:

•  Dubbelzijdige  tape  (zeer  sterk  eenmaal  aangebracht)

•  Groene  schroefklem

HOOFDSTUK

•  Integreer  de  Gateway  in  uw  domotica

•  3-aderige  JST-kabel

Selecteer  nu  hieronder  uw  Gateway.

7

•  12V  voeding  (indien  besteld)

•  Update  de  firmware  naar  de  laatste  (stabiele)  releaseversie

•  3,5  mm  jack  kabel  (indien  besteld)

•  Sluit  de  gateway  aan  op  uw  thuisnetwerk

•  Gateway-apparaten

Bekijk  voor  oudere  modellen  de  gearchiveerde  wiki  hier.

DRIE

EEN  GATEWAY  VERBINDEN

3.2  Gateway-modellen

3.1  Artikelen  in  de  doos
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De  Gateway  S32  heeft  vier  aansluitingen:

•  3,5  mm  EMS-serviceaansluiting

•  DC  barrel  jack-connector  (5,5/2,1  mm)

HOOFDSTUK

8e

•  EMS-bus  schroefklem

•  JST-connector  (3-pins  JST  1,5  mm  ZH)

4.1  Gateway-connectoren

VIER

EEN  GATEWAY  S32  AANSLUITEN  (ESP32  STANDAARD  EDITIE)
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•  Als  u  een  zonne-  of  mengmodule  met  een  bus  OUT  heeft:  EMS-busdraden  op  de  EMS  OUT-klem  van  de

Waarschuwing:  Gebruik  geen  goedkope  audiokabels  om  een  Gateway  aan  te  sluiten  op  de  servicebus  van  de  Gateway.  

De  meeste  hebben  zeer  dunne  draden  binnenin,  dit  kan  veel  interferentie  veroorzaken  en  is  een  mogelijk  brandgevaar.  

De  EMS  servicekabels  uit  de  webshop  zijn  kabels  van  hoge  kwaliteit  met  dikkere  draden  aan  de  binnenkant.

•  Serviceaansluiting  (Als  uw  cv-ketel  er  een  heeft).

Schakel  de  cv-ketel  of  warmtepomp  uit.  Sluit  eerst  de  kabel  aan  op  de  Gateway  en  daarna  op  de  cv-ketel  of  warmtepomp.  Druk  

de  stekker  stevig  in  de  connector  of  beide  kanten.  Zet  de  cv-ketel  of  warmtepomp  aan.  Als  de  gateway  correct  is  aangesloten,  

begint  hij  langzaam  te  knipperen  om  aan  te  geven  dat  hij  werkt  en  op  zoek  is  naar  de  EMS-bus  en  het  wifi-netwerk.

In  het  kort  is  dit  de  beste  volgorde  waarin  u  de  gateway  probeert  aan  te  sluiten:

Bij  cv-ketels  bevindt  deze  serviceaansluiting  zich  meestal  aan  de  voorzijde  bij  het  display  en  de  knoppen,  onder  een  plastic  of  

rubberen  klep.  Bij  warmtepompen  is  deze  serviceaansluiting  bevestigd  aan  een  kabel  onder  het  voordeksel  van  de  binnenunit.

Met  de  EMS  servicekabel  uit  de  webshop  kunt  u  de  gateway  aansluiten  op  de  serviceaansluiting  van  de  cv-ketel.  Via  deze  

serviceaansluiting  wordt  het  gehele  apparaat  van  stroom  voorzien.  Dus  geen  extra  voeding  nodig.  Alleen  de  jack-kabel  is  alles  

wat  je  nodig  hebt.
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De  serviceaansluiting  levert  voldoende  stroom  voor  de  gateway.  Als  u  de  schroefaansluiting  gebruikt,  sluit  u  ook  de  DC-adapter  

aan.  U  hoeft  de  DC-adapter  niet  te  gebruiken  als  u  de  kabel  voor  de  serviceaansluiting  gebruikt.

4.2.  Voorkeursvolgorde  van  aansluiting

•  Als  u  geen  externe  module  heeft,  gebruikt  u  dezelfde  EMS-busterminal  als  de  thermostaat

is  aangesloten  of  moet  worden  aangesloten.

Let  op:  Als  u  eerst  de  jackkabel  van  de  Gateway  aansluit  of  loskoppelt  in  plaats  van  aan  de  ketelzijde,  kunt  u  de  ketel  tijdelijk  

kortsluiten.  Het  zal  dan  opnieuw  opstarten,  wat  wat  klikgeluiden  kan  veroorzaken.  Niets  te

modules.

4.3  Servicekrik

4.2  Voorkeursvolgorde  van  aansluiting
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Hoofdstuk  4.  Een  Gateway  S32  aansluiten  (ESP32  Standard-editie)
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Let  op:  Monteer  de  Gateway  niet  in  de  ketel  of  warmtepomp.  Het  kan  te  warm  worden  voor  de  gateway,  het  

verslechtert  de  wifi-ontvangst  en  het  vergroot  mogelijk  de  kans  op  brand.

Hoe  u  de  juiste  EMS-busklemmen  op  uw  cv-ketel  vindt,  ziet  u  hier:  Gateway  aansluiten  aan  cv-ketelzijde.

De  gateway  heeft  een  groene  externe  schroefklem.

Tip:  Als  je  een  thermostaat  hebt  zoals  de  RC310  en  het  display  gaat  uit  wanneer  je  de  gateway  aansluit  via  de  

serviceaansluiting,  verwissel  dan  de  twee  draden  op  de  thermostaat.

Bij  bijna  alle  ketels  maakt  het  niet  uit  welke  EMS-draad  je  op  welke  van  deze  twee  aansluitpennen  aansluit,  de  

gateway  heeft  namelijk  een  intern  correctiecircuit.  Maar  een  paar  ketels  en  zo,  als  je  een  RC310  hebt  

geïnstalleerd,  doet  de  oriëntatie  er  wel  toe.  Als  de  thermostaat  verkeerd  is  geïnstalleerd,  geeft  het  display  van  

de  thermostaat  niets  weer.  Als  dit  het  geval  is,  gewoon  beide  EMS-draden  op  de  gateway  verwisselen  (dus  

wisselen,  niet  vervangen)  en  als  dat  niet  werkt,  de  EMS-draden  op  de  thermostaat  verwisselen.

Heeft  uw  cv-ketel  geen  of  wel  een  serviceaansluiting  maar  wilt  u  de  EMS  Bus  Gateway  ergens  anders  monteren,  

dan  kunt  u  de  schroefklem  gebruiken  om  de  twee  EMS  busdraden  aan  te  sluiten.  Dit  kan  parallel  met  de  

thermostaat  of  vanuit  de  ketel.  U  moet  de  DC-adapter  gebruiken  als  u  de  schroefaansluiting  gebruikt.

maak  je  er  geen  zorgen  over,  maar  haal  eerst  de  stekker  uit  het  stopcontact.

4.4  EMS/thermostaatdraden
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Een  continu  brandend  lampje  na  het  instellen  geeft  aan  dat  er  een  goede  verbinding  is  en  dat  er  EMS-gegevens  binnenkomen.

Als  je  de  gateway  op  de  ketel  aansluit  of  de  stekker  in  het  stopcontact  steekt,  begint  de  blauwe  LED  te  knipperen  als  teken  

dat  hij  is  opgestart  en  op  zoek  is  naar  de  EMS-bus.  Zodra  hij  de  EMS-bus  en  je  wifi-netwerk  heeft  ontdekt,  gaat  hij  

ononderbroken  branden.Als  de  gateway  al  eerder  is  geconfigureerd,  gaat  de  led  na  het  opstarten  heel  snel  ononderbroken  

branden.  Maar  als  hij  nieuw  is  en  nog  niet  is  verbonden  met  je  wifi-netwerk,  blijft  hij  snel  knipperen.

EMS  Gateway-documentatie

•  3  keer  knipperen  betekent  dat  zowel  de  EMS-bus  als  het  netwerk  niet  zijn  verbonden.
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•  2  keer  knipperen  betekent  dat  het  netwerk  (wifi  of  ethernet)  niet  is  verbonden,  maar  EMS  wel

Tijdens  het  inschakelen  ziet  u  een  reeks  LED-flitsen:

Sluit  niet  tegelijkertijd  de  jackplug  en  de  schroefklem  aan.  Beide  connectoren  zijn  intern  bedraad,  dus  door  beide  tegelijkertijd  

aan  te  sluiten,  kunt  u  de  bus  kortsluiten.

4.4.  EMS/thermostaatdraden

•  1  keer  knipperen  (langzaam  knipperen)  betekent  dat  de  EMS-bus  niet  is  aangesloten

Als  het  lampje  knippert,  ga  dan  naar  De  gateway  verbinden  met  je  thuisnetwerk.  Als  u  geen  led  ziet,  gaat  u  naar  Problemen  

oplossen.

Als  de  gateway  correct  is  aangesloten,  begint  hij  langzaam  te  knipperen  om  aan  te  geven  dat  hij  werkt  en  op  zoek  is  naar  
de  EMS-bus  en  het  wifi-netwerk.

4.4.1  Eerste  keer  opstarten  ->  Controleer  de  LED

Machine Translated by Google



De  Gateway  E32  heeft  vier  connectoren:

HOOFDSTUK

•  Model  2022:  Groene  schroefaansluitstekker

•  JST-connector  (3-pins  JST  1,5  mm  ZH)

•  3,5  mm  EMS-serviceaansluiting

•  DC  barrel  jack-connector  (5,5/2,1  mm)

•  RJ45  Ethernet-aansluiting

12

VIJF

EEN  GATEWAY  E32  AANSLUITEN  (ESP32  ETHERNET  EDITION)

5.1  Gateway-aansluitingen

Machine Translated by Google



•  Als  u  een  zonne-  of  mengmodule  met  een  bus  OUT  heeft:  EMS-busdraden  op  de  EMS  OUT-klem  van  de

Waarschuwing:  Gebruik  geen  goedkope  audiokabels  om  een  Gateway  aan  te  sluiten  op  de  servicebus  van  de  Gateway.  De  

meeste  hebben  zeer  dunne  draden  binnenin,  dit  kan  veel  interferentie  veroorzaken  en  is  een  mogelijk  brandgevaar.  De  EMS  

servicekabels  uit  de  webshop  zijn  kabels  van  hoge  kwaliteit  met  dikkere  draden  aan  de  binnenkant.

•  Serviceaansluiting  (Als  uw  CV-ketel/warmtepomp  er  een  heeft).

Schakel  de  cv-ketel  of  warmtepomp  uit.  Sluit  eerst  de  kabel  aan  op  de  Gateway  en  daarna  op  de  cv-ketel  of  warmtepomp.  Druk  de  

stekker  stevig  in  de  connector  of  beide  kanten.  Zet  de  cv-ketel  of  warmtepomp  aan.  Als  de  gateway  correct  is  aangesloten,  begint  hij  

langzaam  te  knipperen  om  aan  te  geven  dat  hij  werkt  en  op  zoek  is  naar  de  EMS-bus  en  het  wifi-netwerk.

In  het  kort  is  dit  de  beste  volgorde  waarin  u  de  gateway  probeert  aan  te  sluiten:

Bij  cv-ketels  bevindt  deze  serviceaansluiting  zich  meestal  aan  de  voorzijde  bij  het  display  en  de  knoppen,  onder  een  plastic  of  

rubberen  klep.  Bij  warmtepompen  is  deze  serviceaansluiting  bevestigd  aan  een  kabel  onder  het  voordeksel  van  de  binnenunit.

Met  de  EMS  servicekabel  uit  de  webshop  kunt  u  de  gateway  aansluiten  op  de  serviceaansluiting  van  de  cv-ketel.  Via  deze  

serviceaansluiting  wordt  het  gehele  apparaat  van  stroom  voorzien.  Dus  geen  extra  voeding  nodig.  Alleen  de  jack-kabel  is  alles  wat  je  

nodig  hebt.
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De  serviceaansluiting  levert  voldoende  stroom  voor  de  gateway.  Als  u  de  schroefaansluiting  gebruikt,  sluit  u  ook  de  DC-adapter  aan.  

U  hoeft  de  DC-adapter  niet  te  gebruiken  als  u  de  kabel  voor  de  serviceaansluiting  gebruikt.

5.2.  Voorkeursvolgorde  van  aansluiting

•  Als  u  geen  externe  module  heeft,  gebruikt  u  dezelfde  EMS-busterminal  als  de  thermostaat

is  aangesloten  of  moet  worden  aangesloten.

Tip:  Als  je  een  thermostaat  hebt  zoals  de  RC310  en  het  display  gaat  uit  wanneer  je  de  gateway  aansluit  via  de  serviceaansluiting,  

verwissel  dan  de  twee  draden  op  de  thermostaat.

modules.

5.3  Servicekrik

5.2  Voorkeursvolgorde  van  aansluiting

Machine Translated by Google



Hoofdstuk  5.  Een  gateway  E32  aansluiten  (ESP32  Ethernet-editie)

Heeft  uw  cv-ketel  geen  of  wel  een  serviceaansluiting  maar  wilt  u  de  EMS  Bus  Gateway  ergens  anders  monteren,  dan  

kunt  u  met  de  extra  schroefaansluitplug  de  twee  EMS  busdraden  aansluiten.  Dit  kan  parallel  met  de  thermostaat  of  vanuit  

de  ketel.  U  moet  de  DC-adapter  gebruiken  als  u  de  schroefaansluiting  gebruikt.

EMS  Gateway-documentatie
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Bij  bijna  alle  cv-ketels  maakt  het  niet  uit  welke  EMS-draad  je  op  welke  van  deze  twee  klemmen  aansluit

U  moet  de  EMS-draden  aansluiten  op  de  twee  linker  aansluitpennen  op  de  aansluitstekker.

Let  op:  Monteer  de  Gateway  niet  in  de  ketel  of  warmtepomp.  Het  kan  te  warm  worden  voor  de  gateway,  het  verslechtert  

de  wifi-ontvangst  en  het  vergroot  mogelijk  de  kans  op  brand.

Voor  nieuwere  modellen  is  er  een  2ÿpins  groen  aansluitblok  waarop  u  de  ESM-busdraden  kunt  aansluiten.

Het  2021-model  heeft  een  externe  schroefaansluitstekker.  Sluit  eerst  de  schroefaansluitstekker  aan  op  de  jack-kabel  en  

steek  deze  vervolgens  in  de  gateway.

Let  op:  Als  u  eerst  de  jackkabel  van  de  Gateway  aansluit  of  loskoppelt  in  plaats  van  aan  de  ketelzijde,  kunt  u  de  ketel  

tijdelijk  kortsluiten.  Het  zal  dan  opnieuw  opstarten,  wat  wat  klikgeluiden  kan  veroorzaken.  Niets  om  je  zorgen  over  te  

maken,  maar  gewoon  eerst  de  stekker  uit  het  stopcontact  halen.

5.4  EMS/thermostaatdraden
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•  2  keer  knipperen  betekent  dat  het  netwerk  (wifi  of  ethernet)  niet  is  verbonden,  maar  EMS  wel.

De  Gateway  E32  heeft  een  RJ45  Ethernet  poort  waarmee  je  de  Gateway  met  een  kabel  op  je  router  kunt  aansluiten.  Wanneer  

Ethernet  actief  is  bij  het  opstarten,  wordt  de  WiFi  van  de  gateway  uitgeschakeld.  Als  er  geen  Ethernet  wordt  gevonden,  wordt  

het  AP  ingeschakeld.
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•  1  keer  knipperen  (langzaam  knipperen)  betekent  dat  de  EMS-bus  niet  is  aangesloten
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Een  constant  licht  na  de  installatie  geeft  een  goede  verbinding  aan  en  de  EMS-gegevens  stromen  binnen.

Tijdens  het  inschakelen  ziet  u  een  reeks  LED-flitsen:

Als  je  de  gateway  op  de  ketel  aansluit  of  de  stekker  in  het  stopcontact  steekt,  begint  de  blauwe  LED  te  knipperen  als  teken  dat  

hij  is  opgestart  en  op  zoek  is  naar  de  EMS-bus.  Zodra  hij  de  EMS-bus  en  je  wifi-netwerk  heeft  ontdekt,  gaat  hij  onafgebroken  

branden.Als  de  gateway  al  eerder  is  geconfigureerd,  gaat  de  led  na  het  opstarten  heel  snel  ononderbroken  branden  of  langzaam  

knipperen.  Maar  als  hij  nieuw  is  en  nog  niet  is  verbonden  met  je  wifi-netwerk,  blijft  hij  knipperen.

Hoe  u  de  juiste  EMS-busklemmen  op  uw  cv-ketel  vindt,  ziet  u  hier:  Gateway  aansluiten  aan  cv-ketelzijde.

•  3  keer  knipperen  betekent  dat  zowel  de  EMS-bus  als  het  netwerk  niet  zijn  verbonden.

Als  het  lampje  knippert,  ga  dan  naar  De  gateway  verbinden  met  je  thuisnetwerk.  Als  u  geen  led  ziet,  gaat  u  naar  Problemen  

oplossen.

5.5.  Ethernet  of  Wi-Fi

pinnen,  omdat  de  gateway  een  intern  correctiecircuit  heeft.  Maar  een  paar  ketels  en  zo,  als  je  een  RC310  hebt  geïnstalleerd,  

doet  de  oriëntatie  er  wel  toe.  Als  de  thermostaat  verkeerd  is  geïnstalleerd,  geeft  het  display  van  de  thermostaat  niets  weer.  Als  

dit  het  geval  is,  gewoon  beide  EMS-draden  op  de  gateway  verwisselen  (dus  wisselen,  niet  vervangen)  en  als  dat  niet  werkt,  de  

EMS-draden  op  de  thermostaat  verwisselen.

5.5  ethernet  of  wifi

5.5.1  Eerste  keer  opstarten  ->  Controleer  de  LED
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U  kunt  de  gateway  aansluiten  op  de  serviceaansluiting  van  de  ketel  of  warmtepomp  (indien  aanwezig)  of  u  kunt  deze  
aansluiten  op  de  EMS-busdraden  aan  de  zijkant  van  de  ketel  of  de  zijkant  van  de  thermostaat  of  module.
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Let  op:  Als  u  een  hybride  systeem  heeft  dat  bestaat  uit  een  EMS  gasketel  en  een  EMS  warmtepomp,  kunt  u  de  gateway  

aansluiten  op  de  ketel  OF  de  warmtepomp.  Als  je  de  gateway  aansluit  op  de  cv-ketel,  kun  je  door  een  technische  beperking  

van  de  EMS-bus  de  warmtepomp  niet  zien  en  vice  versa.  Alleen  Junkers  heeft  een  module  waarmee  de  ketel  vanuit  de  

warmtepompbus  te  zien  is.

Met  de  optionele  EMS  servicekabel  kunt  u  de  gateway  aansluiten  op  de  serviceaansluiting  van  de  cv-ketel.  Deze  bevindt  

zich  meestal  aan  de  voorzijde  van  de  ketel  onder  een  rubberen  of  kunststof  klep.  9000i-modellen  hebben  de  

serviceaansluiting  onder  de  voorklep.  De  serviceaansluiting  voor  warmtepompen  is  vaak  als  aparte  kabel  weggewerkt  in  

de  behuizing.  Via  deze  serviceaansluiting  wordt  het  gehele  apparaat  van  stroom  voorzien.  Dus  geen  extra  voeding  nodig.  

Alleen  de  EMS-servicekabel  is  alles  wat  u  nodig  heeft.

Waarschuwing:  Gebruik  GEEN  goedkope  audiokabels  om  een  Gateway  aan  te  sluiten  op  de  serviceaansluiting  van  

de  Gateway.  De  meeste  hebben  zeer  dunne  draden  binnenin,  dit  kan  veel  interferentie  veroorzaken  en  is  een  mogelijk  

brandgevaar.  De  EMS-servicekabel  uit  de  webshop  is  een  op  maat  gemaakte  kabel  van  hoge  kwaliteit  met  dikkere  
draden  aan  de  binnenkant.

6.1  Servicekrik

AANSLUITING  VAN  DE  GATEWAY  OP  DE  KETELZIJDE

ZES
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6.1.  service  krik

Schakel  de  cv-ketel  of  warmtepomp  uit.  Sluit  eerst  de  kabel  aan  op  de  Gateway  en  daarna  op  de  cv-ketel  of  warmtepomp.  

Druk  de  stekker  stevig  in  de  connector  of  beide  kanten.  Zet  de  cv-ketel  of  warmtepomp  aan.  Als  de  gateway  correct  is  

aangesloten,  begint  hij  langzaam  te  knipperen  om  aan  te  geven  dat  hij  werkt  en  op  zoek  is  naar  de  EMS-bus  en  het  wifi-
netwerk.

Let  op:  Monteer  de  Gateway  niet  in  de  ketel  of  warmtepomp.  Het  kan  te  warm  worden  voor  de  gateway,  het  zal  de  wifi-

ontvangst  verminderen,  enz.

Er  zijn  meer  mogelijke  locaties,  maar  niet  alle  cv-ketels  hebben  een  serviceaansluiting.  In  het  algemeen  hebben  ALLE  Nefit-

ketels,  de  meeste  Buderus-  en  Bosch-ketels  en  sommige  Junkers-ketels  een  serviceaansluiting.
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Hieronder  enkele  voorbeelden  van  servicekrik  locaties.

6.1.1  Serviceaansluiting  op  ketels
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Hoofdstuk  6.  Gateway  aansluiten  aan  ketelzijde
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Alle  Nefit-ketels  hebben  de  serviceaansluiting  aan  de  voorzijde  van  de  ketel,  de  meeste  nieuwe  Bosch-modellen  hebben  de  

serviceaansluiting  onder  het  voordeksel  ofwel  rechts  op  het  display  of  linksonder  in  de  ketel.  Als  er  al  een  apparaat  is  

aangesloten  op  de  serviceaansluiting  (zoals  een  MB  LAN  of  KM100),  moet  u  de  gateway  aansluiten  via  de  groene  

schroefaansluiting  (het  splitsen  van  de  serviceaansluiting  wordt  niet  aanbevolen).

Bijna  alle  warmtepompen  hebben  de  serviceaansluiting  als  kabel  in  de  behuizing  (het  wordt  aanbevolen  om  niet  de  hele  

gateway  in  de  behuizing  te  steken,  maar  de  langere  EMS-kabel  van  110  cm  te  gebruiken  om  deze  buiten  de  behuizing  te  leiden).

6.1.  service  krik
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Deze  kabel  kan  achter  andere  kabels  worden  weggewerkt.

6.1.2  Serviceaansluiting  op  warmtepompen
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Hoofdstuk  6.  Gateway  aansluiten  aan  ketelzijde

De  kabel  begint  bij  de  witte  BBT-connector  aan  de  zijkant  van  het  grijze  installatiebord.
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Opmerking:  de  grijze  doos  met  alle  connectoren  zoals  te  zien  in  de  afbeelding  hierboven,  wordt  een  'installatiekaart'  genoemd.  

Alle  Bosch  warmtepompen  met  een  EMS-bus  hebben  exact  dezelfde  printplaat.  Als  uw  warmtepomp  er  geen  heeft,  kan  het  

zijn  dat  uw  warmtepomp  een  van  de  weinige  is  die  helemaal  geen  EMS  heeft.Neem  in  dat  geval  contact  met  mij  op,  het  kan  

zijn  dat  u  de  Gateway  moet  terugsturen.
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In  de  ketel  bevindt  zich  een  rij  elektrische  schroefklemmen  die  er  ongeveer  uitziet  als  de  onderstaande  voorbeelden.  Er  

kan  een  korte  rij  klemmen  zijn,  maar  voor  sommige  ketels  kunnen  er  20  klemmen  zijn
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Tip:  Als  je  een  Junkers-ketel  hebt  en  je  ziet  dat  je  thermostaat  (alle  FR/FW  50/100/110/120  enz.)  niet  op  de  BB-aansluitingen  

zit  maar  op  drie  andere  aansluitingen  (1/2/4)  ernaast  je  kunt  de  thermostaat  ook  opnieuw  bedraden  op  de  tweepins  BB-

connector.  Anders  is  de  thermostaat  niet  zichtbaar  op  de  EMS-bus.  Haal  de  thermostaat  uit  de  muurbeugel  en  kijk  welke  
draden  er  op  BB  zitten  en  sluit  deze  aan  op  BB  op  de  ketel
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Let  op:  Je  kunt  de  Gateway  aansluiten  in  de  buurt  van  de  thermostaat,  maar  hij  presteert  veel  beter  als  je  hem  in  de  buurt  
van  de  ketel  aansluit.

6.2.  EMS/thermostaatdraden

Als  uw  cv-ketel  een  EMS-thermostaat  heeft  aangesloten,  wordt  deze  ook  op  deze  aansluiting  aangesloten.  Voor  sommige  

Junkers-ketels  zijn  de  klemmen  groen  en  gemarkeerd  met  'B'  en  'B',  of  'RC'.

Gevaar:  Wees  voorzichtig  bij  toegang  tot  de  binnenkant  van  de  ketel.  Er  is  netspanning  aanwezig.  Koppel  de  ketel  los  

van  de  netspanning  voordat  u  verder  gaat.

Heeft  uw  cv-ketel  geen  of  wel  een  serviceaansluiting  maar  wilt  u  de  EMS  Bus  Gateway  ergens  anders  monteren,  dan  kunt  

u  de  schroefklem  gebruiken  om  de  twee  EMS  busdraden  aan  te  sluiten.  Dit  kan  parallel  met  de  thermostaat  of  vanuit  de  
ketel.

Hieronder  een  aantal  mogelijke  typen  EMS-busconnectoren  van  verschillende  ketelmodellen.

Nu  moet  u  de  connector  van  de  EMS-busterminal  vinden.  Meestal  is  deze  connector  oranje  of  wit  voor  ketels  en  modules  

en  blauw  voor  warmtepompen.  Er  staat  'BUS',  'EMS'  of  er  staat  een  pictogram  van  een  thermostaat  op.

of  meer.

kant  ook.

6.2  EMS/thermostaatdraden
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Hoofdstuk  6.  Gateway  aansluiten  aan  ketelzijde

Als  uw  ketel  meerdere  EMS-busconnectoren  heeft,  sluit  u  de  gateway  aan  op  de  oranje/blauwe  connector  of  op  een  

connector  die  al  is  aangesloten  op  een  EMS-busapparaat.  Als  uw  EMS-module  zowel  een  EMS  IN-  als  een  EMS  OUT-

connector  heeft,  probeer  dan  eerst  EMS  OUT  en  als  dat  niet  werkt,  gebruik  dan  de  EMS  IN.  Als  uw  EMS-module  

meerdere  genummerde  EMS-busconnectoren  heeft,  sluit  u  de  Gateway  aan  op  de  EMS-busconnector  die  oranje  is  of  
op  de  connector  zonder  nummer.

EMS  Gateway-documentatie

Hieronder  enkele  'verboden'  connectoren:
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Waarschuwing:  Sluit  de  Gateway  NIET  aan  op  een  aan/uit-contact,  een  OpenTherm-bus,  een  24V-  of  

netstroomleiding!  ALLEEN  op  een  EMS-busconnector.  Sluit  de  Gateway  niet  in  serie  aan  met  andere  EMS-

apparaten,  maar  alleen  parallel.  Als  je  niet  zeker  weet  welke  connector  je  moet  gebruiken,  stuur  me  dan  een  foto  

en  ik  zal  je  helpen  de  juiste  te  kiezen.

Op  de  volgende  pagina  staat  ook  een  uitgebreidere  gids  met  voorbeelden  van  veel  specifieke  ketels  en  warmtepompen.  

Zie:  Gateway  aansluiten  op  specifieke  ketels  en  warmtepompen.
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•  3  keer  knipperen  betekent  dat  zowel  de  EMS-bus  als  het  netwerk  uitvallen.  Dit  is  een  kritieke  fout!

EMS  Gateway-documentatie

•  2  keer  knipperen  betekent  dat  het  netwerk  (wifi  of  ethernet)  niet  is  verbonden

Sluit  niet  tegelijkertijd  de  jackplug  en  de  schroefklem  aan.  Beide  connectoren  zijn  intern  bedraad,  dus  door  beide  tegelijkertijd  

aan  te  sluiten,  kunt  u  de  bus  kortsluiten.
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•  1  keer  knipperen  betekent  dat  de  EMS-bus  niet  is  aangesloten

Als  het  lampje  knippert,  ga  dan  naar  De  gateway  verbinden  met  je  thuisnetwerk.  Als  u  geen  led  ziet,  gaat  u  naar  Problemen  

oplossen.

Als  de  gateway  correct  is  aangesloten,  begint  hij  langzaam  te  knipperen  om  aan  te  geven  dat  hij  werkt  en  op  zoek  is  naar  de  

EMS-bus  en  het  wifi-netwerk.

6.2.  EMS/thermostaatdraden

Tijdens  het  inschakelen  ziet  u  een  reeks  LED-flitsen:

Als  je  de  gateway  op  de  ketel  aansluit  of  de  stekker  in  het  stopcontact  steekt,  begint  de  blauwe  LED  te  knipperen  als  teken  dat  

hij  is  opgestart  en  op  zoek  is  naar  de  EMS-bus.  Zodra  hij  de  EMS-bus  en  je  wifi-netwerk  heeft  ontdekt,  gaat  hij  onafgebroken  

branden.Als  de  gateway  al  eerder  is  geconfigureerd,  gaat  de  led  na  het  opstarten  heel  snel  ononderbroken  branden  of  langzaam  

knipperen.  Maar  als  hij  nieuw  is  en  nog  niet  is  verbonden  met  je  wifi-netwerk,  blijft  hij  knipperen.

Bij  bijna  alle  ketels  maakt  het  niet  uit  welke  EMS-draad  je  op  welke  van  deze  twee  aansluitpennen  aansluit,  de  gateway  heeft  

namelijk  een  intern  correctiecircuit.  Maar  een  paar  ketels  en  zo,  als  je  een  RC310  hebt  geïnstalleerd,  doet  de  oriëntatie  er  wel  

toe.  Als  de  thermostaat  verkeerd  is  geïnstalleerd,  geeft  het  display  van  de  thermostaat  niets  weer.  Als  dit  het  geval  is,  gewoon  

beide  EMS-draden  op  de  gateway  verwisselen  (dus  wisselen,  niet  vervangen)  en  als  dat  niet  werkt,  de  EMS-draden  op  de  

thermostaat  verwisselen.

6.2.1  Eerste  keer  opstarten  ->  Controleer  de  LED
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Hoofdstuk  6.  Gateway  aansluiten  aan  ketelzijde

Een  continu  brandend  lampje  geeft  aan  dat  er  een  goede  verbinding  is  en  er  stromen  EMS-gegevens  binnen.  Een  langzame  

puls  kan  betekenen  dat  de  WiFi  of  de  EMS-bus  nog  niet  is  verbonden.  Een  zeer  snelle  puls  is  wanneer  het  systeem  opstart  

en  zichzelf  configureert,  wat  doorgaans  enkele  seconden  kan  duren.
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Als  u  de  serviceconnector  niet  kunt  gebruiken,  moet  u  de  EMS-busterminals  of  -draden  gebruiken  om  de  gateway  op  aan  te  sluiten.  

Hieronder  een  aantal  voorbeelden  voor  specifieke  ketels  en  merken.

Bosch  Condens  2300i  W,  GC2300  W  24/30  C,  GC2300i  W  24/30  C

Warmtepompen  hebben  bijna  allemaal  een  serviceaansluiting.  Zie  de  vorige  pagina.

Deze  ketel  heeft  een  gecombineerde  EMS  en  aan/uit  thermostaat  aansluiting.  Als  deze  een  aan/uit-thermostaat  heeft,  kun  je  de  

gateway  niet  gebruiken.  Vervang  in  dit  geval  de  aan/uit  thermostaat  door  een  EMS  thermostaat.

HOOFDSTUK

Condensator  2500W,  WBC  24-1  DE,  WBC  28-1  DCE

25

WARMTEPOMPEN

ZEVEN

7.1  Bosch

DE  GATEWAY  AANSLUITEN  OP  SPECIFIEKE  KETELS  EN

7.1.1  Condensatoren
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Hoofdstuk  7.  Gateway  aansluiten  op  specifieke  ketels  en  warmtepompen

Sommige  andere  Bosch-ketels  zijn  omgedoopt  tot  exemplaren  van  Buderus  en  Junkers.  Staat  uw  cv-ketel  hierboven  niet  

vermeld,  kijk  dan  bij  de  andere  merken  voor  een  bijpassende  afbeelding.

Bosch  Condens  7000iW,  GC7000iW  35,  GC7000iW  35C,  GC7000iW  42
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7.1.2  Andere  Bosch
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Deze  controller  heeft  een  EMS-bus,  maar  biedt  geen  zinvolle  interactie  met  de  gateway!  De  onderstaande  
connector  is  alleen  ter  referentie.  Je  kunt  bij  deze  controller  geen  gateway  gebruiken.

Logamatische  MC110

277.2.  Buderus

Logamatic  4121
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7.2  Buderus

7.2.1  Logamatic
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Sommige  andere  Buderus-ketels  zijn  omgedoopt  tot  exemplaren  van  Bosch  en  Junkers.  Staat  uw  cv-ketel  hierboven  niet  

vermeld,  kijk  dan  bij  de  andere  merken  voor  een  bijpassende  afbeelding.

9000i  HR(C)  (AquaPower  Plus)  25/35/50

28

Alle  Nefit  Bosch  9000i  HR(C)  (AquaPower  Plus)  25/35/50

Hoofdstuk  7.  Gateway  aansluiten  op  specifieke  ketels  en  warmtepompen

Logamax  Plus  GB192  i
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7.2.2  Logamax

7.2.3  Andere  Buderus

7.3.1  9000i

7.3  Nefit
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Nefit  TopLine  70/100

297.3.  Nefit

Nefit  TopLine  25/30/45

Nefit  Trendline  II  HR(C)

7.3.2  Trendlijn

7.3.3  Bovenlijn
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Nefit  Proline

30

Nefit  TopLine  II  HR(C)  25/30/45

Hoofdstuk  7.  Gateway  aansluiten  op  specifieke  ketels  en  warmtepompen

Nefit  TopLine  II  HR  50/70/100
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7.3.4  Proline
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Bijna  alle  toren-,  zonne-,  split-,  hybride-,  monoblok-warmtepompen

India  Smartline  is  ontworpen  met  een  RCC-module  op  de  EMS-connector,  verwijder  deze  en  sluit  tevens  een  

EMS-thermostaat  aan.  De  RCC-module  is  een  kleine  met  een  blok.

317.3.  Nefit

Smartline  HR  11/24,  HRC  24/CW3,  HRC  24/CW4

Nefit-basislijn
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7.3.7  Slimme  lijn

7.3.5  Basislijnen

7.3.6  Nefit  Bosch  warmtepompen
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32 Hoofdstuk  7.  Gateway  aansluiten  op  specifieke  ketels  en  warmtepompen

De  meeste  Junkers  Cerapur  hebben  terminals  gemarkeerd  met  'BB'.
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7.4  Jonkers

7.4.1  Cerapur
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Logamax  8000  i

Cerapur-module

Sommige  andere  Junkers-ketels  zijn  omgedoopt  tot  exemplaren  van  Buderus  en  Bosch.  Staat  uw  cv-ketel  hierboven  niet  

vermeld,  kijk  dan  bij  de  andere  merken  voor  een  bijpassende  afbeelding.

7.5.  Worcester

EMS  Gateway-documentatie
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De  meeste  Worcester  Greenstar-ketels  zijn  dezelfde  als  Junkers  hierboven.

7.4.2  Andere  Junkers

7.5  Worchester
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Hoofdstuk  7.  Gateway  aansluiten  op  specifieke  ketels  en  warmtepompen

Sluit  de  gateway  aan  op  de  BUS-terminal  aan  de  rechterkant.

34

Sommige  oudere  Worcester-ketels  hebben  wel  de  BB-connector,  maar  de  EMS-bus  is  alleen  actief  als  de  optionele  integrale  

omschakelklep  is  geïnstalleerd.  Controleer  of  er  ongeveer  14,5V-15,5V  op  de  BB-pinnen  staat.  Als  er  slechts  enkele  mV  is,  is  de  

EMS-bus  niet  actief  op  deze  connector.  In  deze  gevallen  kan  de  EMS-bus  actief  zijn  op  een  andere  header  op  de  printplaat.  

Controleer  of  er  ongeveer  14,5V-15,5V  staat  op  de  twee  buitenste  pinnen  van  deze  connector.  Koppel  dan  de  ketel  los  van  het  

elektriciteitsnet  en  soldeer  een  draadje  aan  deze  twee  pinnen.  Deze  kan  dan  worden  aangesloten  op  de  schroefklem  van  de  

gateway.

Verwijder  de  voorklep,  klap  de  besturingskaart  naar  beneden  en  verwijder  de  plastic  klep  aan  de  achterkant.

Zie  hieronder:

Sommige  Greenstar-ketels  zijn  niet  bedoeld  voor  gebruik  met  een  thermostaat  en  in  dat  geval  ontbreekt  de  BB-connector  op  de  

printplaat.  Aan  zo'n  ketel  kun  je  geen  Gateway  toevoegen  aangezien  deze  ketels  geen  EMS-bus  hebben.

7.5.1  Greenstar  8000

7.5.2  Andere  Greenstar
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7.5.  Worcester

Waarschuwing:  Er  staat  netspanning  op  de  blootliggende  printplaat,  dus  wees  voorzichtig!
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Hoge  stroom  440CDi,  550CDi
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Sommige  andere  Worcester-ketels  zijn  omgedoopt  tot  exemplaren  van  Buderus  en  Junkers.  Staat  uw  cv-ketel  hierboven  niet  

vermeld,  kijk  dan  bij  de  andere  merken  voor  een  bijpassende  afbeelding.

Greenstar  i  Systeem  Compact  27i,  30i

Hoofdstuk  7.  Gateway  aansluiten  op  specifieke  ketels  en  warmtepompen36
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Greenstar  en  Combi  25i,  30i

7.5.3  Ander  Worcester
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Winnaar  BK15
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7.6.  winnaar

7.6  Winnaar

7.6.1  BK15
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Maak  verbinding  met  dit  netwerk  met  een  laptop.  (Houd  er  rekening  mee  dat  zodra  u  bent  verbonden  met  het  ems-esp-netwerk,  u  

geen  toegang  tot  internet  kunt  krijgen  met  de  laptop.)  Open  een  webbrowser  en  ga  naar  het  IP-adres  http://192.168.4.1  (of  probeer  

de  hostnaam  http://ems-esp  of  http://ems-esp.local).

HOOFDSTUK

Standaard  gebruiker  admin
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Nadat  je  de  gateway  op  je  cv-ketel  hebt  aangesloten  en  de  LED  langzaam  knippert  (bij  voorkeur  2  keer  knipperen),  moet  je  de  

gateway  integreren  in  je  thuisnetwerk.  Om  de  gateway  in  te  stellen  heeft  u  een  laptop  of  andere  computer  met  een  webbrowser  

nodig.

Als  je  hem  krijgt  afgeleverd,  is  de  Gateway  in  de  fabriekstoestand.  Bij  het  opstarten  zal  de  gateway  een  wifi-netwerk  creëren  met  de  

naam  'ems-esp'  en  het  standaardwachtwoord  is  'ems-esp-neo'.

Wi-Fi-netwerkwachtwoord  ems-esp-neo

item

U  ziet  nu  een  scherm  dat  lijkt  op  het  volgende:

standaardwaarde

Wi-Fi-netwerknaam  ems-esp

U  moet  verschillende  instellingen  in  de  webinterface  van  de  gateway  wijzigen  om  verbinding  te  maken  met  uw  thuisnetwerk.  Om  dit  

te  doen,  moet  u  toegang  hebben  tot  de  webinterface.

U  wordt  gevraagd  om  een  gebruikersnaam  en  wachtwoord.  De  standaard  gebruikersnaam  en  wachtwoord  zijn  beide  'admin'.

Gebruikerswachtwoord  admin

ACHT

DE  GATEWAY  VERBINDEN  MET  UW  THUISNETWERK

8.1  Toegang  tot  de  webinterface  van  de  Gateway
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Het  hoofddashboard  geeft  u  een  overzicht  van  wat  de  gateway  op  de  bus  heeft  gedetecteerd.  Als  hij  een  ketel,  een  

thermostaat  en/of  een  mengkraanmodule  heeft  gevonden,  toont  hij  zijn  belangrijkste  parameters.

8.1.  Toegang  tot  de  webinterface  van  de  Gateway

EMS  Gateway-documentatie

Het  statustabblad  zou  een  groen  pictogram  moeten  tonen  en  'Verbonden'  moeten  zeggen.  Als  het  een  rood  pictogram  is,  probeer  dan  de  

kabel  opnieuw  aan  te  sluiten.  Als  dat  niet  heeft  geholpen,  gaat  u  gewoon  door  met  de  onderstaande  instellingen.  Mogelijk  moet  u  later  de  TX-

modus  wijzigen.
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De  Gateway  probeert  nu  verbinding  te  maken  met  uw  thuisnetwerk.  Als  dit  lukt,  moet  u  het  IP-adres  achterhalen  dat  

het  van  uw  thuisrouter  heeft  gekregen.  Als  dit  niet  lukt,  keert  de  gateway  na  enige  tijd  terug  naar  de  AP-modus.

EMS  Gateway-documentatie

Hoofdstuk  8.  De  gateway  aansluiten  op  uw  thuisnetwerk

Klik  op  'Scannen'.  U  krijgt  een  lijst  met  alle  beschikbare  Wi-Fi-netwerken.  Kies  de  juiste  of  vul  zelf  de  gegevens  van  je  

thuisnetwerk  in.  Klik  op  'Opslaan'.  Start  nu  de  Gateway  opnieuw  op  door  naar  'Systeem'  te  gaan  en  op  'Systeem  

opnieuw  opstarten'  te  klikken.
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Verbreek  nu  de  verbinding  met  het  ems-esp-netwerk  als  u  dat  nog  niet  hebt  gedaan  en  maak  opnieuw  verbinding  met  

uw  thuisnetwerk.

Er  zijn  veel  instellingen  die  in  de  volgende  hoofdstukken  worden  behandeld,  maar  het  eerste  dat  u  nu  wilt  doen,  is  het  

instellen  van  de  wifi-SSID  en  het  wifi-wachtwoord  van  uw  eigen  thuisnetwerk.  Klik  op  'WiFi  Connection'  en  ga  naar  het  

menu-item  'Scan  Networks'.

Log  in  op  je  router  en  zoek  het  IP-adres  van  de  Gateway  op  of  gebruik  bijvoorbeeld  de  app  'Fing'  op  een  Android-

telefoon  om  de  Gateway  in  je  netwerk  te  vinden.  Als  u  Fing  gebruikt,  wordt  het  apparaat  weergegeven  als  een  

'Espressif'-apparaat  met  de  hostnaam  'ems-esp'.  Wanneer  u  het  IP-adres  van  de  gateway  hebt  gevonden,  kunt  u  een  

browser  openen  en  dat  IP-adres  gebruiken  om  toegang  te  krijgen  tot  de  webinterface.

8.2  De  juiste  instellingen  maken

8.3  Het  IP-adres  van  de  gateway  vinden
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Raadpleeg  de  handleiding  van  je  router  voor  instructies  hoe  je  een  statisch  IP-adres  instelt.  Hoewel  niet  

aanbevolen,  is  het  ook  mogelijk  om  een  vast  IP-adres  in  te  stellen  in  de  Gateway-instellingen  zelf.

EMS  Gateway-documentatie
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Stel  een  vast  of  statisch  IP-adres  in  voor  de  gateway  in  uw  router.  Soms  wordt  dit  ook  wel  een  DHCP-
reservering  genoemd.  Dit  is  later  nodig  zodat  het  domoticasysteem  altijd  de  gateway  in  je  netwerk  kan  
vinden.

8.3.  Het  IP-adres  van  de  gateway  vinden

8.3.1  Een  vast  IP-adres  instellen
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9.2  MQTT  configureren

NEGEN

9.1  Controleer  of  u  een  MQTT-broker/server  heeft

MQTT  CONFIGUREREN

http://mosquitto.org/  
https://www.sigmdel.ca/michel/ha/rpi/add_mqtt_en.html  
https://mosquitto.org/documentation/migrating-to-2-0/

De  gateway  fungeert  als  een  MQTT-client  en  communiceert  met  een  MQTT-server  (ook  wel  een  broker  genoemd).  

Hiervoor  heeft  u  een  MQTT-broker/server  nodig  die  op  uw  computer  is  geïnstalleerd.  Meestal  is  dit  Mosquitto1 .

HOOFDSTUK

42

De  gateway  communiceert  met  uw  domoticasysteem  via  het  MQTT-protocol.

Als  u  geen  gebruiker  wilt  instellen,  voegt  u  het  volgende  toe  aan  het  bestand  mosquitto.conf:

Hoewel  de  MQTT-server  meestal  op  dezelfde  machine  draait  als  uw  domoticasysteem,  is  het  ook  mogelijk  dat  deze  

elders  is  geïnstalleerd.

Opmerking:  Mosquito  versie  2.0  en  hoger  hebben  verhoogde  beveiliging.  Als  je  hier  de  status  'TCP  Disconnected'  

krijgt,  kijk  dan  hieronder.  Als  u  Mosquitto  2.0  of  hoger  hebt  geïnstalleerd,  moet  u  Mosquitto  zo  configureren  dat  

verbindingen  buiten  de  lokale  host  mogelijk  zijn,  en  u  moet  expliciet  een  authenticatiemethode  configureren  voor  elke  

luisteraar.  Ook  als  u  geen  gebruiker  en  wachtwoord  wilt  instellen.  Zie:  Mosquitto  migreren  naar  2.03 .

U  kunt  controleren  of  uw  machine  Mosquitto  heeft  geïnstalleerd.  Open  een  SSH-terminal  op  de  machine  waarop  uw  

domoticasysteem  draait  (bijvoorbeeld  een  Raspberry  Pi).  Typ  bijvoorbeeld  mug_pub  in  de  terminal.  Als  er  'opdracht  

niet  gevonden'  staat,  moet  u  Mosquitto2  installeren  Eerst.  Als  u  een  lijst  met  opties  krijgt  of  een  foutmelding  dat  het  al  

actief  is,  is  Mosquitto  geïnstalleerd.

Gebruik  je  

Home  Assistant  of  Domoticz,  dan  is  dit  vaak  al  voorgeïnstalleerd.

Als  je  Mosquitto  hebt  geïnstalleerd,  is  dat  een  goed  idee

luisteraar  1883  
allow_anonymous  waar

3

1

2
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http://mosquitto.org/
https://www.sigmdel.ca/michel/ha/rpi/add_mqtt_en.html
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9.3.1  MQTT-serveradres  en  configuratie
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Ga  terug  naar  de  webinterface  van  de  Gateway.  Ga  naar  'Instellingen'  en  klik  op  'MQTT-instellingen'.

9.3.  De  juiste  instellingen  maken  voor  EMS  ESP

EMS  Gateway-documentatie

9.3  De  juiste  instellingen  maken  voor  EMS  ESP
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Opmerking:  laat  de  makelaar  niet  achter  op  test.mosquitto.org.  Dit  is  alleen  voor  snel  testen.  Het  is  niet  veilig.  U  moet  het  

adres  wijzigen  in  uw  eigen  MQTT-server  op  uw  lokale  netwerk.

Sommige  parameters  in  MQTT  zijn  van  het  type  Boolean,  wat  in  feite  betekent  dat  het  een  parameter  is  die  aan  of  uit  

staat.Hoe  dit  aan  en  uit  wordt  gesignaleerd,  kan  naar  eigen  voorkeur  worden  ingesteld.

Anders  kan  de  MQTT-makelaar  de  verbinding  weigeren.

Booleaans  formaat
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De  Client  ID  is  standaard  'ems-esp'.  U  kunt  dit  wijzigen  in  iets  anders,  maar  laat  het  niet  leeg.

•  Als  afzonderlijke  onderwerpen

Hoofdstuk  9.  MQTT  configureren

•  Genest  op  een  enkel  onderwerp

Meestal  is  de  enige  instelling  die  u  hier  hoeft  te  wijzigen  de  'host'.  Typ  het  IP-adres  in  van  de  machine  waarop  uw  MQTT-

server  draait  en  klik  op  'Opslaan'.  Normaal  gesproken  kunt  u  alle  andere  instellingen  op  de  standaardwaarde  laten  zoals  

weergegeven.  Stel  eventueel  een  gebruikersnaam  en  wachtwoord  in  als  uw  MQTT-makelaar  authenticatie  vereist.

Voor  de  Domoticz  plugin  moet  deze  op:  “on”/”off”  staan.

EMS  Gateway-documentatie

Waarden:

•  waar  onwaar

•  "AAN  UIT"

Onderwerp/Payload-formaat

MQTT  Discovery  wordt  ondersteund  door  Home  Assistant  en  recente  Domoticz  beta-versies.

•  "aan  uit"

•  1/0

Schakel  MQTT  Discovery  in  om  HA  of  Domoticz  alle  entiteiten  automatisch  te  laten  detecteren.  Voor  Domoticz  en  andere  

systemen  kunt  u  ook  het  onderwerpvoorvoegsel  wijzigen.

MQTT-opmaak

Waarden:
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9.4.  Kijken  of  het  werkt

Opmerking:  na  elke  wijziging  van  de  MQTT-instellingen  moet  u  de  gateway  en  de  MQTT-broker  opnieuw  opstarten,  anders  worden  

de  wijzigingen  mogelijk  niet  doorgevoerd.
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Als  alles  goed  is  gegaan,  zal  het  gaan  naar  'MQTT  Status'  'MQTT  connected'  tonen.  Als  dit  niet  het  geval  is,  gaat  u  naar  het  

gedeelte  Problemen  oplossen.

EMS  Gateway-documentatie

9.4  Kijken  of  het  werkt
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'RX'  is  de  manier  waarop  de  Gateway  telegrammen  van  de  bus  kan  ontvangen,  en  'TX'  is  de  manier  waarop  de  Gateway  

telegrammen  naar  de  bus  kan  sturen  (verzenden).

•  Verbonden  (groen  pictogram).  'Verbonden'  betekent  dat  RX  werkt  en  (meestal)  ook  TX.
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•  Verbinding  verbroken  (rood  pictogram).  'Disconnected'  betekent  dat  de  Gateway  de  EMS  niet  kan  vinden,  maar  helemaal  niet.

De  status  van  de  EMS-verbinding  kan  drie  zijn:

Als  je  op  het  dashboard  naar  'EMS  Status'  gaat  kun  je  zien  of  de  Gateway  goed  kan  communiceren  met  de  bus.

HOOFDSTUK

10.1  Verbindingsstatus  EMS-bus

TIEN

OBSERVEREN  VAN  DE  SIGNAALKWALITEIT  VAN  DE  EMS-BUS

Machine Translated by Google



Opmerking:  Een  TX-  of  RX-score  lager  dan  80%  terwijl  u  de  Gateway  NIET  gebruikt  maar  uw  eigen  circuit  is  vaak  

een  indicatie  dat  uw  circuit  defect  is.  Met  name  TX  is  lastig  om  goed  te  laten  werken.

De  gateway  observeert  continu  alle  communicatie  op  de  bus.  Het  houdt  een  logboek  bij  van  hoeveel  lees-  (RX)  en  

schrijf-  (TX)  acties  door  de  gateway  succesvol  waren  sinds  de  laatste  herstart  of  moduswijziging.  Dit  wordt  

aangegeven  met  een  percentage  in  de  lijnkwaliteit.  De  lijnkwaliteit  is  de  verhouding  van  niet-succesvolle  acties  versus  

succesvolle  actie.  De  score  heeft  alleen  zin  als  de  teller  minimaal  op  enkele  honderden  uitzendingen  staat.

EMS  Gateway-documentatie

In  sommige  gevallen  zijn  er  apparaten  op  de  bus  (zoals  een  modem)  die  niet  reageren  op  een  verzoek,  en  de  

gateway  kan  dit  ook  als  een  fout  beschouwen.  Dus  in  deze  gevallen  werkt  de  bus  normaal  zoals  het  hoort,  maar  het  

lijkt  misschien  slechter  vanwege  het  niet-reagerende  apparaat.
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Een  TX-score  lager  dan  80%  betekent  meestal  dat  u  een  andere  TX-modus  moet  selecteren,  zoals  2  of  3  (zie  TX-

modus  instellen).

Een  score  van  100%  is  perfect,  maar  wordt  meestal  alleen  behaald  als  de  gateway  via  de  serviceaansluiting  is  

aangesloten  en  de  juiste  TX-modus  is  ingesteld.  Dus  maak  je  geen  zorgen  als  het  wat  lager  is.  Alleen  als  het  zakt  

tot  onder  de  80%  moet  je  er  echt  naar  kijken.

Als  alles  groen  is,  is  dit  natuurlijk  perfect.  Als  het  rood  is,  is  de  bekabeling  waarschijnlijk  defect.  Als  de  status  oranje  

is,  moet  u  mogelijk  de  TX-modus  wijzigen.

10.2.  Signaalkwaliteit  van  de  EMS-bus

Een  RX-score  van  minder  dan  80%  is  een  indicatie  dat  er  te  veel  ruis  op  de  bus  is  of  dat  de  draden  niet  goed  zijn  

aangesloten.  Controleer  in  dit  geval  de  verbinding  en  heroverweeg  de  plaatsing  van  de  gateway  (zie  Problemen  

oplossen).

Dus  als  u  de  gateway  opnieuw  hebt  opgestart  en  de  TX-teller  staat  bijvoorbeeld  op  slechts  15,  dan  kan  de  lijnkwaliteit  

laag  zijn  vanwege  slechts  één  of  twee  TX-storingen.

•  TX-fouten  (oranje  pictogram).  Deze  status  geeft  aan  dat  RX  werkt,  maar  dat  er  veel  TX-storingen  zijn.

10.2  Signaalkwaliteit  EMS-bus
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11.1.1  Apparaten  en  sensoren

De  onderstaande  pagina's  zijn  gebaseerd  op  de  V3.4-firmware  van  EMS-ESP32.  Firmware  V3.5  ondersteunt  lokalisatie.

HOOFDSTUK

Het  tabblad  Apparaten  en  sensoren  geeft  u  een  overzicht  van  alle  apparaten  die  op  de  EMS-bus  zijn  gevonden.  Als  u  een  

apparaat  mist,  drukt  u  op  de  knop  'Apparaten  scannen'.

Er  is  een  hele  reeks  andere  instellingen  die  u  kunt  maken  vanuit  de  webinterface.  De  meesten  spreken  voor  zich.  Hieronder  

een  overzicht  van  alle  pagina's.  Met  elke  nieuwe  firmwareversie  worden  functies  toegevoegd  en  soms  verwijderd.  Er  zijn  

zoveel  nieuwe  functies  bij  elke  release  dat  ze  hieronder  misschien  nog  niet  worden  uitgelegd.
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De  dashboardpagina  geeft  een  meer  gedetailleerd  overzicht  van  de  status  van  de  gateway.

Dit  betekent  dat  u  de  taal  kunt  wijzigen  naar  bijvoorbeeld  Nederlands  of  Duits.  Alle  functies  zijn  hetzelfde  voor  elke  taal.

Als  u  DS18B20-sensoren  hebt  aangesloten,  worden  deze  ook  vermeld.

11.1  Dashboard

ELF

OVERZICHT  VAN  ALLE  WEBINTERFACE-INSTELLINGEN  EMS-ESP  V3.4

Machine Translated by Google



Als  u  op  een  van  de  apparaten  klikt,  krijgt  u  alle  details  die  over  de  EMS-bus  worden  gerapporteerd:

Het  tabblad  EMS-status  geeft  u  informatie  of  de  bus  correct  is  aangesloten.
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11.1.  Dashboard

11.1.2  EMS-status
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Je  kunt  ook  de  functies  Shower  Timer  en  Shower  Alert  inschakelen  die  een  melding  geven  van  de  duur  van  de  
douche  in  Home  Assistant  en  na  een  paar  minuten  een  koude  waterstraal  geven.

Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.4

EMS  Gateway-documentatie

Op  de  pagina  EMS-ESP-instellingen  kunt  u  de  Tx-modus  wijzigen  en  de  bus-ID  van  de  gateway  wijzigen.

11.2  Instellingen
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11.2.  Instellingen 51
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•  HT3  ÿ>  Heatronic  3  modus  voor  Junkers.

Als  je  een  aangepaste  pinout  gebruikt,  kies  dan  'Aangepast'  en  stel  je  eigen  pins  in:

Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.4

•  EMS+  ÿ>  Voor  sommige  nieuwere  ketels/warmtepompen.

Hier  kunt  u  de  EMS  TX-modus  instellen  op  een  van  de  volgende  drie  opties:

EMS-ESP32  V3  werkt  met  bordprofielen.  Dit  zijn  sets  van  vooraf  gedefinieerde  pin-  en  Ethernet-configuratiebestanden.
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•  EMS  ÿ>  Algemene  instelling  voor  de  meeste  ketels/warmtepompen.

TX-modus

•  Hardware  ÿ>  Snelste  modus  van  de  bus,  werkt  mogelijk  niet  op  elk  apparaat.

11.2.1  Bestuursprofielen

11.2.2  EMS-businstellingen
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•  Hide  Led  ÿ>  De  blauwe  LED  is  standaard  uitgeschakeld.

•  Alleen-lezenmodus  inschakelen  ÿ>  Deze  modus  luistert  alleen  naar  inkomende  telegrammen.  Er  zijn  geen  telegrammen

Hier  kunt  u  de  formaten  wijzigen  die  worden  gebruikt  in  MQTT  en  de  API.

•  Dit  kan  worden  uitgeschakeld,  maar  het  betekent  ook  dat  u  het  systeem  minder  veilig  maakt.

De  Gateway  heeft  een  adres  op  de  EMS-bus  dat  een  Bus-ID  wordt  genoemd.  Indien  nodig  kan  dit  hier  worden  gewijzigd.  De  

standaardwaarde  is  Servicesleutel  (0x0B).  Normaal  gesproken  hoeft  u  dit  niet  op  een  ander  ID  in  te  stellen.  Zelfs  als  je  RX/TX-

problemen  hebt,  laat  het  dan  zoals  het  is.

bij  elke  oproep.

naar  Thuishulp.

•  Toegangstoken-autorisatie  omzeilen  bij  API-oproepen  ÿ>  Om  de  API  te  gebruiken,  moet  u  een  toegangstoken  verzenden

Bus-ID

•  Douchewaarschuwing  inschakelen  ÿ>  Deze  optie  timet  het  gebruik  van  warm  tapwater  (SWW)  en  stuurt  een  melding

53
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•  Onderklok  CPU-snelheid  ÿ>  Door  de  Gateway  CPU  te  onderklokken  wordt  deze  iets  energiezuiniger.  Meestal  niet  

nodig.

Hoe  dan  ook.

water  na  3  minuten  douchen.

11.2.  Instellingen

•  Zet  temperatuurwaarden  om  naar  Fahrenheit  ÿ>  Wissel  tussen  Celcius  en  Fahrenheit.

•  Schakel  analoge  sensoren  in  ÿ>  EMS-ESP  ondersteunt  sommige  analoge  sensoren,  maar  het  gebruik  is  niet  echt

•  Dit  betekent  ook  dat  het  moeilijk  is  om  apparaten  op  de  bus  te  detecteren  en  dat  je  niet  kunt  communiceren  met  apparaten  in  de  bus

•  Douchetimer  inschakelen  ÿ>  Op  sommige  Nefit-ketels  kunt  u  deze  functie  gebruiken  voor  het  verzenden  van  een  verkoudheid

nog.

•  Schakel  Telnet-console  in  ÿ>  Schakel  de  Telnet-interface  in  op  poort  23.

verzonden  door  de  poort.

Als  u  de  DS18B20-sensoren  in  parasitaire  modus  gebruikt,  moet  u  deze  hier  inschakelen.

11.2.3  Algemene  opties

11.2.4  Opmaakopties

11.2.5  Temperatuursensoren
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Firmware  3.4  introduceerde  een  nieuwe  functie  genaamd  'customization'.  Met  deze  functie  kunt  u  elke  entiteit  

voor  een  EMS-apparaat  in-  of  uitschakelen,  zodat  ze  worden  opgenomen  of  uitgesloten  van  MQTT  en  de  

API.  Zie  Aanpassingsfunctie.  In  firmware  3.5  zijn  ook  taalfuncties  toegevoegd.

54 Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.4
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Syslog  inschakelen  enz.

11.2.6  Loggen

11.2.7  Maatwerk

Machine Translated by Google



11.4.1  Netwerkstatus

11.3.  EMS  ESP-hulp

Het  tabblad  Netwerkstatus  geeft  u  alle  netwerkstatus  en  parameters.

55

EMS  Gateway-documentatie

Deze  pagina  bevat  links  naar  de  helpfunctie.

11.4  Netwerkverbinding

11.3  EMS  ESP-hulp
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Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.456

EMS  Gateway-documentatie

Wifi-netwerken  scannen  biedt  de  mogelijkheid  om  een  specifiek  wifi-netwerk  te  scannen  en  te  selecteren.

11.4.2  Wifi-netwerken  scannen
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5711.4.  Netwerkverbinding
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Het  tabblad  WiFi-instellingen  geeft  u  het  netwerk  waarmee  de  gateway  momenteel  is  verbonden.  U  kunt  ook  het  wifi-

wachtwoord  en  de  netwerkhostnaam  instellen  en  een  statisch  IP-adres  instellen.

11.4.3  Netwerkinstellingen
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11.5.1  Toegangspuntstatus

Het  tabblad  Status  toegangspunt  geeft  u  de  status  van  het  interne  toegangspunt  van  de  Gateway.

Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.4

EMS  Gateway-documentatie
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11.5  Toegangspunten

Machine Translated by Google



5911.5.  toegangspunt
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U  kunt  de  AP  wifi-naam  en  -wachtwoord  en  andere  netwerkinstellingen  instellen.

11.5.2  Toegangspuntinstellingen
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11.6.1  NTP-status

Het  tabblad  NTP-status  geeft  u  informatie  over  de  status  van  de  netwerktijd.

Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.4

EMS  Gateway-documentatie
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11.6  Netwerktijd
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11.6.  Netwerktijd 61
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11.7  MQTT

Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.462

EMS  Gateway-documentatie

Het  tabblad  MQTT-status  geeft  u  informatie  over  de  MQTT-verbinding  met  de  makelaar.

11.7.1  MQTT-status

11.6.2  NTP-instellingen
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6311.7.  MQTT
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Hier  kunt  u  veel  MQTT-gerelateerde  parameters  instellen.

11.7.2  MQTT-instellingen
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64 Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.4
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11.8.1  Gebruikers  beheren

65

intervallen  publiceren
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11.8.  Beveiliging

Schakel  MQTT  Discovery  in  om  HA  of  Domoticz  alle  entiteiten  automatisch  te  laten  detecteren.  Voor  Domoticz  en  andere  

systemen  kunt  u  ook  het  onderwerpvoorvoegsel  wijzigen.

Gebruikers  van  EMS-ESP  toevoegen  of  verwijderen.

MQTT  Discovery  wordt  ondersteund  door  Home  Assistant  en  recente  Domoticz  beta-versies.

Hier  kunt  u  het  interval  wijzigen  waarvoor  elke  entiteitsgroep  via  MQTT  wordt  gepubliceerd.

MQTT-opmaak

11.8  Beveiliging
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11.9  Systemen

resetten.

Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.4

Bekijk  de  status  van  veel  ESP-parameters.  U  kunt  hier  ook  de  gateway  opnieuw  opstarten  of  een  factory  uitvoeren

66
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Hier  kunt  u  het  superuser-wachtwoord  wijzigen.  Dit  wachtwoord  wordt  gebruikt  om  authenticatietokens  te  ondertekenen  en  

ook  beheerdersrechten  in  te  schakelen  binnen  de  console.

11.8.2  Beveiligingsinstellingen

11.9.1  Systeemstatus
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6711.9.  systeem
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Hier  kunt  u  OTA  (Over  the  Air)  stevig  instellen  en  zijn  upgradeparameters.  Met  deze  functie  kunt  u  nieuwe  

firmware  via  WiFi  rechtstreeks  van  Platform  IO  naar  de  ESP-module  uploaden.

11.9.2  OTA-instellingen

Machine Translated by Google



Ook  als  je  een  E32-gateway  hebt,  voer  geen  firmware-updates  op  afstand  uit,  alleen  als  je  in  de  buurt  van  de  gateway  

bent.  In  sommige  gevallen  kan  het  bordprofiel  worden  gereset  naar  de  S32  en  verlies  je  Ethernet  totdat  je  inlogt  via  
wifi  en  het  instelt  op  S32.

Hoofdstuk  11.  Overzicht  van  alle  instellingen  van  de  webinterface  EMS-ESP  V3.4

Als  uw  gateway  goed  werkt  en  er  geen  belangrijke  nieuwe  functies  zijn,  wordt  het  niet  aanbevolen  om  de  firmware  

bij  te  werken  alleen  maar  om  bij  te  werken.  Sommige  firmwareversies  zijn  niet  stabiel  en  kunnen  stabiliteitsproblemen  
geven.
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Op  deze  pagina  kunt  u  de  firmware  van  de  Gateway  updaten.  U  kunt  eerst  de  laatste  stabiele  versie  downloaden  en  

vervolgens  het  bin-bestand  of  een  ander  bin-bestand  uploaden  naar  de  Gateway.

11.9.3  Firmware  upgraden
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11.9.  systeem
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•  De  naam  van  een  entiteit  wijzigen

HOOFDSTUK

•  Verwijder  de  entiteit  uit  het  geheugen

Dezelfde  tip  geldt  voor  entiteiten  die  je  niet  in  Home  Assistant  wilt  hebben.  Sluit  ze  uit  met  een  aanpassing  en  start  de  

Gateway  opnieuw  op  zodat  Auto  Discovery  opnieuw  kan  worden  opgebouwd.

De  webinterface  heeft  een  aanpassingsfunctie  waarmee  u:

Tip:  Als  uw  Home  Assistant-login  aanhoudende  fouten  bevat  dat  bepaalde  sensoren  niet  worden  gevonden  enz.,  kunt  u  die  

entiteit  gewoon  uitsluiten  van  MQTT  en  de  fout  zal  verdwijnen.

•  Een  entiteit  verbergen  op  het  webdashboard

•  Schakel  schrijfactie  uit  voor  een  specifieke  entiteit

Het  hernoemen  van  een  entiteit  zal  deze  ook  hernoemen  in  MQTT.  Als  u  een  entiteit  als  favoriet  markeert,  komt  deze  

bovenaan  de  lijst  in  de  webinterface  te  staan.  Als  u  entiteiten  uitsluit  van  MQTT  en  API,  worden  ze  bijvoorbeeld  verwijderd  in  
Home  Assistant.

•  Een  entiteit  uitsluiten  van  MQTT  en  API

•  Markeer  een  entiteit  als  favoriet
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U  kunt  deze  instellingen  ook  importeren  en  exporteren  via  Systeem  ->  Uploaden/Downloaden.

TWAALF

AANPASSINGSFUNCTIE
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1

U  kunt  een  aangepaste  opdracht  toevoegen  die  door  EMS-ESP  moet  worden  uitgevoerd  op  basis  van  een  tijd/datum  of  met  een  timer.

HOOFDSTUK
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De  webinterface  van  v3.6  heeft  een  nieuwe  plannerfunctie.

Hieronder  het  hoofdoverzicht:

Opmerking:  Het  is  beter  om  geplande  gebeurtenissen  in  dezelfde  controller  te  bewaren,  dus  als  je  bijvoorbeeld  Home  Assistant  

gebruikt,  kan  het  een  goed  idee  zijn  om  geplande  gebeurtenissen  daar  aan  te  maken  en  niet  in  de  webinterface  van  de  Gateway.

Anders  kunnen  beide  geplande  gebeurtenissen  uitvoeren  en  elkaar  tegenwerken.

U  moet  opdrachten  invoegen  zoals  beschreven  in  de  API.  Zie  de  EMS-ESP-opdrachten1 .

Stel  dat  u  het  temperatuurinstelpunt  van  zone  2  elk  uur  op  20  graden  wilt  zetten.

https://emsesp.github.io/docs/Commands/#system-commands

13.1  Voorbeeld  1:  Timers

SCHEMA  FUNCTIE

DERTIEN
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13.2.  Voorbeeld  2:  Wekelijks

EMS  Gateway-documentatie

Stel  dat  je  de  thermostaatmodus  om  23:00  uur  op  nacht  wilt  zetten.  Eerst  voegt  u  de  planningsopties  toe,  vervolgens  

kunt  u  de  dagen  instellen  waarop  dit  evenement  moet  plaatsvinden.
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13.2  Voorbeeld  2:  Wekelijks
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2

Gebruik  een  Telnet-client  zoals  Putty1  om  een  Telnet-sessie  te  starten  en  verbind  poort  23  van  het  Gateway  IP-adres.

HOOFDSTUK

https://www.putty.org/  
https://emsesp.github.io/docs/Console/

Naast  de  webinterface  heeft  de  Gateway  ook  een  Telnet-interface.  Dit  wordt  meestal  gebruikt  om  te  debuggen.

Raadpleeg  Proddy's  EMS-ESP  Wiki2  voor  meer  details

74

.

Begin  met  het  typen  van  '?'  om  alle  opties  te  krijgen.

VEERTIEN

DE  TELNET-INTERFACE  GEBRUIKEN

Machine Translated by Google
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De  kleuren  op  de  kabel  komen  overeen  met  de  kleuren  op  generieke  waterdichte  driedraads  BS18B20-sensoren,  behalve  

het  oudste  Gateway-model  met  een  rond  (of  geen  gat)  gat  voor  de  connector.  Deze  hebben  een  andere  pinout.  Zie  

hieronder.
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De  gateway  heeft  een  extra  connector  voor  het  aansluiten  van  externe  temperatuursensoren.

Aan  de  rechterkant  van  de  Gateway  vindt  u  een  3ÿpolige  JST-connector.  Als  je  een  complete  set  hebt  gekocht,  wordt  er  

een  JST-kabel  meegeleverd.  Als  je  het  verloren  of  kapot  bent,  kun  je  contact  met  mij  opnemen  of  zelf  een  kabel  halen.  

Op  bijvoorbeeld  AliExpress  zijn  ze  erg  goedkoop.  U  hebt  een  driedraads  JST  ZH-kabel  (1,50  mm)  nodig  voor  de  Gateway  

S32  en  E32  of  een  driedraads  JST  ZH-kabel  (2,50  mm)  voor  alle  oudere  ESP8266-gateways  zoals  de  Premium  (II).

3V3

3V3

Meerdere  sensoren  kunnen  tegelijkertijd  op  de  connector  worden  aangesloten  en  ze  kunnen  in  normale  of  parasitaire  

modus  worden  gebruikt.  U  kunt  meerdere  sensoren  (alleen  van  hetzelfde  type)  parallel  aansluiten.  EMS-ESP  heeft  geen  

echte  bovengrens  voor  het  aantal  sensoren  dat  u  tegelijkertijd  kunt  aansluiten.  Sommige  gebruikers  melden  dat  ze  10  of  

meer  sensoren  gebruiken.

Gegevens

HOOFDSTUK

•  DS1825

GND

GND

•  DS18B20

•  DS1822

Alle  behalve  de  1e  ESP8266-editie  Gegevens  
1e  editie

Geel  (linkerpin)  Zwart  (middelste  pin)  Rood  (rechterpin)

•  DS18S20

Ondersteunde  sensoren  zijn  van  het  type  Dallas:

Gateway-type

15.2  Sensoren  aansluiten

VIJFTIEN

EXTERNE  TEMPERATUURSENSOREN  TOEVOEGEN

15.1  Ondersteunde  sensoren
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Sluit  de  sensoren  aan  op  de  kabel  en  steek  deze  in  de  gateway.  Het  past  maar  in  één  oriëntatie.
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Hoofdstuk  15.  Externe  temperatuursensoren  toevoegen

Ontkoppel  eerst  de  gateway  van  bus  en  stroom.
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De  kabel  is  niet  ontworpen  om  vaak  losgekoppeld  te  worden,  dus  wees  voorzichtig.

De  Gateway  S32  en  de  E32  hebben  een  kleine  JST  ZH-connector.  De  kleuren  op  de  kabel  komen  overeen  met  de  kleuren  op  de  

Dallas-sensordraden.

Nadat  je  de  sensor(en)  hebt  aangesloten,  sluit  je  voeding  en  bus  aan  op  de  gateway  en  ga  je  naar  de  webinterface.  Zie  hieronder.

Als  je  de  kabel  erin  steekt,  druk  je  hem  helemaal  naar  binnen  met  een  pen  of  schroevendraaier.

15.2.1  Gateway  S32  en  E32
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15.3  JST-connector  pinout  oudere  gateways

GND

Nadat  je  de  sensor(en)  hebt  aangesloten,  sluit  je  voeding  en  bus  aan  op  de  gateway  en  ga  je  naar  de  webinterface.  
Zie  hieronder.

Alle  behalve  1e  editie  Data  (D5)  1e  
editie

Ontkoppel  eerst  de  gateway  van  bus  en  stroom.  Sluit  de  sensoren  aan  op  de  kabel  en  steek  deze  in  de  gateway.  

Het  past  maar  in  één  oriëntatie.

Gateway-type Geel  (linkerpin)  Zwart  (middelste  pin)  Rood  (rechterpin)

77
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Gateways  <  V1.0:  Van  voren  gezien  is  de  linker  pin  GND,  de  middelste  pin  gaat  naar  D5  van  de  Wemos  en  de  

rechter  pin  is  3V3.  Gateways  >  V1.0:  Van  voren  gezien  is  de  linker  pin  D5,  de  middelste  pin  gaat  naar  GND  van  

de  Wemos  en  de  rechter  pin  is  3V3.

3V3

15.3.  JST-connector  pinout  oudere  gateways

De  oudste  gateways  hebben  een  andere  pinout.  Gateways  geleverd  na  juli  2019  zijn  allemaal  versie  >V1.0.

De  oudste  gateways  hebben  een  andere  pinout.  Zie  hieronder.

Gegevens  (D5) 3V3

Ontkoppel  eerst  de  gateway  van  bus  en  stroom.  Sluit  de  sensoren  aan  op  de  kabel  en  steek  deze  in  de  gateway.  

Het  past  maar  in  één  oriëntatie.  Nadat  je  de  sensor(en)  hebt  aangesloten,  sluit  je  voeding  en  bus  aan  op  de  

gateway  en  ga  je  naar  de  webinterface.

GND

15.2.2  Gateway  Premium,  Premium  II,  Standard  en  Regular

15.2.3  Gateway  1e  editie  (ronde  gaten)
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15.4.1  Weerstandslocatie  Gateway  S32

78

Als  u  niet  over  de  apparatuur  of  vaardigheden  beschikt  om  de  weerstand  te  solderen,  kunt  u  de  weerstand  ook  in  een  

schroefconnector  steken,  zodat  deze  direct  aan  de  gele  en  rode  draden  buiten  de  gateway  wordt  bevestigd.  U  kunt  één  of  
meerdere  DS18B20-sensoren  aan  de  JST-kabel  solderen  of  een  schroefklem  gebruiken.

EMS  Gateway-documentatie

De  nieuwste  S32  met  een  printplaat  V2.0  heeft  deze  extra  weerstandsvoetafdruk  niet  meer.  Weerstand  R2  is  de  4.7K  SMD-

weerstand.

Om  een  DS18B20-sensor  aan  te  sluiten,  zit  er  een  weerstand  van  4k7  tussen  data  en  3V3.  In  de  meeste  gevallen  is  deze  

pull-up  op  het  board  voldoende.  Als  u  echter  te  veel  sensoren  aansluit  of  als  de  draden  erg  lang  zijn,  wordt  de  waarde  van  

de  pull-upweerstand  te  hoog.  Je  moet  een  doorlopende  weerstand  toevoegen  op  positie  R20  (ook  onder  de  Wemos).  Deze  

optionele  doorlopende  weerstand  wordt  parallel  aan  de  4k7-weerstand  geschakeld.  Aanbevolen  wordt  in  dat  geval  om  een  

weerstand  van  4k7  te  gebruiken,  zodat  de  uiteindelijke  weerstandswaarde  2k3  zal  zijn.

Deze  zal  parallel  lopen  met  R19.

Hoofdstuk  15.  Externe  temperatuursensoren  toevoegen

Verwijder  het  NodeMCU-bord.  R19  is  de  4,7K  SMD-weerstand.  U  kunt  een  THT-weerstand  (lood)  toevoegen  aan  R20.

Houd  er  rekening  mee  dat  (waterdichte)  DS18B20-sensoren  van  AliExpress  etc  vaak  nep  zijn  en  een  offset  kunnen  hebben  

van  soms  2  graden  Celcius.  U  kunt  de  sensor  trimmen  door  een  temperatuuroffset  toe  te  voegen  via  de  webinterface  van  

de  Gateway.

Een  4k7  pull-up  weerstand  tussen  3V3  en  D5  zit  al  op  het  bord.  Voor  Gateways  <  V1.0:  Als  u  de  meegeleverde  JST-kabel  

gebruikt,  houd  er  dan  rekening  mee  dat  de  kleur  van  de  3  draden  niet  overeenkomt  met  de  algemene  waterdichte  DS18B20-
sensordraden!

15.4  Sensor  pull-up  weerstand
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7915.4.  Sensor  pull-up  weerstand

R19  bevindt  zich  aan  de  buitenkant  van  het  bord  en  is  een  4,7K  SMD-weerstand.  U  kunt  een  THT-weerstand  (lood)  

toevoegen  aan  R20.  Deze  zal  parallel  lopen  met  R19.

Verwijder  het  Wemos-bord.  R19  is  de  4,7K  SMD-weerstand.  U  kunt  een  THT-weerstand  (lood)  toevoegen  aan  R20.

Deze  zal  parallel  lopen  met  R19.

15.4.2  Weerstandslocatie  Gateway  E32

15.4.3  Weerstandslocatie  oudere  gateways

Machine Translated by Google



15.5.1  Hernoemen  van  sensoren  en  offset

Om  erachter  te  komen  welke  sensor  welke  is,  houdt  u  deze  in  uw  hand  of  verwarmt  u  deze  anders  afzonderlijk  om  in  het  dashboard  

te  zien  welke  van  de  sensoren  aan  het  opwarmen  is.Indien  nodig  kunt  u  een  temperatuuroffset  voor  een  bepaalde  sensor  toevoegen.

EMS  Gateway-documentatie

Hoofdstuk  15.  Externe  temperatuursensoren  toevoegen

Je  zou  nu  nieuwe  apparaten  moeten  zien  in  'Sensoren'.  Als  u  geen  nieuwe  sensoren  kunt  zien,  heeft  de  gateway  de  sensoren  niet  

gedetecteerd.  Controleer  de  bedrading.  Indien  correct  aangesloten,  zou  u  voor  elke  sensor  een  invoer  moeten  zien.

80

Na  het  toevoegen  van  de  sensoren  start  u  de  gateway  opnieuw  op  en  gaat  u  naar  het  tabblad  Apparaten  en  sensoren  van  de  

webinterface.

U  kunt  sensoren  hernoemen  door  op  het  penpictogram  naast  de  sensor-ID  te  klikken.

U  kunt  later  altijd  meer  sensoren  toevoegen,  EMS-ESP  onthoudt  welke  sensor  welke  is.

15.5  Gateway-configuratie
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15.5.  gateway  configuratie

In  de  pop-up  die  verschijnt,  kunt  u  de  sensornaam  wijzigen  en  een  temperatuuroffset  toevoegen.

81
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Waarschuwing:  Als  u  de  verkeerde  firmware  laadt,  blokkeert  u  uw  gateway  en  heeft  u  geen  toegang  meer  via  de  

webinterface.  Je  moet  een  van  de  andere  methoden  hieronder  gebruiken  om  het  weer  tot  leven  te  brengen.

82
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Waarschuwing:  Het  uploaden  van  de  3.5  firmware  via  de  webinterface  op  bestaande  Gateways  met  firmware  

V3.4  of  ouder  kan  fouten  geven.  Krijg  je  tijdens  het  uploaden  een  error  500,  dan  moet  je  de  gateway  via  USB  
flashen.  Zie  hieronder.

Via  de  webinterface  is  het  heel  eenvoudig  om  zelf  firmware-updates  uit  te  voeren.  Naast  stabiele  releases  kunt  u  ook  

bètaversies  (pre-releases)  laden  en  kunt  u  indien  nodig  ook  de  firmware  downgraden.

Let  op:  EMS-ESP  is  continu  in  ontwikkeling.  Er  zijn  vaak  brekende  wijzigingen  in  de  code.  Dit  betekent  dat  na  een  

update  het  een  en  ander  anders  werkt,  of  het  zich  niet  meer  gedraagt  zoals  je  had  verwacht  of  sommige  functies  

verouderd  zijn.  Lees  de  wijzigingen  in  de  repository  zorgvuldig  door  voordat  u  een  update  toepast.

De  gateway  die  aan  u  wordt  geleverd,  is  geladen  met  een  recente  versie  van  de  open-source  EMS-ESP-  of  EMS-

ESP32-firmware  uit  Proddy's  Github-repository.

Voer  geen  software-update  uit  als  u  geen  fysieke  toegang  tot  het  apparaat  heeft.  Als  de  update  fout  gaat,  moet  u  

de  USB-aansluiting  op  de  gateway  gebruiken.  Dus  als  de  gateway  zich  op  een  externe  locatie  bevindt,  stel  de  

update  dan  uit  totdat  u  in  de  buurt  van  het  apparaat  bent.

ZESTIEN

DE  GATEWAY-FIRMWARE  UPDATEN  OF  DOWNGRADEN

Machine Translated by Google



beschikbaar.  Gebruik  voor  de  S32  en  E32  het  ESP32  bin-bestand.  Gebruik  voor  S3-kaarten  het  ESP32-S3  bin-bestand.

16.1.  Firmware  updaten  via  de  webinterface

EMS  Gateway-documentatie

Download  voor  de  Gateway  S32  en  E32  het  ESP32  bin-bestand  uit  de  EMS-ESP32-repository.  Zie  de  firmwareversies  

EMS-ESP322  bladzijde.  Afhankelijk  van  de  firmware  kunnen  er  meer  verschillende  bin-bestanden  zijn

Om  de  firmware  bij  te  werken,  downloadt  u  eerst  het  juiste  bin-bestand  van  de  pagina  met  firmwareversies  van  de  

juiste  softwarerepository.

Als  je  op  het  (juiste!)  bin-bestand  klikt,  wordt  het  naar  je  pc  gedownload.  Let  nu  op  waar  dit  bestand  is  opgeslagen.

Ga  vervolgens  naar  de  Gateway-webinterface  en  selecteer  de  firmware-updatepagina.

83

Klik  nu  op  de  knop  'activa'.  Er  verschijnen  een  aantal  bestanden.  Selecteer  het  bin-bestand.  Als  u  een  Premium  II  

of  oudere  gateway  heeft,  upload  deze  firmware  dan  NIET,  dit  zal  uw  apparaat  blokkeren.

https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/releases

16.1  Firmware  updaten  via  de  webinterface

2
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Klik  in  het  uploadvenster  en  selecteer  het  bin-bestand  dat  u  zojuist  hebt  gedownload  en  wacht  tot  de  update  is  

voltooid.  Sluit  de  webpagina  NIET.  Na  een  minuut  of  twee  ververst  u  de  pagina  en  nu  zou  de  nieuwe  versie  

linksboven  in  de  interface  moeten  worden  weergegeven.

Als  u  via  de  webinterface  een  update  uitvoert,  worden  alle  instellingen  opgeslagen.  Soms  kunnen  instellingen  

echter  beschadigd  raken  en  moet  u  EMS-ESP  als  nieuw  configureren.  EMS-ESP  zal  standaard  het  S32-

kaartprofiel  gebruiken.  Als  je  een  E32  hebt,  betekent  dit  dat  je  de  ethernetverbinding  verliest.  Je  moet  inloggen  

via  wifi  en  handmatig  het  bordprofiel  wijzigen  in  E32  en  opnieuw  opstarten.  (In  de  nieuwste  firmware  is  dit  niet  

meer  nodig)

Het  is  ook  mogelijk  om  bètaversies  te  installeren  via  de  webinterface.  In  zeldzame  gevallen  kan  een  verkeerde  

bètaversie  de  gateway  blokkeren,  waardoor  u  de  webinterface  niet  meer  kunt  bereiken.  In  dat  geval  moet  je  

Platform  IO,  NodeMCU/ESPFlasher  flashtool  of  de  Espressif  ESPtool  gebruiken  om  een  stabiele  firmwareversie  

naar  de  Gateway  te  schrijven.  Als  u  niet  weet  hoe  u  dit  moet  doen,  kunt  u  beter  geen  bètaversies  installeren.

Als  uw  gateway  goed  werkt  en  er  geen  belangrijke  nieuwe  functies  zijn,  wordt  het  niet  aanbevolen  om  de  firmware  

bij  te  werken  alleen  maar  om  bij  te  werken.  Sommige  firmwareversies  zijn  niet  stabiel,  er  ontbreken  mogelijk  

functies  en  dit  kan  stabiliteit  of  andere  problemen  geven.

EMS  Gateway-documentatie

Hoofdstuk  16.  Updaten  of  downgraden  van  de  gateway-firmware84

16.2  Beta-firmware  gebruiken
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Voor  het  laden  van  de  firmware  op  de  E32  kunt  u  de  EMS-ESP  Flasher-tool5  gebruiken .  Zie  de  afbeelding  hierboven.  

Gebruik  geen  andere  tool  aangezien  deze  versie  de  juiste  partitiegroottes  creëert  voor  EMS-ESP.

EMS  Gateway-documentatie
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Verwijder  eerst  de  gateway  uit  de  bus  en  sluit  een  USB-kabel  aan  op  de  pc  en  de  interne  USB-connector  van  de  gateways.

Als  u  om  wat  voor  reden  dan  ook  terug  wilt  naar  een  vorige  firmwareversie,  gebruikt  u  de  methode  zoals  hierboven  

beschreven  om  een  stabiele  versie  te  selecteren  op  de  pagina  met  firmwareversies  en  deze  te  uploaden  naar  de  gateway.

Let  op:  Deze  manier  van  flitsen  wist  ook  de  hele  flitser  en  alle  instellingen.  U  kunt  de  configuratie  vóór  de  update  van  

de  webinterface  downloaden  en  na  de  update  uploaden.

Wanneer  de  firmware-update  gereed  is,  is  het  bordprofiel  standaard  S32  en  niet  E32.  Dit  betekent  dat  Ethernet  niet  

werkt  totdat  u  het  opnieuw  instelt  op  E32.  U  moet  dit  in  de  webinterface  wijzigen  in  E32.  Voor  de  E32  in  de  

standaardstatus  moet  u  inloggen  op  het  ems-esp  WiFi-netwerk.  (In  de  nieuwste  firmware  wordt  de  E32  automatisch  

gedetecteerd).

16.3.  Firmware  downgraden

Download  het  zip-bestand  EMS-ESP-Flasher.zip,  pak  alle  bestanden  uit  naar  een  map  op  uw  pc.

https://github.com/emsesp/EMS-ESP-Flasher/releases

16.3  Firmware  downgraden

16.4  De  firmware  uploaden  via  EMS  ESP  Flasher-flashtool

5
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Het  2022  model  van  de  E32  heeft  een  interne  micro  usb  poort,  hiermee  sluit  je  een  kabel  aan  op  je  pc.

Let  op:  De  CH340-driver  wordt  niet  altijd  correct  geladen  in  Windows  10.  Als  er  geen  COM-poort  verschijnt  wanneer  u  de  

gateway  aansluit,  is  de  driver  niet  geladen.  Installeer  het  CH340-stuurprogramma  opnieuw.  Kijk  naar  de  Sparkfun-gids

EMS  Gateway-documentatie

Zorg  ervoor  dat  u  de  USB-stick  plaatst  zoals  hieronder.  Er  is  maar  één  manier  waarop  het  mooi  past.

Verwijder  eerst  de  gateway  uit  de  bus  en  sluit  een  USB-kabel  aan  op  de  pc  en  de  interne  USB-connector  van  de  gateways.  

Open  het  hulpprogramma  EMS-ESP-Flasher.exe.  Stel  de  juiste  COM-poort  voor  de  gateway  in.  Als  u  het  niet  weet,  kunt  u  

het  vinden  met  Apparaatbeheer.  Soms  is  er  geen  stuurprogramma  geïnstalleerd  of  gedraagt  het  zich  niet  correct  (Win10).

Open  het  hulpprogramma  EMS-ESP-Flasher.exe  en  stel  de  juiste  COM-poort  voor  de  gateway  in.

Het  E32-model  uit  2021  zonder  schroefconnector  heeft  geen  USB-poort.Om  deze  E32-modellen  te  programmeren,  moet  u  

de  CH340  USB-stick  in  de  header  op  het  Gateway-bord  steken.  Zie  hieronder.

Voor  de  E32  is  het  aan  te  raden  om  de  12V  DC  voeding  aan  te  sluiten  daar  de  USB  aansluiting  van  de  E32  maar  zeer  

beperkt  stroom  kan  leveren.

16.4.1  Gateway  S32

16.4.2  Gateway  E32

86 Hoofdstuk  16.  Updaten  of  downgraden  van  de  gateway-firmware
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Let  op:  Deze  CH340-stick  of  interne  USB-poort  van  de  E32  kan  alleen  worden  gebruikt  voor  het  programmeren.  

Na  het  flashen  van  de  firmware  start  de  gateway  niet  goed  op.  Verwijder  de  CH340-stick  of  USB-kabel  en  sluit  

deze  weer  aan  op  de  serviceaansluiting  of  de  12V-voeding.  Vergeet  ook  niet  de  gele  jumper  te  verwijderen,  anders  

kan  de  Gateway  niet  opstarten.

over  het  installeren  van  het  CH340-stuurprogramma4  voor  instructies  over  hoe  u  dit  moet  doen.  Verwijder  voor  de  installatie  de  

gateway  van  de  pc.  Start  na  de  installatie  de  pc  opnieuw  op.

E32-gateways  met  de  interne  USB-poort  hebben  een  extra  circuit  om  de  E32  automatisch  in  de  bootloader-modus  

te  zetten.  Deze  jumper  hebben  ze  niet  aan  boord.

8716.4.  De  firmware  uploaden  via  EMS  ESP  Flasher  flash-tool
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E32  model  2021  heeft  een  kleine  gele  jumper  op  het  bord.  Plaats  het  over  de  twee  koppennen.  Deze  jumper  zet  

de  chip  in  de  bootloader-modus  zodat  je  de  firmware  kunt  laden.  Open  het  hulpprogramma  EMS-ESP-Flasher.exe  

en  stel  de  juiste  COM-poort  voor  de  gateway  in.  Nadat  u  klaar  bent  met  het  uploaden  van  de  firmware,  verwijdert  

u  de  jumper,  anders  zal  de  gateway  niet  opnieuw  opstarten.

4 https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/all
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16.4.4  Na  het  flitsen

https://github.com/emsesp/EMS-ESP

16.4.3  Uploaden

16.5  Firmware  bouwen  en  laden  via  Platform  IO

Als  het  uploaden  is  gelukt,  gaat  na  ongeveer  20  seconden  de  LED  knipperen.  Zo  niet,  druk  dan  op  de  RST-  of  

opstartknop  op  de  gateway.  Het  zou  na  een  paar  seconden  moeten  beginnen  te  knipperen.

Hoofdstuk  16.  Updaten  of  downgraden  van  de  gateway-firmware

Zie  de  instructies  in  de  Proddy's  Github-repository1 .

EMS  Gateway-documentatie

Als  het  klaar  is,  zie  je  zoiets  als  hieronder.  Onderaan  krijg  je  een  aantal  fouten.  U  kunt  de  LittleFS-fout  en  de  meeste  

andere  fouten  negeren.  Dit  doet  geen  afbreuk  aan  de  werking  van  de  Gateway.
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Nadat  u  het  juiste  bin-bestand  en  de  COM-poort  hebt  geselecteerd,  kunt  u  op  Start  drukken.  Nu  wordt  eerst  de  chip  

geïdentificeerd.  Daarna  wordt  het  gewist.  Als  je  een  S32  hebt  duurt  het  wissen  behoorlijk  lang.  Vervolgens  wordt  de  
firmware  geflasht.

Als  het  knipperen  succesvol  was,  zal  de  LED  drie  keer  met  tussenpozen  knipperen.  Als  je  een  S32  hebt  ben  je  klaar  en  

kun  je  het  toestel  als  nieuw  instellen.  Als  je  een  E32  hebt,  moet  je  inloggen  op  het  wifi-netwerk  ems-esp  en  naar  

instellingen  gaan  en  het  bordprofiel  instellen  op  E32.  (In  de  nieuwste  firmware  wordt  de  E32  automatisch  gedetecteerd)  

Sla  vervolgens  de  gateway  op  en  start  deze  opnieuw  op.  Nu  is  Ethernet  weer  actief  en  kan  de  EMS-bus  gevonden  
worden.

Als  de  LED  uit  blijft,  was  het  knipperen  van  de  firmware  niet  succesvol  of  is  het  boardprofiel  onjuist.  U  kunt  het  bordprofiel  

wijzigen  in  het  EMS-ESP-instellingenmenu.

1

Machine Translated by Google

https://github.com/emsesp/EMS-ESP
https://github.com/emsesp/EMS-ESP


16.6  Firmware  laden  via  de  ESPtool

16.7  Firmware  laden  via  OTA  (Over  The  Air)

16.8  Problemen  oplossen

https://emsesp.github.io/docs/Getting-Started/#uploading-the-firmware3

Als  de  update  via  de  webinterface  is  mislukt,  probeer  dan  de  EMS_ESP  flash-tool,  ESPTool  of  Platform  I/O-methode.  

Lukt  dat  niet  of  is  het  te  moeilijk,  neem  dan  contact  met  mij  op  via  het  contactformulier  op  de  webshop.

Als  de  LED  helemaal  niet  knippert,  drukt  u  op  de  resetknop  op  de  gateway.  Het  zou  drie  keer  achter  elkaar  moeten  

knipperen.  Als  dit  niet  het  geval  is,  is  de  update  mislukt.

EMS  Gateway-documentatie

.Zie  de  instructies  op  Proddy's  EMS-ESP  Wiki3

Het  basiscommando  is:
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Als  Ethernet  niet  meer  werkt,  moet  u  het  bordprofiel  instellen  op  E32  en  opnieuw  opstarten.

16.6.  Firmware  laden  via  de  ESPtool

U  kunt  de  firmware  bijwerken  via  een  functie  genaamd  OTA.  Dit  betekent  'Over  The  Air'.  Je  moet  esota.py  gebruiken  

(gewoon  Googlen).

espota.py  ÿÿdebug  ÿÿprogress  ÿÿport  8266  ÿÿauth  emsÿespÿneo  ÿi  <IP-adres>  ÿf  ÿ<firmware.bin>
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Als  u  in  dit  geval  alle  onafhankelijke  systemen  wilt  uitlezen  en  besturen,  heeft  u  één  gateway  per  onafhankelijk  systeem  

nodig.

Procedure  voor  elke  gateway:

Elke  gateway  heeft  exact  dezelfde  fabrieksinstellingen.  Om  ervoor  te  zorgen  dat  uw  domoticasysteem  en  de  MQTT-

makelaar  elke  gateway  kunnen  onderscheiden,  moet  u  de  MQTT-client-ID  wijzigen  in  een  unieke  waarde  en  de  

netwerkhostnaam  wijzigen  in  een  unieke  waarde.  U  kunt  ervoor  kiezen  om  de  namen  van  alle  gateways  te  wijzigen  of  

de  eerste  gateway  op  standaard  te  laten  staan  en  ze  gewoon  een  andere  naam  te  geven  op  de  andere  gateways.

HOOFDSTUK

Als  u  een  zeer  groot  systeem  of  huis  heeft,  heeft  u  soms  twee  of  meer  onafhankelijke  EMS-bussystemen.  Dus  

bijvoorbeeld  één  cv-ketel  in  het  hoofdhuis  en  één  cv-ketel  in  het  gastenverblijf  of  werkplaats,  garage  etc.

Start  de  gateway  opnieuw  op.

Sluit  elke  Gateway  aan  op  zijn  eigen  systeem  zoals  beschreven  in  Gateway  aansluiten  op  de  ketel.  Het  kan  een  goed  

idee  zijn  om  de  eerste  gateway  te  installeren  en  in  te  stellen  voordat  u  de  volgende  installeert,  aangezien  deze  

hetzelfde  toegangspuntnetwerk  uitzenden.  Stel  hem  vervolgens  in  om  verbinding  te  maken  met  uw  thuisnetwerk,  zoals  

beschreven  in  De  Gateway  verbinden  met  uw  thuisnetwerk.
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Opmerking:  momenteel  werkt  dit  NIET  voor  Home  Assistant  MQTT  Discovery.  Dus  zowel  Home  Assistant  als  

Domoticz  zullen  beide  Gateways  door  elkaar  halen.

Ga  naar  'MQTT->  MQTT-instellingen->  Client-ID'  en  wijzig  de  Client-ID.  Ga  naar  'WiFi-verbinding  ÿ>  WiFi-instellingen  

ÿ>  Hostnaam'  en  wijzig  de  hostnaam  (geen  spaties).

Je  kunt  alle  gateways  aansluiten  op  dezelfde  MQTT-broker  en  hetzelfde  domoticasysteem  als  Home  Assistant  en  
Domoticz.

ZEVENTIEN

MEERDERE  GATEWAYS  VERBINDEN

17.1  Gateway-configuratie
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17.3  Meerdere  gateways  aansluiten  op  hetzelfde  EMS-systeem

17.2  Domotica  configureren

17.2.1  Home  Assistant  met  automatische  ontdekking

17.2.2  Domotica

17.2.3  Andere  MQTT-systemen

Voor  Home  Assistant  met  de  automatische  ontdekking  vindt  het  alle  parameters  van  alle  gateways  zelf.  Zie  

Configuratie  voor  Home  Assistant  (MQTT  Discovery).

1

MQTT-

voorvoegsel  ems-esp/  ems-esp  ems-

esp  ems-esp-house/  ems-esp-1  ems-esp-house  ems-esp-

garage/  ems-esp-2  ems-esp-garage  ems-esp-3  ems  -esp-

pension  ems-esp-guesthouse/

Na  het  wijzigen  van  de  instelling  in  de  Gateway-webinterface  kunt  u  doorgaan  met  de  normale  integratie  voor  elke  

Gateway  in  uw  domoticasysteem.

Gatewaynummer  Client-ID  Hostnaam  standaard

9117.2.  Domotica  configuratie

Bijvoorbeeld:

Omdat  alle  gateways  nu  een  unieke  hostnaam  hebben,  is  dit  ook  een  uniek  voorvoegsel  van  de  MQTT-onderwerpstructuur.  

Daarom  publiceren  alle  gateways  naar  dezelfde  MQTT-makelaar,  maar  de  onderwerpnamen  zullen  voor  elke  gateway  
anders  zijn.

EMS  Gateway-documentatie

De  enige  wijziging  die  u  hoeft  te  maken  is  het  wijzigen  van  de  Bus-ID  in  'Instellingen  ÿ>  EMS  Bus  ÿ>  Bus-ID',  zodat  elke  

gateway  zich  gedraagt  als  een  onafhankelijk  apparaat.

Hoewel  dit  nooit  nodig  zou  moeten  zijn  omdat  één  gateway  alle  apparaten  op  dezelfde  bus  kan  zien,  kunt  u  

meerdere  gateways  op  dezelfde  bus  aansluiten.

Voor  Domoticz  installeer  je  de  plugin  eenmalig  zoals  beschreven  in  Configuratie  voor  Domoticz.

Ga  dan  in  Domoticz  naar  'Setup  ÿ>  Hardware'  en  voeg  voor  elke  Gateway  die  je  hebt  hardware  toe  van  het  type  

'EMS  bus  WiÿFi  Gateway'.  Voor  elk  exemplaar  van  de  plug-in  moet  u  de  onderwerpbasis  wijzigen  in  de  hostnaam  

van  elke  gateway.  Het  adres  van  de  MQTT-server  is  voor  iedereen  hetzelfde.

2

3
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Een  hybride  systeem  bestaande  uit  een  EMS  gasketel  en  een  EMS  warmtepomp  heeft  twee  busmasters.  
Dit  betekent  dat  als  je  een  gateway  op  de  ketel  aansluit,  je  de  warmtepomp  niet  kunt  zien  en  vice  versa.  
Als  je  zowel  de  ketel  als  de  warmtepomp  wilt  bewaken,  moet  je  een  aparte  gateway  aansluiten  op  beide  
warmtebronnen.  Dit  is  een  technische  beperking  van  de  EMS-bus  en  is  niet  softwarematig  op  te  lossen.

Hoofdstuk  17.  Meerdere  gateways  verbinden

17.4  Meerdere  gateways  aansluiten  op  een  hybride  systeem

Machine Translated by Google



De  EMS-bus  bestaat  al  een  flink  aantal  jaren.  Het  is  geëvolueerd  naar  verschillende  versies:

Ze  gebruiken  allemaal  dezelfde  fysieke  bus,  maar  het  protocol  dat  op  de  bus  wordt  gebruikt,  kan  per  versie  iets  verschillen.

•  Worchester

•  2-draads  bus

•  Junkers

•  Heattronic  4

•  Nefit

•  Buderus

•  Heattronic  3

•  EMS  Plus

HOOFDSTUK

•  Bosch

93

•EMS+

Bosch  ketel-  en  warmtepompmerken  zijn  onder  meer:

•  iVT

•  Logamatisch  EMS

•  EMS2

Oude  ketels  ondersteunen  het  EMS-protocol  niet,  maar  maken  mogelijk  gebruik  van  het  iRT-protocol.  Ook  gebruikt  een  klein  

aantal  Bosch-ketels  OpenTherm  in  plaats  van  EMS.

•  Winnaar

•  EMS

18.1  EMS-busversies

18.2  Bosch  ketel-  en  warmtepompmerken

ACHTTIEN

EMS-BUS-COMPATIBILITEIT

18.1.1  Andere  busprotocollen
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18.5  Compatibiliteit  met  domoticasystemen

18.3  EMS-apparaatondersteuningslijst

18.4  Ondersteuning  krijgen

1

2

Zie  de  Compatibiliteitslijst1  in  de  webshop  voor  de  meest  actuele  lijst.

https://bbqkees-electronics.nl/ems-device-compatibility/  
https://github.com/proddy/EMS-ESP

Ondersteuning  voor  specifieke  apparaten  is  afhankelijk  van  de  firmware  op  de  gateway.  Bij  elke  nieuwe  release  wordt  

ondersteuning  voor  nieuwe  apparaten  toegevoegd.  Als  uw  apparaat  niet  in  de  lijst  staat,  is  het  mogelijk  nog  steeds  volledig  of  

gedeeltelijk  compatibel.  Als  u  parameters  mist,  kunt  u  een  probleem  openen  in  de  coderepository  om  ondersteuning  te  krijgen.  

De  firmware  ondersteunt  alle  4  verwarmingscircuits  1  tot  4  tegelijk.

Ketels  die  gebruik  maken  van  het  OpenTherm  protocol  ÿ  Nefit  ProLine  NxT  en  ProLine  ECO  (de  'gewone'  ProLine  gebruikt  

echter  EMS).

•  Heatronic  2  ketels

•  Andere  rustgevende  API  (Loxone  enz.)

•  Andere  MQTT-compatibele  systemen

•  iep.leblanc

•  Ketels  met  een  UBA  1.5 /  UBA  4001

•  Ketels  met  een  UBA  1.0 /  UBA  4000

EMS  Gateway-documentatie

•  OpenHAB

•  Huisassistent

•  Buderus  GB112

•  Domotica

94

Oudere  ketels  die  gebruik  maken  van  het  iRT  protocol  zoals  de  Nefit  Ecomline.

•  Nefit  Ecomline

Hoofdstuk  18.  Compatibiliteit  met  EMS-bussen

Als  uw  EMS-ketel,  warmtepomp  of  apparaat  niet  in  de  lijst  staat  of  wel,  maar  u  mist  parameters,  open  dan  een  probleem  op  

Proddy's  Github-repository2  om  steun  te  krijgen.

18.3.1  Niet-ondersteunde  apparaten
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…LED  blijft  voor  altijd  knipperen

•  Onvoldoende  stroom  ÿ>  Gebruik  een  andere  voeding

•  LED  is  uitgeschakeld  in  de  firmware-instellingen  ÿ>  Log  in  op  de  webinterface  en  schakel  deze  in.

•  Busdraden  niet  goed  aangesloten  ÿ>  Sluit  de  EMS-busdraden  opnieuw  aan.

•  Geen  firmware-  of  firmware-updatefout  ÿ>  Herlaad  een  stabiele  firmware-image.

In  dit  geval  is  de  EMS-bus  op  een  gegeven  moment  gevonden,  maar  door  een  van  beide  storingen  is  de  communicatie  verbroken.  Of  

de  Gateway  heeft  de  verbinding  met  het  wifi-netwerk  verloren.

…LED  brandt  constant  maar  begint  na  een  tijdje  weer  te  knipperen.

het  weer  erin

•  Je  kort  de  bus  of  de  jack  af.  ÿ>  koppel  de  gateway  los  en  wacht  2  min  voordat  u  hem  aansluit

HOOFDSTUK

•  WiFi-netwerk  verbroken.

•  EMS-draden  niet  aangesloten  of  defect  ÿ>  Sluit  de  jack-kabel  opnieuw  aan  of  sluit  de  schroef  anders  aan

begin  nu  te  knipperen.

klem  van  de  gateway  naar  de  thermostaatdraden.

Als  de  LED  altijd  uit  is,  is  er  geen  stroom  of  is  de  firmware  verkeerd,  beschadigd  of  heeft  een  verkeerde  instelling.

•  Geen  stroom  op  de  serviceaansluiting  ÿ>  Sluit  een  voedingsadapter  rechtstreeks  aan  op  de  Gateway.  De  led  moet

•  CV-ketel  zonder  EMS-bus  ÿ>  De  Gateway  is  alleen  compatibel  met  de  EMS-bus.

Als  de  LED  voor  altijd  blijft  knipperen,  betekent  dit  dat  hij  de  EMS-bus  OF  het  WiFi-netwerk  niet  kan  vinden.

…  helemaal  geen  LED
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19.1  Basisproblemen  oplossen

NEGENTIEN

PROBLEEMOPLOSSEN

19.1.1  Gateway  aangesloten  op  serviceaansluiting  maar...
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•  Kabel  serviceaansluiting  niet  goed  aangesloten  ÿ>  kabel  loskoppelen  en  opnieuw  aansluiten,  gateway  opnieuw  opstarten.

…de  ketel  herstart  continu  of  met  tussenpozen

Hoofdstuk  19.  Problemen  oplossen

•  Busdraden  niet  goed  aangesloten  ÿ>  Sluit  de  EMS-busdraden  opnieuw  aan.

Dit  gebeurt  meestal  wanneer  u  de  kabel  in  de  ketel  steekt  en  vervolgens  in  de  gateway.  Als  het  opnieuw  opstarten  één  keer  

gebeurt,  kunt  u  dit  negeren.
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In  dit  geval  is  de  EMS-bus  gevonden,  maar  kan  de  gateway  niet  met  de  bus  communiceren.

…de  ketel  herstart  één  keer  na  het  insteken  van  de  kabel

•  Alleen  voor  de  Premium  II:  Er  is  niet  genoeg  stroom  beschikbaar  op  de  bus  voor  de  Gateway.  Probeer  de  serviceaansluiting  

of  een  USB-adapter.  Als  u  een  module  zoals  een  zonne-  of  mengmodule  met  een  BUS  OUT-aansluiting  heeft,  kunt  u  de  

gateway  daarop  aansluiten.

…de  ketel  of  thermostaat  een  foutcode  geeft  zoals  BUS  ERROR  of  A01,  A51

…LED  brandt  ononderbroken  maar  webinterface  zegt  'TX  werkt  niet'.

•  Uw  laptop  (met  Telnet)  bevindt  zich  niet  op  hetzelfde  netwerk  als  de  gateway  ÿ>  De  gateway  moet  zich  op  uw  thuisnetwerk  

bevinden  of  in  de  toegangspuntmodus  staan.  Verbind  in  dat  laatste  geval  je  laptop  met  het  'ems-esp'  wifi-netwerk.

•  U  maakt  geen  verbinding  met  het  juiste  IP  of  als  u  Telnet  gebruikt  niet  op  poort  23  ÿ>  Verander  naar  het  IP-adres  van  de  

gateway  en  naar  poort  23.

EMS  Gateway-documentatie

USB-adapters.

…de  ketel  herstart  continu  of  met  tussenpozen

Dit  wordt  waarschijnlijk  veroorzaakt  door  netwerkcommunicatieproblemen.

•  Kortsluiting  van  de  draden  of  niet  genoeg  stroom  op  de  bus.  Controleer  de  draden.  Probeer  de  serviceaansluiting  of  een

•  Je  hebt  je  eigen  bord  gehackt  ÿ>  TX  aan  het  werk  gaan  is  erg  lastig!

…LED  knippert  of  brandt  continu,  maar  kan  geen  verbinding  maken  met  de  webinterface  of  met  Telnet.

In  dit  geval  past  de  kabel  zowel  aan  de  ketelzijde  als  aan  de  gatewayzijde  niet  goed.  Druk  de  kabel  stevig  in  de  connector  of  

probeer  een  andere  kabel.

•  TX-modus  is  fout  ÿ>  Voor  sommige  ketels  is  TX-modus  1  EMS  niet  de  juiste  modus,  probeer  modus  2  of  3.

19.1.2  Gateway  aangesloten  op  de  EMS-draden  maar...
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•  Je  hebt  slechte  wifi-ontvangst  op  de  plek  waar  de  Gateway  staat.

Er  kunnen  verschillende  problemen  zijn.

97

…  de  gateway  verbreekt  vaak  de  wifi

19.1.  Eenvoudige  probleemoplossing

•  Sommige  ketels,  zoals  de  Bosch  Condens  2500,  accepteren  een  aan/uit-  of  EMS-thermostaat  op  dezelfde  

aansluiting.  Heb  je  een  aan/uit  thermostaat  maar  sluit  je  ook  de  Gateway  aan,  dan  detecteert  de  ketel  een  

apparaat  op  de  bus  en  gaat  in  de  EMS-modus.  Maar  de  Gateway  is  geen  thermostaat  en  de  ketel  gaat  toch  

opwarmen.

Verwijder  de  E32  en  zet  de  ketel  uit  en  weer  aan.  Kijken  of  de  bus  het  weer  doet.  Sluit  de  E32  aan.  Als  het  probleem  aanhoudt  

en  je  hebt  een  E32  uit  2021  of  2022,  neem  dan  contact  met  mij  op.

•  MQTT-makelaar  is  niet  geïnstalleerd  ÿ>  Installeer  een  MQTT-makelaar  zoals  Mosquitto  op  de  doelmachine.

•  MQTT-broker  draait  niet  ÿ>  Zorg  ervoor  dat  de  broker  draait  op  de  doelcomputer.

…de  ketel  gaat  vanzelf  opwarmen

…de  bus  stopt  plotseling  met  werken  met  een  E32  aangesloten

Verwissel  de  draden  op  de  schroefklem  van  de  gateway.  De  RC310  is  polariteitsgevoelig.
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firmware  zelf.

•  Verkeerde  gebruiker/wachtwoord  ÿ>  Zorg  ervoor  dat  de  MQTT-authenticatie  goed  is  ingesteld  of  helemaal  niet.

…Mijn  RC310  of  andere  thermostaat  gaat  uit,  of  de  bus  stopt  na  een  paar  minuten

•  Verkeerde  poort  ÿ>  de  MQTT-poort  is  standaard  1883.  Als  u  dit  wilt  wijzigen,  moet  u  de

•  Als  je  een  Asus-router  hebt:  schakel  IGMP-snooping,  Band-steering  uit.

•  Als  je  een  Unifi-systeem  hebt:  als  de  wifi-ontvangst  laag  is,  kan  Unifi  de  ESP  van  het  kanaal  schoppen  zodat  het  

opnieuw  verbinding  kan  maken.  Deze  herverbinding  is  dan  echter  op  een  ander  kanaal  wat  de  ESP-chip  niet  

prettig  vindt.  Hiervoor  is  nog  geen  goede  oplossing.

domotica  systeem.

•  Verkeerd  IP  ÿ>  Stel  het  juiste  IP  van  uw  MQTT-broker  in.  Dit  is  niet  altijd  hetzelfde  IP-adres  als  dat  van  jou

•  Alleen  voor  de  Premium  II:  Er  is  niet  genoeg  stroom  beschikbaar  op  de  bus  voor  de  Gateway.  Probeer  de  

serviceaansluiting  of  een  USB-adapter.  Als  u  een  module  zoals  een  zonne-  of  mengmodule  met  een  BUS  OUT-

aansluiting  heeft,  kunt  u  de  gateway  daarop  aansluiten.

19.1.3  Gateway  maakt  verbinding  met  thuisnetwerk  maar  MQTT  is  niet  verbonden
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Dit  is  een  veelvoorkomend  probleem  met  de  WiFi-bibliotheek  van  de  ESP32,  er  zijn  geen  echt  goede  oplossingen.  Het  probleem  

wordt  veroorzaakt  wanneer  de  gateway  probeert  opnieuw  verbinding  te  maken  met  een  toegangspunt.  ÿ>  Probeer  de  gateway  te  

koppelen  aan  een  specifiek  toegangspunt  en  kanaal.

Het  probleem  hier  is  dat  het  bordprofiel  niet  correct  is  ingesteld  op  de  E32.  Als  het  verkeerd  is  ingesteld,  zoekt  EMS-ESP  naar  de  

verkeerde  pinnen  voor  de  EMS-bus  en  weet  het  niet  dat  Ethernet  beschikbaar  is.  Je  moet  naar  Instellingen->bordprofiel  gaan  en  het  

bordprofiel  instellen  op  een  ander  dan  E32,  opslaan.  Stel  het  vervolgens  in  op  E32,  sla  op  en  start  opnieuw  op.  Dit  brengt  Ethernet  

en  EMS-bus  terug.

98
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Je  hebt  (geüpdatet  naar)  Mosquitto  2.0.  De  standaardconfiguratie  van  Mosquitto  versie  2.0  accepteert  nu  alleen  (anonieme)  clients  

van  een  lokale  host  (dezelfde  machine  waarop  Mosquitto  draait).  Dus  als  je  eerder  een  oudere  versie  van  Mosquitto  hebt  gebruikt  

zonder  aanvullende  configuratie,  zal  Mosquitto  nu  externe  verbindingen  van  bijvoorbeeld  de  Gateway/EMS-ESP  weigeren.  Om  

clients  buiten  de  lokale  host  te  accepteren,  moet  u  een  luisteraar  op  poort  1883  toevoegen  en  een  authenticatiemethode  toevoegen.  

Google  maar  eens  hoe  het  moet  (zie  bijvoorbeeld  http://www.steves-internet-guide.com/mqtt-username-password-example/).

Uw  gateway  is  verbonden  met  een  Unifi-toegangspunt  en  verbreekt  de  verbinding  met  'REASON  code=auth  expiration'.

•  U  gebruikt  dezelfde  MQTT-client-ID  van  de  oude  Gateway,  terwijl  de  oude  ESP  nog  actief  is.ÿ>Schakel  de  oude  ESP-module  

uit.

Bij  sommige  ketels  van  Junkers/Worcester  kunnen  geen  wijzigingen  worden  aangebracht  vanuit  de  bus.  Bij  andere  mogen  de  

temperaturen  alleen  lager  worden  ingesteld  dan  de  draaiknop  op  de  voorkant  van  de  ketel  ÿ>  Draai  de  draaiknop  hoger  of  naar

Max.

•  U  luistert  naar  of  publiceert  naar  de  verkeerde  MQTT-onderwerpen  ÿ>  verifieer  de  onderwerpreeks.

Hoofdstuk  19.  Problemen  oplossen

19.1.5  MQTT  is  aangesloten  maar  blijkbaar  geen  reactie

19.1.4  Gateway  maakt  verbinding  met  thuisnetwerk  maar  MQTT  geeft  de  foutmelding  'TCP  Dis

19.1.7  Mijn  E32  heeft  geen  Ethernet  of  geen  EMS-bus  na  een  firmware-update/fout

verbonden'

19.1.6  MQTT  verbreekt  de  hele  tijd  nadat  ik  de  ESP-module  heb  geüpgraded  of
poort

19.1.8  De  wifi-verbinding  valt  weg  wanneer  deze  is  verbonden  met  een  Unifi-toegangspunt

19.1.9  Wanneer  ik  een  parameter  probeer  in  te  stellen  op  mijn  Junkers/Worcester-ketel,  gebeurt  er  niets
gebeurt
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Zie  Proddy's  EMS-ESP  Wiki1  voor  meer  probleemoplossing .  Of  stuur  me  een  e-mail  via  de  webshop.

19.2.  Meer  probleemoplossing

19.2  Meer  probleemoplossing

https://emsesp.github.io/docs/1
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Opmerking:  Als  u  het  apparaat  moet  terugzetten  naar  de  fabrieksinstellingen  maar  u  hebt  er  geen  toegang  meer  toe,  flash  dan  gewoon  

de  firmware  opnieuw  zoals  hieronder  beschreven.  Nieuwere  gateways  hebben  ook  een  resetknop  aan  de  binnenkant.

Als  het  uit  blijft,  verwijdert  u  het  deksel  van  de  behuizing  en  sluit  u  een  USB-kabel  aan  op  de  Wemos-microcontroller.

Als  de  LED  uit  is  en  niet  knippert,  heeft  de  gateway  mogelijk  niet  (voldoende)  stroom  of  is  de  firmware  beschadigd.  Koppel  hem  eerst  los  

van  de  EMS-bus  en  de  stroom  en  sluit  hem  opnieuw  aan.  Als  de  gateway  begint  te  knipperen,  had  hij  alleen  een  harde  herstart  nodig.

HOOFDSTUK

Als  de  LED  nog  steeds  uit  blijft,  is  de  firmware  mogelijk  beschadigd  of  is  het  apparaat  gemetseld.  Gebruik  de  NodeMCU-updatemethode  

of  Platform  IO-methode  om  de  firmware  opnieuw  te  flashen.

100

Controleer  eerst  de  LED  op  de  gateway.

Controleer  of  er  een  wifi-netwerk  ems-esp  is.  Zo  ja,  log  dan  in  en  kijk  wat  er  mis  is.  Als  u  het  emsesp-netwerk  niet  ziet,  controleer  dan  of  u  

de  gateway  op  uw  netwerk  kunt  vinden.  Probeer  in  dat  geval  toegang  te  krijgen  tot  de  interface  via  het  IP-adres.  Lukt  dat  niet,  dan  moet  

je  het  apparaat  resetten.

Als  het  begint  te  knipperen,  werkt  de  gateway  nog  steeds  goed,  maar  is  er  een  probleem  met  de  stroomvoorziening  (slechte  kabel,  stroomonderbreking  

enz.).

Als  de  LED  knippert,  heeft  hij  stroom  en  werkt  hij,  maar  hij  kan  de  bus  of  het  wifi-netwerk  niet  vinden.

Als  uw  gateway  niet  meer  reageert,  kan  dit  verschillende  oorzaken  hebben.  Meestal  komt  dit  omdat  een  firmware-update  is  mislukt  of  

omdat  het  apparaat  de  wifi-verbinding  heeft  verloren.  Of  u  bent  de  wachtwoorden  vergeten  en  moet  het  apparaat  resetten.

20.1  LED-status

HET

TWINTIG

HELP  IK  KAN  GEEN  TOEGANG  TOT  MIJN  GATEWAY  OF  MISSCHIEN  HEB  IK  GEBOGEN

20.1.2  Knipperende  of  ononderbroken  LED

20.1.1  Geen  LED
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Volg  HIER  de  instructies .

20.2.  Reset  naar  fabrieksinstellingen  met  de  knop 101

Volg  HIER  de  instructies .

EMS  Gateway-documentatie

20.2  Reset  naar  fabrieksinstellingen  met  de  knop

20.3  Firmware  knippert /  apparaat  resetten

Machine Translated by Google



Als  de  bovenstaande  methoden  niet  werken,  moet  u  de  firmware  opnieuw  uploaden.  Zie:  HIER.

U  kunt  een  fabrieksreset  uitvoeren  door  de  knop  aan  de  binnenkant  van  de  S32  en  E32  Gateway  10  seconden  ingedrukt  te  houden.

Direct  naast  de  USB-connector  bevindt  zich  een  kleine  knop  genaamd  'IO0'.  Als  u  deze  10  seconden  ingedrukt  houdt,  wordt  uw  apparaat  opnieuw  

opgestart  en  worden  alle  instellingen  teruggezet  naar  de  fabrieksinstellingen.

Er  is  een  kleine  knop  aan  de  onderkant  genaamd  'RST'.  Als  u  deze  10  seconden  ingedrukt  houdt,  wordt  uw  apparaat  opnieuw  opgestart  en  worden  

alle  instellingen  teruggezet  naar  de  fabrieksinstellingen.

102

Als  je  een  Premium  II  hebt  met  de  nieuwste  firmware  2.2.2b0,  kun  je  een  metalen  pin  gebruiken  om  pinnen  D3  naar  D2  op  de  Wemos  gedurende  

10  seconden  af  te  sluiten.

HOOFDSTUK

21.1  Waar  vind  ik  de  knop?

FABRIEKSINSTELLINGEN

EENENTWINTIG

21.1.1  Gateway  S32  V2.0

21.1.2  Gateway  S32  V1.0
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Als  u  firmware  2.2.2b0  gebruikt,  kunt  u  een  metalen  pin  gebruiken  om  pinnen  D3  naar  D2  op  de  Wemos  gedurende  10  seconden  af  

te  sluiten  om  EMS-ESP  te  resetten.

10321.1.  Waar  kan  ik  de  knop  vinden?

De  Gateway  Premium  heeft  geen  resetknop.  Hoewel  er  een  knop  op  de  Wemos  zit  die  'reset'  heet,  is  het  eigenlijk  

gewoon  een  herstartknop.  Als  u  erop  drukt,  wordt  alleen  de  Wemos  opnieuw  opgestart,  er  wordt  niets  gereset.

Er  is  een  knop  op  het  bord  genaamd  'reset'  of  'knop'.  Als  u  deze  10  seconden  ingedrukt  houdt,  wordt  uw  apparaat  opnieuw  opgestart  en  

worden  alle  instellingen  teruggezet  naar  de  fabrieksinstellingen.

21.1.4  Gateway  Premium  II  en  ouder

21.1.3  Gateway  E32
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USB-voeding  via  optionele  USB-adapter  met  micro-USB-connector.

USB-voeding  is  mogelijk,  maar  niet  nodig  omdat  er  een  12V  DC-adapter  wordt  meegeleverd.  

Indien  nodig  kan  dit  boardtype  worden  omgezet  naar  EMS-voeding.

3

1

22.1  Gateway-functiematrix

GATEWAY  HARDWARE  DETAILS

TWEEËNTWINTIG

2
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EMS
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ESP8266kloon
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Elke  gateway  tot  aan  de  S32  V2.0  is  een  modulair  systeem  dat  bestaat  uit  een  printplaat,  een  buck-spanningsregelaar  en  
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Tip:  U  kunt  alle  op  ESP8266  gebaseerde  gateways  upgraden  naar  een  ESP32  (of  zelfs  de  ESP32-S3).  Zie  HIER.

Gatewaytype  LED  Dallas  RX  TX-knop  S32  V1.1/V2.0  2  18  

23  5  E32  V1.0-V1.5  2  4  5

De  3,5  mm  jack-connector  is  veranderd  in  een  die  strakker  zit.
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Welke  GPIO  is  toegewezen  aan  welke  functie:

Dit  model  heeft  ook  wat  extra  EMS-buscircuitbeveiliging,  verbeterde  ruisafhandeling  en  verbeterd  grondvlak.  Hij  draait  

volledig  op  3V3.

In  maart  2022  werd  een  volledig  opnieuw  ontworpen  S32  V2.0-bord  geïntroduceerd.  Het  behoudt  dezelfde  functies  en  

connectoren  als  de  V1.1-printplaat,  maar  integreert  nu  de  ESP32-  en  USB-chip  direct  aan  boord  in  plaats  van  een  

apart  NodeMCU-32-ontwikkelingsbord  erop  te  gebruiken.  Het  heeft  een  flits  van  16  MB.

In  december  2021  werd  een  kleine  herziening  van  het  op  ESP32  gebaseerde  Gateway-model  E32  (Ethernet-editie)  

geïntroduceerd.  Het  heeft  nu  een  interne  USB-poort,  CH340  USB-chip  en  een  ingebouwde  schroefconnector.  Er  is  
geen  functioneel  verschil  met  de  oudere  revisies  van  de  E32.

22.2.  Details  over  de  huidige  Gateway-edities 105

0  17  33

22.1.1  Pinout

22.2.1  Gateway-kaartversie  ESP32  V2.0  (S32)

22.2.2  Gateway-kaartversie  ESP32  V1.5  (E32)

22.2  Details  over  de  huidige  Gateway-edities
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Om  ruimte  te  maken  voor  de  ethernetpoort  is  de  schroefklem  verwijderd.  Bij  elke  E32  Gateway  wordt  een  

schroefaansluitplug  meegeleverd,  zodat  u  ook  verbinding  kunt  maken  met  de  EMS-busdraden.

106

Op  het  Gateway-bord  is  de  Lolin  D1  Mini  geüpgraded  naar  een  origineel  Ai-Thinker  NodeMCU-32  ontwikkelbord  met  4MB  

flash  en  een  Silabs  CP2102  USB  naar  seriële  chip.  Om  plaats  te  bieden  aan  de  5,5  mm  DC-cilinderaansluiting  is  de  JST-

connector  (voor  het  aansluiten  van  optionele  Dallas-temperatuursensoren)  gewijzigd  van  een  2,5  mm  JST  XH-connector  

naar  een  veel  kleinere  1,5  mm  JST  ZH-connector.  Bovendien  worden  GPIO  22,  25,  36  en  39  weergegeven  op  interne  

headers.
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In  april  2021  werd  het  nieuwe  op  ESP32  gebaseerde  Gateway-model  E32  (Ethernet-editie)  geïntroduceerd.  Het  heeft  

dezelfde  kenmerken  als  het  S32-model,  maar  heeft  ook  een  RJ45  Ethernet-poort.Dit  model  kan  worden  gevoed  via  de  

serviceaansluiting  of  een  12V  DC-adapter.  Omdat  de  ESP32  meer  stroom  gebruikt  dan  de  ESP8266  met  EMS-ESP,  is  

parasitaire  busstroom  niet  mogelijk  bij  dit  Gateway-model.  Bovendien  wordt  GPIO  32  weergegeven  op  een  interne  header  

(samen  met  GND  en  3.3V)  bovenaan  naast  de  knop.  De  flitsgrootte  is  4MB.

In  maart  2021  werd  het  nieuwe  op  ESP32  gebaseerde  gatewaymodel  S32  (standaardeditie)  geïntroduceerd.  Het  behoudt  

dezelfde  afmetingen  en  het  EMS-interfacecircuit  als  het  ESP8266  V1.7-bord.  Dit  model  kan  worden  gevoed  via  de  

serviceaansluiting  of  een  12V  DC-adapter.  Omdat  de  ESP32  meer  stroom  gebruikt  dan  de  ESP8266  met  EMS-ESP,  is  

parasitaire  busstroom  niet  mogelijk  bij  dit  Gateway-model.

Er  is  geen  functioneel  verschil  tussen  revisies  1.0/1.3/1.4  van  de  E32,  alleen  een  paar  kleine  aanpassingen  in  het  

grondvlak  en  de  PCB-zeefdruk.

Hoofdstuk  22.  Details  gateway-hardware

Dit  model  wordt  geleverd  met  een  externe  CH340  USB-programmer  (die  u  waarschijnlijk  nooit  nodig  zult  hebben).

22.3  Details  over  beëindigde  Gateway-edities

22.3.2  Gateway-kaartversie  ESP32  V1.1  (S32)

22.3.1  Gateway-kaartversie  ESP32  V1.0/V1.3/V1.4  (E32)

Machine Translated by Google



Afhankelijk  van  de  batch  kan  er  ook  een  andere  buck-spanningsregelaar  op  het  bord  zitten  en  een  SMD-
condensator  in  plaats  van  een  THT.  Het  EMS-interfacecircuit  is  identiek  aan  het  1.5-bord.  Er  is  geen  
verschil  in  prestatie.

EMS  Gateway-documentatie

Sinds  juli  2020  heeft  de  Premium  II  een  licht  bijgewerkte  printplaatversie  1.6.  In  1.6  is  een  reboot-knop  
toegevoegd  en  de  stroombronselectie  tussen  jack  en  EMS-bus  is  nu  een  jumperschakelaar.

Sinds  januari  2021  heeft  de  P2  (Premium  II)  een  licht  vernieuwde  printplaat  versie  1.7.  In  1.7  is  de  vaste  
schroefklem  vervangen  door  een  verwijderbare  schroefklem,  zodat  u  de  EMS-bedrading  kunt  loskoppelen  
zonder  de  behuizing  te  openen.  Ook  pinnen  A0,  D0  en  D6  van  de  Wemos  zijn  nu  zichtbaar  op  een  
vierpins  header.  Header  J20  met  3V3  en  GND  is  nu  ook  gratis  te  gebruiken.  Afhankelijk  van  de  batch  
kan  er  een  andere  spanningsregelaar  op  het  bord  zitten.  Het  EMS-interfacecircuit  is  identiek  aan  het  1.5-  
en  1.6-bord.  Er  is  geen  verschil  in  prestatie.

22.3.  Details  over  beëindigde  Gateway-edities 107

22.3.4  Gatewaykaart  versie  V1.6  (Premium  II)

22.3.3  Gateway-kaartversie  ESP8266  V1.7  (P2/Premium  II)
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Zowel  de  Premium  II  (tot  juli  2020)  als  de  Standard-editie  gebruiken  de  V1.5-printplaat.  Het  verschil  tussen  de  Premium  

II  en  de  Standard-editie  is  dat  de  Premium  II  extra  circuits  heeft,  zodat  hij  kan  worden  gevoed  vanuit  de  EMS-bus  zelf.

Hieronder  de  binnenkant  van  de  Standard-editie.

Hoofdstuk  22.  Details  gateway-hardware

Hieronder  de  binnenkant  van  de  Premium  II.

22.3.5  Gateway  board  versie  V1.5  (Premium  II  en  Standard  editie)
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Zowel  de  Premium  I-  als  de  Regular-editie  gebruikten  de  V1.3-printplaat.  Het  enige  verschil  tussen  de  twee  edities  is  

dat  de  Regular-editie  een  Wemos  V2-module  heeft  en  de  Premium  I  een  Lolin  Wemos  V3-module.

Het  V1.3-bord  heeft  de  volgende  headers:

22.3.  Details  over  beëindigde  Gateway-edities

Hieronder  de  binnenkant  van  de  Premium  I.

EMS  Gateway-documentatie
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22.3.6  Gateway  board  versie  V1.3  (Premium  I  en  Regular)
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De  allereerste  editie  van  de  Gateway  maakte  gebruik  van  het  V0.2-bord.  Hieronder  de  binnenkant:

110 Hoofdstuk  22.  Details  gateway-hardware

Het  V0.2-bord  heeft  de  volgende  headers:

EMS  Gateway-documentatie

22.3.7  Gateway-kaartversie  V0.2  (eerste  editie)

Machine Translated by Google



22.3.  Details  over  beëindigde  Gateway-edities 111

EMS  Gateway-documentatie

Machine Translated by Google



Als  de  KM50  of  de  Gateway  niet  werkt  via  de  splitterkabel,  dient  u  de  splitter  te  verwijderen  en  de  Gateway  aan  te  

sluiten  op  de  BUS-terminal  en  een  externe  voeding  toe  te  voegen.

Gebruik  een  splitter  van  het  type  connector  van  hoge  kwaliteit  en  niet  een  met  lange  kabels,  aangezien  deze  kabels  

bedoeld  zijn  voor  audio  en  dus  erg  dunne  draden  bevatten.  Schakel  de  Gateway/KM50/ketel  uit,  sluit  ze  allemaal  aan  

en  zet  ze  weer  aan  op  de  ketel.

HOOFDSTUK

Als  je  bijvoorbeeld  al  een  KM50-module  op  de  service-aansluiting  hebt,  dan  kun  je  de  jack-connector  splitsen  met  een  

3,5  mm  audiosplitter.  Deze  methode  wordt  niet  aanbevolen  en  werkt  mogelijk  niet  altijd,  maar  u  kunt  het  proberen.

Waarschuwing:  Gebruik  geen  goedkope  audiokabels  om  een  Gateway  aan  te  sluiten  op  de  serviceaansluiting  van  

de  CV-ketel/warmtepomp.  De  meeste  hebben  zeer  dunne  draden  binnenin,  dit  kan  veel  interferentie  veroorzaken  

en  is  een  mogelijk  brandgevaar.  De  EMS-servicekabel  uit  de  webshop  is  een  kabel  van  hoge  kwaliteit  met  dikkere  
draden  aan  de  binnenkant.

Het  splitsen  van  de  stroomvoorziening  van  de  serviceaansluiting
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Als  uw  cv-ketel  of  warmtepomp  een  serviceaansluiting  heeft,  sluit  u  de  Gateway  gewoon  aan  met  de  EMS-servicekabel.  

De  servicebus  heeft  pinnen  voor  zowel  de  EMS-bus  als  een  extra  voeding  voor  randapparatuur.  U  hoeft  in  dit  geval  

geen  externe  voeding  toe  te  voegen.

23.1  Voedingsopties  Gateway  E32,  S32  en  S32-LR

DRIEËNTWINTIG

EEN  GATEWAY  AANZETTEN

23.1.1  Servicekrik
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DC-cilinderaansluiting  5,5  mm  (2,1  mm  middenpen)

Als  u  uw  eigen  wilt  gebruiken,  raadpleegt  u  de  specificaties  in  de  onderstaande  tabel.

Plug

Heeft  uw  cv-ketel  geen  serviceaansluiting,  of  heeft  u  deze  wel  maar  wilt  u  de  gateway  ergens  anders  monteren,  dan  dient  u  

gebruik  te  maken  van  een  externe  voeding.  Een  passende  voeding  is  optioneel  bij  aanschaf  van  een  Gateway.

Stroomuitgang  200mA  of  meer  (>500mA  aanbevolen)
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Uitgangsspanning  12V  DC  (min  7V,  max  13V  DC)

Specificatie

EMS  Gateway-documentatie

23.2.  Stroomvereisten  externe  gelijkstroomvoeding

parameter

Voor  de  oudere  Premium  II  Gateways  zijn  er  drie  opties  om  het  apparaat  van  stroom  te  voorzien.

Het  wordt  aanbevolen  om  een  hoogwaardige  voeding  te  gebruiken.  Een  die  bijvoorbeeld  bij  een  oude  router  is  geleverd,  zal  

goed  werken.  Gebruik  geen  goedkope  voeding  van  AliExpress  of  Ebay,  deze  kunnen  ruis  veroorzaken  op  de  EMS-bus.  Een  

goede  koop  je  ook  in  de  webshop  van  BBQKees.

Als  u  uw  eigen  voeding  met  een  gateway  wilt  gebruiken,  moet  deze  minimaal  aan  de  volgende  eisen  voldoen:

Polariteit  middenpen  positief

Hoewel  de  behuizing  hier  niet  voor  is  ontworpen,  kunnen  Gateway-modellen  S32  en  S32-LR  ook  worden  gevoed  via  de  interne  

USB-poort.Verwijder  het  zijstuk  van  de  behuizing  om  gebruik  te  maken  van  de  USB-poort.De  interne  USB-poort  in  de  E32  V1.  0  

tot  V1.5  kunnen  niet  worden  gebruikt  om  de  gateway  van  stroom  te  voorzien.  Het  is  alleen  bedoeld  om  te  knipperen.

23.1.2  Externe  voeding

23.1.3  USB-poorten

23.2  Stroomvereisten  externe  gelijkstroomvoeding

23.3  Energiebeheer  Gateway  Premium  II
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Zie  informatie  hierboven.

De  Premium  II  kan  ook  worden  gevoed  vanuit  de  EMS-bus  zelf.  Sluit  gewoon  de  twee  EMS-busdraden  aan  

op  de  schroefklem.  Als  de  Gateway  niet  of  niet  goed  werkt,  dient  u  een  USB-voeding  toe  te  voegen.

Hoewel  de  behuizing  hier  niet  voor  is  ontworpen,  kan  de  Premium  II  ook  worden  gevoed  via  de  interne  USB-

poort.Verwijder  het  zijstuk  van  de  behuizing  om  gebruik  te  maken  van  de  USB-poort.

Hoofdstuk  23.  Een  gateway  van  stroom  voorzien

23.3.3  USB-poorten

23.3.1  Servicekrik

23.3.2  Busvoeding
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GATEWAY  GPIO  GEBRUIKEN

https://emsesp.github.io/docs/Commands/#http

24.1  Algemene  overwegingen

VIERENTWINTIG

De  gatewayprint  wordt  rechtstreeks  aangesloten  op  de  EMS-bus  van  uw  dure  ketel/warmtepomp.

De  GPIO-pinnen  zijn  alleen  beschikbaar  vanuit  de  gateway,  en  dat  is  niet  voor  niets.  U  kunt  er  gebruik  van  maken,  maar  ik  geef  er  geen  

ondersteuning  op  en  ben  op  geen  enkele  manier  verantwoordelijk  als  u  het  product  of  de  ketel  beschadigt.  Gebruik  ze  alleen  als  u  

voldoende  kennis  heeft  van  de  ESP32  en  elektronica  in  het  algemeen.

Pas  op  dat  u  geen  ruis  of  spannings-/stroompieken  in  het  systeem  introduceert.  Het  is  niet  ontworpen  om  met  deze  externe  ruisbronnen  

om  te  gaan.

HOOFDSTUK

Gevaar:  Het  gebruik  van  Gateway  GPIO  kan  uw  product  of  ketel  ernstig  beschadigen.  Wees  voorzichtig.  Het  solderen  of  wijzigen  

van  de  Gateway-kaart  maakt  de  garantie  ongeldig.

Sluit  NOOIT  een  relais  of  een  ander  apparaat  rechtstreeks  op  de  gateway  aan.  Gebruik  een  optocoupler  of  andere  veiligheids-/

isolatiemaatregelen.  Als  u  niet  weet  wat  u  hier  doet,  kunt  u  uw  ketel/installatie  gemakkelijk  onherstelbaar  beschadigen.  Dus  wees  

voorzichtig!  Sluit  niet  aan  op  het  relaisbord  van  Aliexpress  zonder  te  weten  hoe  het  werkt  of  hoe  het  is  geïsoleerd  van  de  netspanning.
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DeAPI1  _  van  EMS-ESP  heeft  een  functie  genaamd  'pin'  om  een  GPIO-pin  van  de  ESP32-chip  in  te  stellen  op  HOOG  of  LAAG,  of  om  

(analoge)  sensoren  toe  te  voegen.  U  kunt  dit  gebruiken  voor  uw  eigen  functie,  zoals  het  toevoegen  van  een  sensor  of  relais  enz.

Opmerking:  deze  pagina  geeft  enkele  richtlijnen  over  hoe  u  GPIO  veiliger  kunt  gebruiken,  omdat  sommigen  het  nog  steeds  zullen  

proberen,  maar  dit  mag  niet  worden  beschouwd  als  een  toestemming  of  goedkeuring  om  de  gateway  op  enigerlei  wijze  te  wijzigen.

Voer  geen  externe  spanning  in  deze  GPIO-pinnen.

Het  toevoegen  van  uw  eigen  elektronica  aan  het  gateway-bord  is  gevaarlijk.  Het  gatewayboard  is  hier  niet  voor  ontworpen.  

Sommige  elektronica  zal  ruis  of  storingen  op  de  bus  toevoegen  of  als  u  het  verkeerd  doet,  kunt  u  bijv.  netspanning  op  het  bord  

zetten,  wat  de  printplaat  van  uw  ketel  ZAL  vernietigen.

24.1.2  Veiligheidsmaatregelen

24.1.1  GPIO  zijn  binnenin  verborgen

1
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zijn  verwijderd  van  het  vernietigen  van  alles  wat  ermee  verbonden  is.

Als  voorbeeld  hieronder  van  een  extreem  gevaarlijk  relais  voor  de  Wemos  D1  Mini:

De  meeste  relais  hebben  minimaal  5V  nodig  om  te  werken.  De  oudere  S32  heeft  intern  5V  beschikbaar,  maar  de  E32  en  de  

nieuwere  S32  hebben  slechts  3,3V  binnenin.  Je  hebt  dus  een  externe  voeding  nodig  om  er  gebruik  van  te  maken.

EMS  Gateway-documentatie

•  Er  is  bijna  geen  speling  tussen  laagspannings-  en  netspanningssporen.  Je  bent  één  spanning

Wanneer  een  externe  12V  voeding  is  aangesloten  op  de  Gateway  is  200mA  stroomverbruik  toegestaan.

GPIO  kan  slechts  ongeveer  10mA  sourcen/sinken.

Het  is  om  drie  redenen  gevaarlijk:

er  is  een  kans  dat  je  deze  pinnen  aanraakt.

•  Deze  boards  hebben  geen  optocoupler  tussen  het  relais  en  de  GPIO  van  de  ESP-module.

Trek  nooit  meer  dan  100mA  uit  de  5V-  of  3V3-voedingslijn  wanneer  u  de  serviceaansluiting  gebruikt.
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•  De  netspanningspennen  van  het  relais  zijn  zichtbaar  aan  de  onderkant.  Als  u  de  relaiskaart  loskoppelt

Hoofdstuk  24.  Gateway  GPIO  gebruiken

24.1.4  Stroomverbruik

24.1.3  Spanningen
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H1  pinout  van  links  naar  rechts:  GND-GPIO18-GPIO19-3V3  H2  pinout  van  links  naar  rechts:  GND-RX-TX-3V3

Dit  bord  heeft  geen  5V  beschikbaar,  het  draait  volledig  op  3V3.

Dit  bord  heeft  zowel  3V3  als  5V  beschikbaar.

EMS  Gateway-documentatie

Gateway  model  S32  revisie  V2.0  heeft  meerdere  headers  met  GPIO;  H1,  H2  en  CN4.

Pinout  van  links  naar  rechts:  3V3-GND-GPIO32.

J20  pinout  van  links  naar  rechts:  3V3-GND-GPIO22  J29  pinout  van  links  naar  rechts:  GND-GPIO36-GPIO39-
GPIO25-5V.

Dit  bord  heeft  geen  5V  beschikbaar,  het  draait  volledig  op  3V3.

Gateway  model  S32  revisie  V1.1  had  twee  headers  met  GPIO;  J20  en  J29.

Gateway  model  E32  (alle  revisies)  heeft  één  header  met  GPIO.  Het  is  J20  aan  de  bovenkant  van  het  bord.

24.2.  Beschikbare  GPIO-pinnen

CN4  pinout  van  boven  naar  beneden:  GND-GPIO26-GPIO25-3V3
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24.2  Beschikbare  GPIO-pinnen

24.2.2  Gateway  E32

24.2.1  Gateway  S32
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Begin  2021  zijn  we  overgestapt  van  EMS-ESP  voor  het  ESP8266  naar  EMS-ESP32  voor  het  ESP32-platform.

HOOFDSTUK

Als  u  zelf  wilt  upgraden  naar  een  ESP32  kunt  u  dat  doen  met  de  eenvoudige  instructies  hieronder.  Heb  je  al  een  

Gateway  Premium  II  en  wil  je  graag  een  van  de  nieuwe  Gateway  modellen  in  plaats  van  alleen  de  chip  te  vervangen,  

stuur  mij  dan  een  mail  via  het  contactformulier  op  de  website  en  ik  geef  je  30%  korting  op  een  nieuwe  één  gateway  

naar  keuze.

Om  gebruik  te  maken  van  alle  geweldige  functies  van  EMS-ESP32,  moet  u  een  gateway  hebben  met  de  ESP32-chip  

(of  nieuwere  S3-chip).  De  oudere  Gateways  hebben  de  ESP8266-chip  in  zich,  maar  het  is  mogelijk  om  uw  ESP8266  

Gateway  te  updaten  naar  de  krachtige  ESP32.

Er  zijn  nu  verschillende  drop-in  vervangingen  beschikbaar  voor  de  Wemos  D1  Mini:  de  MH-ET  Live  ESP32  D1  Mini  en  

de  nieuwe  LilyGO  T7-S3.
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Let  op:  Indien  u  uw  gateway  niet  wilt  upgraden  met  EMS-ESP32,  dan  blijft  de  'oude'  firmware  uiteraard  gewoon  
werken.

VIJFENTWINTIG

UPGRADE  EEN  ESP8266  GATEWAY  MET  EEN  ESP32

Machine Translated by Google



Compatibele  Gateways:  Alle  'oude'  ESP8266  Gateway-modellen:  First  edition,  Regular,  Standard,  Premium,  

Premium  II.–U  kunt  een  S32-  of  E32-gateway  op  deze  manier  niet  upgraden.–

LilyGO  T7-S3:

•  Het  is  niet  meer  mogelijk  om  de  Gateway  van  de  bus  zelf  te  voeden.  Je  moet  de  krik  of  een  gebruiken

EMS  Gateway-documentatie

Deze  upgrade  heeft  ook  zijn  nadelen:
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25.1  Stappen  om  te  upgraden  naar  de  drop-in  vervanging

25.1.1  Pak  het  juiste  bord

25.1.2  Soldeer  op  de  headers

1

2

3

externe  USB-adapter.

•  De  LED  staat  op  een  andere  positie  waardoor  hij  niet  meer  uitgelijnd  is  met  het  gat  in  het  deksel  (maar  je  kunt  het  

nog  wel  zien).

Deze  chip  gaat  waarschijnlijk  langer  mee  dan  EMS-ESP  zelf.

EMS  Gateway-documentatie

•  Je  moet  de  behuizing  aanpassen  anders  past  de  bovenklep  niet  meer.

Als  nadeel  moet  je  de  code  zelf  compileren.  In  de  nabije  toekomst  zal  er  ook  een  bin-bestand  beschikbaar  zijn.  Controleer  

de  beschikbaarheid  van  deze  module  op  de  LilyGO-website3 .

Of  koop  de  nieuwe  LilyGO  T7-S3.  Dit  is  de  nieuwste  ESP32-S3-architectuur  met  8  MB  RAM  en  16  MB  Flash.

Soldeer  op  de  8-pins  mannelijke  headers  alleen  op  de  binnenste  positie  zoals  hieronder.  dit  is  hetzelfde  voor  de  MH-ET  

en  de  T7-S3.  De  S3  heeft  langere  headers  inbegrepen,  je  moet  2  pinnen  afknippen  zodat  er  maar  8  pinnen  overblijven.

•  De  ESP32  vervanging  is  groter  dan  de  Wemos  D1  Mini,  waardoor  het  zijstuk  niet  meer  past  (of  je  moet  het  in  

tweeën  knippen).
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Koop  een  MH-ET  Live  ESP32  D1  Mini  of  een  van  de  klonen.  Je  kunt  er  zelf  online  een  kopen  zoals  bijvoorbeeld  op  

AliExpress1  (kies  de  juiste  ESP32-versie)  of  in  Duitsland2 .

Hoofdstuk  25.  Een  ESP8266-gateway  upgraden  met  een  ESP32

https://nl.aliexpress.com/item/32815530502.html  
https://www.az-delivery.de/en/collections/esp32/products/esp32-d1-mini  
https://www.lilygo.cc/  producten/t7-s3
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HIER.

Het  deksel  past  maar  in  één  richting  aan  de  onderkant,  dus  zorg  ervoor  dat  je  de  goede  kant  afsnijdt!  U  moet  de  kant  

afsnijden  waar  het  LED-gat  is.

De  ESP32-kaart  is  te  breed  voor  het  deksel  van  de  behuizing  van  de  gateway.  U  moet  een  deel  of  het  geheel  van  de  

schroefbussen  aan  de  zijkant  van  de  JST/USB-connector  afsnijden.  Snijd  dus  de  rand  van  de  behuizing  af.  Zie  hieronder.

EMS  Gateway-documentatie

U  kunt  de  ESP  Flasher-tool  gebruiken  voor  de  MH-ET  of  de  firmware  bouwen  via  Platform  IO  voor  de  T7-S3.  meer
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Nu  moet  u  de  juiste  EMS-ESP-firmware  naar  de  chip  uploaden.  Gebruik  een  ESP32-firmwareversie.

Opmerking:  gebruik  alleen  onze  speciale  EMS-ESP-flashtool,  aangezien  de  nieuwste  firmware  gewijzigde  partities  nodig  heeft.

Andere  flash-tools  maken  niet  de  juiste  formaten  en  je  chip  zal  wel  flashen,  maar  nooit  opstarten.

25.1.  Stappen  om  te  upgraden  naar  de  drop-in  vervanging

Wanneer  u  de  ESP32-firmware  laadt,  is  deze  vooraf  geconfigureerd  voor  de  MH-ET-versie.  Als  je  problemen  hebt  met  het  

instellen  van  het  bordprofiel  in  Instellingen  op  MHÿET.  Als  je  voor  de  S3  bouwt,  moet  je  mogelijk  het  bordprofiel  instellen  op  de  

S3  in  de  instellingen.

25.1.3  Laad  de  EMS  ESP-firmware

25.1.4  Wijzig  de  behuizing
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Ook  de  plastic  kant  moet  je  weglaten  omdat  het  bord  dan  uitsteekt.  Je  kunt  het  zijstuk  ook  bijknippen  en  dan  past  het  ook.

•  Als  u  de  serviceaansluiting  kunt  gebruiken,  kunt  u  opnieuw  verbinding  maken  met  de  bus.  Dat  hoeft  niet

•  Log  in  op  de  webinterface  van  de  Gateway  en  configureer  deze  naar  uw  situatie.

EMS  Gateway-documentatie

Opmerking:  Het  wordt  aanbevolen  om  het  tx-vermogen  te  verlagen  van  20  dBm  naar  12  dBm  om  een  goede  werking  van  het  EMS-

circuit  te  garanderen.

Hoofdstuk  25.  Een  ESP8266-gateway  upgraden  met  een  ESP32

•  Sluit  de  bus  weer  aan.

Als  je  het  goed  hebt  gedaan  past  de  deksel  weer  en  ziet  het  eruit  zoals  hieronder;

•  Verwijder  anders  de  jumper  van  de  gatewaykaart.  Door  de  jumper  te  verwijderen,  schakelt  u  de  groene  spanningsomvormer  

uit.  Als  je  een  bord  zonder  jumper  hebt,  moet  je  de  groene  spanningsomvormer  verwijderen.

•  Sluit  een  USB-kabel  en  adapter  aan  op  het  ESP-bord.
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gebruik  een  USB-adapter.

25.1.5  Alles  bij  elkaar  opgeteld
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Wemos  D1  Mini  MH-ET  D1  LilyGO  T7-S3

n.v.t

GPIO15  (D8)

GPIO17

Over  het  algemeen  kunt  u  alle  ESP32/S3/S2/C3  ontwikkelborden  gebruiken.  Maar  geen  enkele  past  in  de  Gateway-behuizing.  

Maar  bijna  alles  werkt  met  de  Gateway-printplaat!  Verwijder  de  Wemos  en  gebruik  Dupont-draden  om  uw  ESP32-bord  naar  

keuze  aan  te  sluiten  op  de  pinnen  op  de  kop  van  de  Wemos  op  het  Gateway-bord.

resetten

Als  de  voeding  via  de  jack  niet  goed  meer  werkt,  dient  u  de  spanning  van  de  groene  spanningsregelaar  te  verlagen.  Dit  doet  u  

door  de  schroefpotmeter  aan  de  achterzijde  ongeveer  5  graden  naar  LINKS  te  draaien.  Draai  het  NIET  naar  rechts,  aangezien  

dit  de  spanning  verhoogt  en  het  ESP32-bord  kan  beschadigen.  Gebruik  een  multimeter  om  de  spanning  te  controleren.

GPIO05

Plaats  uw  gateway  zoals  hieronder:

GPIO05

functie

n.v.t n.v.t

LED's

GPIO13  (D7)

TX

25.2.  Pinout-compatibele  borden 123

GPIO02

Dallas  (DS18B20)  GPIO14  (D5)
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U  kunt  geen  busstroom  meer  gebruiken.  Gebruik  de  aansluiting  als  deze  beschikbaar  is  of  gebruik  een  USB-adapter  om  uw  

ESP32-kaart  van  stroom  te  voorzien.  Als  je  jack-voeding  kunt  gebruiken,  kun  je  nog  steeds  de  groene  spanningsregelaar  

gebruiken  om  je  ESP32-bord  van  stroom  te  voorzien.  Trek  niet  meer  dan  200mA  stroom!

GPIO02

RX GPIO23 GPIO08

Als  u  de  aansluiting  niet  kunt  gebruiken,  verwijdert  u  de  jumper  van  het  Gateway-bord.  Als  je  een  bord  zonder  jumper  hebt,  moet  

je  de  groene  spanningsomvormer  verwijderen.

GPIO18 GPIO18

De  pinnen  zijn  genummerd  van  links  naar  rechts.

25.1.6  Als  jack  power  het  niet  meer  doet

25.2  Pinout-compatibele  borden

25.3  Andere  vervangingen
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Resetten  (via  de  schakelaar  aan  boord)

5

Grond

124

Onderste  Wemos-kop

4

Niet  in  gebruik

Niet  in  gebruik

3

Niet  in  gebruik

Niet  in  gebruik

Pincode  Top  Wemos  header  1

2

Hoofdstuk  25.  Een  ESP8266-gateway  upgraden  met  een  ESP32

D7  ÿ>  EMS  RX  IN

EMS  Gateway-documentatie

Niet  in  gebruik

8e

D6  (niet  in  gebruik)

Niet  in  gebruik

D8  ÿ>  EMS  TX  UIT

D0  (niet  in  gebruik)

D5  ->  Dallas-sensoringang

7

6

A0  (niet  in  gebruik)

5V  INPUT  naar  ESP32  van  Gateway  board  3.3V  OUTPUT  van  ESP32  naar  Gateway  board
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De  firmware  van  de  Gateway  is  gebouwd  met  Home  Assistant  in  gedachten,  de  Gateway  communiceert  met  Home  

Assistant  via  MQTT.

Opmerking:  Als  u  een  Gateway  Premium  II  of  ouder  heeft,  wordt  het  sterk  aanbevolen  om  de  ESP8266  te  upgraden  

naar  een  ESP32.  Vooral  de  HA  MQTT  Discovery-functie  stelt  de  ESP8266  tot  het  uiterste.  Ook  door  te  upgraden  krijg  

je  veel  nieuwe  functies  en  extra  stabiliteit.  Zie  deze  pagina  voor  meer  informatie.
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Als  je  opnieuw  begint  met  Home  Assistant,  lijken  sommige  dingen  die  je  moet  doen  om  alles  in  te  stellen  misschien  

ontmoedigend,  maar  meestal  kun  je  vrij  snel  overweg  met  de  basis.

Vanaf  firmware  2.1  heeft  de  Gateway  native  integratie  met  Home  Assistant  via  het  MQTT  Discovery-protocol.  EMS-

ESP  maakt  een  apparaat  met  de  naam  EMS-ESP  met  de  systeeminformatie  en  individuele  HA-apparaten  voor  elk  

van  de  op  EMS  aangesloten  apparaten,  bijvoorbeeld  'EMS-ESP  Thermostat'.  (Je  kunt  het  ook  op  de  harde  manier  

doen  door  handmatig  (niet  aanbevolen)  YAML-bestanden  te  bewerken.)

HOOFDSTUK

Let  op:  Er  zijn  veel  voortdurende  wijzigingen  in  de  firmware.  De  configuratie  van  uw  apparaat  kan  enigszins  

afwijken  van  wat  in  deze  handleiding  wordt  beschreven.

ONTDEKKING)

ZESENTWINTIG

CONFIGURATIE  VOOR  THUISASSISTENT  (MQTT
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26.1  Home  Assistant  klaarmaken  voor  de  gateway

2

4

3

De  Gateway  communiceert  met  Home  Assistant  via  MQTT.  Om  dit  te  laten  werken  moet  u  een  MQTT-server  

(ook  wel  een  broker  genoemd)  op  uw  systeem  hebben  geïnstalleerd.De  aanbevolen  MQTT-broker  is  Mosquitto.

Hoofdstuk  26.  Configuratie  voor  Home  Assistant  (MQTT  Discovery)

EMS  Gateway-documentatie

126

Voor  deze  handleiding  ga  ik  ervan  uit  dat  je  niet  veel  weet  over  Home  Assistant,  maar  dat  je  het  wel  op  je  

systeem  hebt  geïnstalleerd.Je  kunt  bijvoorbeeld  HassIO  installeren  op  een  Raspberry  Pi,  of  Home  Assistant  

installeren  in  een  Docker-container.  Het  is  aan  jou  om  te  beslissen.  Als  je  het  nog  niet  hebt  geïnstalleerd,  volg  

dan  de  Home  Assistant  aan  de  slag2  Instructies  op  de  Home  Assistant-website.

Je  kunt  Mosquitto  ook  installeren  door  het  met  één  klik  toe  te  voegen  vanuit  de  integratielijst  in  Home  Assistant.

Opmerking:  de  nieuwste  versie  van  een  handmatig  geïnstalleerde  Mosquitto  heeft  extra  configuratie  nodig,  

anders  accepteert  het  geen  verbinding  van  buitenaf  zoals  van  de  gateway.  Zie  fi:  Mosquitto4  configureren

Volg  de  gids  Home  Assistant  met  uw  eigen  MQTT-makelaar3  om  het  te  installeren.

26.1.1  MQTT

https://www.home-assistant.io/getting-started/  
https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/broker#run-your-own  
http://www.steves-internet-guide .com/muggenmakelaar/
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Nadat  je  het  hebt  ingesteld,  sla  je  de  pagina  op.  Haal  vervolgens  de  hele  gateway  20  seconden  van  de  bus  en  

stroom  en  steek  hem  er  weer  in.  Als  Home  Assistant  sommige  apparaten  niet  kan  vinden,  koppel  je  de  gateway  

weer  los.  Opnieuw  opstarten  via  de  webinterface  is  niet  genoeg,  je  moet  de  hele  hardware  van  de  stroom  halen.  

De  detectiefunctie  legt  een  zware  belasting  op  de  ESP8266  in  de  oudere  Gateway-modellen,  daarom  worden  

soms  niet  alle  detectieonderwerpen  meteen  aangemaakt.
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Let  op:  Als  je  een  Gateway  Premium  II  of  ouder  hebt,  moet  je  de  onderwerpstructuur  instellen  op  'Home  Assistant'.

26.2.  De  apparaten  toevoegen  aan  Home  Assistant

Ga  in  de  webinterface  van  de  Gateway  naar  MQTT  en  schakel  het  vinkje  voor  “Use  Home  Assistant  MQTT  

Discovery”  in.

Dit  is  heel  gemakkelijk.  Ga  in  Home  Assistant  naar  Configuratie  ->  Integraties  en  druk  op  de  oranje  'pluscirkel'.

Typ  in  het  volgende  pop-upvenster  'MQTT'  en  selecteer  de  MQTT-integratie.

26.1.2  Het  MQTT-formaat  instellen

26.2  Apparaten  toevoegen  aan  Home  Assistant
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Voer  nu  het  IP-adres  van  uw  MQTT-broker  in.  Meestal  staat  het  op  dezelfde  machine  als  Home  Assistant,  
dus  vul  in  dat  geval  dat  IP-adres  in.

Hoofdstuk  26.  Configuratie  voor  Home  Assistant  (MQTT  Discovery)

EMS  Gateway-documentatie
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Als  alles  goed  is  gegaan,  zou  het  de  EMS-ESP-apparaten  onmiddellijk  moeten  vinden:

26.2.  De  apparaten  toevoegen  aan  Home  Assistant
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Klik  dan  op  'voltooien'  en  ze  verschijnen  allemaal  op  je  lovelace  dashboard!

Sommige  entiteiten  kunnen  worden  ingesteld,  zoals  de  warmwatertemperatuur  van  de  ketel.

Hoofdstuk  26.  Configuratie  voor  Home  Assistant  (MQTT  Discovery)

EMS  Gateway-documentatie
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Ga  verder  op  de  EMS-ESP  Wiki1  voor  meer  informatie  over  het  toevoegen  van  apparaten  aan  Home  Assistant  via  MQTT  

Discovery.

https://emsesp.github.io/docs/Home-Assistant/

Om  te  zien  welke  apparaten  op  uw  systeem  kunnen  worden  ingesteld,  gaat  u  naar  de  webinterface  van  EMSÿESP  en  klikt  u  op  

het  apparaat  in  de  lijst.  Elke  parameter  met  een  potloodpictogram  voordat  deze  kan  worden  ingesteld.

26.2.1  Instelbare  apparaten

1
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Met  MQTT  Autodiscovery  krijg  je  ALLE  parameters  in  Domoticz  met  de  native  hardwaremodule  'MQTT  Client  Gateway  

met  LAN-interface'.  Als  alternatief  kunt  u  de  Domoticz  python-plug-in  gebruiken  (alleen  voor  zeer  oude  firmware,  plug-

in  is  verouderd).

Op  dit  moment  zijn  er  twee  manieren  om  alle  apparaten  in  Domoticz  te  krijgen.  U  kunt  MQTT  Autodiscovery  gebruiken  

of  u  kunt  de  Python-plug-in  gebruiken.

HOOFDSTUK

132

Hoewel  nog  grotendeels  in  bèta,  is  Home  Assistant  MQTT  Autodiscovery  ook  geïmplementeerd  in  Domoticz.  Omdat  

de  Gateway  deze  functie  al  ondersteunt,  is  het  heel  eenvoudig  om  ALLE  parameters  binnen  enkele  minuten  in  
Domoticz  te  krijgen.

ZEVENENTWINTIG

CONFIGURATIE  VOOR  DOMOTICZ

27.1  MQTT  Autodiscovery
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Open  de  webinterface  van  de  gateway.  Ga  naar  MQTT-instellingen.  Vink  het  vinkje  aan  bij  'Use  Home  Assistant  MQTT  Discovery'.  U  

kunt  ook  het  voorvoegsel  van  het  onderwerp  wijzigen  in  'domoticz'.  Start  de  gateway  opnieuw  op.

Bijvoorbeeld  'EMS  Gateway'.

En  voeg  een  nieuwe  hardware  toe  van  het  type  'MQTT  Auto  Discovery  Client  Gateway  met  LAN-interface'.  Als  u  er  al  een  actief  heeft,  

moet  u  nog  steeds  een  nieuwe  voor  de  gateway  maken.  Geef  het  een  naam.

EMS  Gateway-documentatie

Optioneel  kunt  u  de  gebruikersnaam  en  het  wachtwoord  instellen  als  u  Mosquitto  op  die  manier  hebt  geconfigureerd.

Vul  bij  'Auto  Discovery  Prefix'  'homeassistant'  of  'domoticz'  in  (wat  je  ook  hebt  gebruikt  op  de  EMSÿESP  instellingenpagina).  Laat  de  

rest  zoals  het  is.

Ga  in  het  Domoticz-dashboard  naar  Instellingen  ÿ>  Hardware.

U  moet  een  recente  bètaversie  van  Domoticz  uitvoeren.  Elke  versie  vanaf  eind  december  2021  is  voldoende.  In  Domoticz  build  13949  

is  wat  extra  fijnafstemming  gedaan  voor  het  discovery-protocol.  Dus  die  build  of  later  zal  prima  werken.
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Het  mooie  van  MQTT  auto  discovery  is  dat  dit  een  nieuwe  native  feature  is  die  in  Domoticz  is  ingebouwd.  Afgezien  van  Mosquitto  hoef  

je  dus  geen  software  of  een  andere  plug-in  te  installeren.

U  moet  het  externe  adres  instellen,  dit  is  het  IP-adres  van  de  machine  waarop  uw  MQTT-makelaar  draait  (waarschijnlijk  Mosquitto).  

Meestal  draait  Mosquitto  op  dezelfde  machine  als  Domoticz.  Het  poortnummer  is  bijna  altijd  1883.

27.1.  MQTT  Autodiscovery

Vervolgens  ga  je  naar  je  Domoticz  dashboard.

27.1.3  De  hardware  toevoegen  in  Domoticz

27.1.1  Domoticz-versie

27.1.2  Autodiscovery  inschakelen
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Als  u  deze  lijst  ziet,  is  de  ontdekking  geslaagd.

Klik  nu  op  'Toevoegen'.

EMS  Gateway-documentatie

Als  je  naar  Instellingen  ÿ>  Apparaten  gaat  en  filtert  op  de  hardware  die  je  zojuist  hebt  gemaakt,  krijg  je  een  lange  lijst  met  apparaten.

Wacht  een  minuut  of  twee  zodat  Domoticz  alle  MQTT-ontdekkingsonderwerpen  kan  verwerken  die  de  Gateway  uitzendt.  Voor  

elke  parameter  in  de  Gateway  krijg  je  een  device  in  Domoticz.  Een  eenvoudige  ketel  en  thermostaat  geven  je  ongeveer  75  

parameters.

134 Hoofdstuk  27.  Configuratie  voor  Domoticz

Onderaan  de  lijst  ziet  u  het  aantal  apparaten  dat  is  aangemaakt.
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Opmerking:  MQTT  Discovery  voor  Domoticz  is  nog  in  bèta.  Functies  kunnen  dus  later  worden  toegevoegd  en  sommige  bugs  kunnen  

nog  steeds  aanwezig  zijn.

Zorg  ervoor  dat  Mosquitto  actief  is,  dat  MQTT  Discovery  is  ingeschakeld  in  de  gateway  en  dat  u  het  juiste  IP-adres  en  

de  juiste  inloggegevens  hebt  ingevoerd.

http://mqtt-explorer.com/
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Als  de  apparatenlijst  in  Domoticz  nu  niet  gevuld  is,  is  er  iets  misgegaan.

27.1.  MQTT  Autodiscovery

Je  zou  zoiets  als  hieronder  moeten  zien:

Als  u  apparaten  in  Domoticz  krijgt,  maar  niet  zoals  zou  moeten,  dan  moet  u  mogelijk  de  hele  homeassistant-boom  

verwijderen  in  MQTT  Explorer.  Start  de  gateway  vervolgens  opnieuw  op  en  deze  onderwerpen  worden  opnieuw  ingevuld.
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U  kunt  een  programma  genaamd  MQTT  Explorer1  gebruiken  om  te  controleren  op  problemen.  Maak  verbinding  met  uw  

makelaar  en  u  zou  de  onderwerpen  'ems-esp'  en  'homeassistant'  moeten  zien.  Zie  je  geen  onderwerpen  die  beginnen  

met  'homeassistant',  dan  heb  je  MQTT  Discovery  in  de  Gateway  niet  correct  ingeschakeld.  Doe  dit  en  herstart  de  

gateway.

27.1.4  Help  Ik  zie  geen  apparaat

1
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https://www.putty.org/

27.2  Domoticz-plug-in

27.2.1  De  plug-in  installeren

git  kloon  -b  dev-multi2  https://github.com/bbqkees/ems-esp-domoticz-plugin.git

git  kloon  https://github.com/bbqkees/ems-esp-domoticz-plugin.git

Om  de  Gateway  met  Domoticz  te  gebruiken  kun  je  een  plugin  installeren.  Controleer  eerst  de  pagina  'MQTT  configureren'  om  

te  controleren  of  alles  gereed  is.

Tip:  Gebruik  de  dev-multi2  branch  in  plaats  van  de  main  branch.

Zorg  ervoor  dat  'Nieuwe  hardwareapparaten  accepteren'  is  ingeschakeld  in  instellingen/systeem.  Start  nu  de  domoticz-service  

(door  sudo  systemctl  start  domoticz  in  de  shell  te  typen).  Maak  een  nieuwe  hardware  aan  van  het  type  “EMS  bus  Wi-Fi  

Gateway”.  (Maak  geen  hardware  aan  van  het  type  'MQTT  Client  Gateway',  dit  is  iets  anders).  Zie  onderstaande  afbeelding.

EMS  Gateway-documentatie

Opmerking:  de  plug-in  is  verouderd.  Gebruik  het  niet  meer.  Het  is  nog  steeds  beschikbaar  op  Github,  maar  heeft  al  meer  dan  

een  jaar  geen  updates  ontvangen.  Het  is  niet  compatibel  met  EMS-ESP  V3.3  of  hoger.

Of  als  alternatief  kun  je  het  volgende  doen  (niet  aanbevolen):  Maak  een  nieuwe  directory  'emsÿgateway'  aan  in  de  map  

domoticz/plugins.  Kopieer  de  bestanden  mqtt.py  en  plugin.py  naar  deze  nieuwe  map  domoticz/plugins/ems-gateway.

Ga  naar  de  map  domoticz/plugins  en  voer  het  uit
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Dit  gedeelte  hieronder  is  voor  de  oude  plug-in.  Als  u  een  nieuwe  Gateway-eigenaar  bent,  volg  dan  niet  het  onderstaande  

gedeelte  maar  gebruik  de  Autodiscovery-functie.

Om  de  plug-in  te  installeren,  opent  u  een  terminal  op  uw  Domoticz-systeem,  hiervoor  kunt  u  bijvoorbeeld  Putty2  gebruiken .

Als  je  Git  hebt  geïnstalleerd  (voorkeursmethode):

Hoofdstuk  27.  Configuratie  voor  Domoticz

2
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Optioneel  kunt  u  hier  een  gebruikersnaam  en  wachtwoord  instellen.  Standaard  is  deze  leeg.

U  moet  het  MQTT-formaat  instellen  op  'genest  op  één  onderwerp',  anders  werkt  de  plug-in  niet  goed.

MQTT-indeling  instellen

EMS  Gateway-documentatie

Meestal  draait  de  MQTT-server  op  dezelfde  machine  als  Domoticz.  Als  dat  het  geval  is,  kunt  u  het  IP-adres  en  de  poort  op  de  

standaardinstelling  laten  staan.

Wil  je  Dallas  sensoren  toevoegen,  ga  dan  naar  Instellingen  en  zet  'Dallas  Sensor  Formaat'  op  'op  nummer'.  Anders  kan  de  

plug-in  de  sensoren  van  de  MQTT-payload  niet  herkennen.

In  de  nieuwste  versie  van  de  plug-in  kunt  u  de  onderwerpreeks  naar  eigen  voorkeur  wijzigen.

27.2.  Domoticz-plug-in

Stel  de  MQTT-server  en  -poort  in

De  plug-in  luistert  naar  de  onderwerpen  voorafgegaan  door  "ems-esp/".  Vergeet  dat /  aan  het  einde  niet.

Zorg  er  ook  voor  dat  u  de  hostnaam  van  de  gateway  niet  wijzigt,  anders  verandert  het  onderwerp  ook!

Dallas-sensoren
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Stel  de  juiste  onderwerpen  in

27.2.2  De  plug-in  configureren
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De  plug-in  vangt  de  berichten  op  en  werkt  de  Domoticz-apparaten  en  sensoren  automatisch  bij.  Ga  naar  het  
tabblad  'Apparaten'  in  Domoticz  en  zoek  naar  de  apparaten  die  zijn  aangemaakt.  Je  kunt  nu  elk  apparaat  aan  

Domoticz  toevoegen  door  op  het  groene  pijltje  met  'Apparaat  toevoegen'  te  klikken.

EMS  Gateway-documentatie
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De  plug-in  abonneert  zich  op  en  publiceert  naar  de  standaard  MQTT-onderwerpen  van  de  Gateway.  Bij  de  eerste  keer  dat  de  plug-

in  wordt  uitgevoerd,  worden  verschillende  apparaten  en  sensoren  in  Domoticz  gemaakt,  afhankelijk  van  de  gevonden  parameters.

U  kunt  dit  doen  voor  alle  parameters  die  u  interessant  vindt.

Hoofdstuk  27.  Configuratie  voor  Domoticz

27.2.3  De  plug-in  gebruiken
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27.2.5  Meer  informatie

27.2.4  De  plug-in  bijwerken

sudo  systemctl  herstart  domoticz

git  trekken

3

Verwarmingscircuits

tellers

Herstart  nu  de  domoticz-service:

EMS  Gateway-documentatie

De  plug-in  maakt  alleen  thermostaatapparaten  aan  in  Domoticz  voor  gedetecteerde  verwarmingscircuits.  U  kunt  erachter  komen  

welke  wordt  gebruikt  door  ze  allemaal  toe  te  voegen  en  de  thermostaattemperatuur  te  wijzigen  en  te  zien  welk  

thermostaatapparaat  in  Domoticz  verandert.

Bij  de  eerste  uitvoering  van  de  plug-in  (duurt  misschien  een  minuut)  worden  er  automatisch  extra  apparaten  gemaakt  als  ze  

nog  niet  eerder  waren  gedefinieerd.  Bestaande  apparaten  veranderen  niet.

Kopieer  vervolgens  het  nieuwe  plugin.py-bestand  naar  de  plugin-map  en  overschrijf  het  bestaande  bestand.  Of  als  je  de  opdracht  'git  

clone'  hebt  gebruikt  om  de  plug-in  in  eerste  instantie  te  installeren,  navigeer  dan  gewoon  naar  de  map  met  plug-ins  en  typ:

https://github.com/bbqkees/ems-esp-domoticz-plugin

De  EMS-bus  ondersteunt  4  verwarmingscircuits  (VC1  tot  VC4).  Afhankelijk  van  uw  opstelling  kunnen  er  één  of  meerdere  

verwarmingscircuits  worden  gebruikt.  Het  is  niet  altijd  duidelijk  welke  verwarmingscircuits  in  gebruik  zijn.  Heeft  u  een  Nefit  cv-

ketel  met  een  enkele  thermostaat,  dan  zal  vrijwel  altijd  kring  1  gebruikt  worden.  Heeft  u  bijvoorbeeld  een  Buderus  cv-ketel  met  

een  RC35  thermostaat,  dan  kan  het  zijn  dat  kring  2  en  4  gebruikt  worden.

27.2.  Domoticz-plug-in

Om  de  plug-in  bij  te  werken,  stopt  u  de  Domoticz-service  (door  sudo  systemctl  stop  domoticz  in  de  shell  te  typen).
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Raadpleeg  voor  meer  informatie  EMS-ESP  Domoticz  plugin  repository3 .

In  de  laatste  (ontwikkel)versie  van  de  plug-in  zijn  verschillende  tellers  toegevoegd,  zoals  het  starten  van  de  brander  en  de  

uptime  van  de  UBA.  Standaard  kan  Domoticz  deze  tellers  instellen  als  kWh-meters.  Wanneer  je  deze  apparaten  hebt  

toegevoegd  in  Domoticz  en  het  formaat  klopt  niet,  dan  moet  je  elk  apparaat  bewerken  en  op  'type'  'teller'  zetten.  Zet  voor  de  

tellers  die  de  tijd  optellen  de  'Waarde  Eenheden'  op  'min'.
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Hoewel  er  tientallen  verschillende  systemen  zijn,  zullen  de  meeste  mensen  kiezen  tussen  Home  Assistant  en  Domoticz.  

Ik  krijg  vaak  de  vraag  welke  je  moet  kiezen.

De  goedkoopste  en  vrijwel  de  eenvoudigste  manier  om  Domoticz  of  Home  Assistant  uit  te  voeren,  is  door  een  computer  

met  één  bord  te  kopen,  zoals  een  Raspberry  Pi.Je  moet  een  schijfkopie  van  Raspbian  of  Hass.io  op  een  SD-kaart  

installeren  en  die  in  de  Raspberry  Pi  pluggen.

Er  zijn  veel  starterkits  beschikbaar  voor  de  Raspberry  Pi,  maar  je  kunt  er  ook  zelf  een  bouwen.  Zorg  in  ieder  geval  altijd  

voor  de  nieuwste  hardwareversie  van  de  Raspberry  Pi.

HOOFDSTUK

Als  domotica  helemaal  nieuw  voor  u  is  en  u  de  gateway  wilt  gebruiken,  moet  u  een  keuze  maken  welke  domoticasoftware  

u  wilt  implementeren.

Een  Pi  met  domotica  draait  'headless'.  Dit  betekent  dat  u  geen  monitor  of  toetsenbord  op  de  Pi  hoeft  aan  te  sluiten,  maar  

dat  u  toegang  krijgt  tot  de  services  die  erop  staan  via  een  webinterface  of  SSH-terminal  op  bijvoorbeeld  uw  laptop.

Een  domoticasysteem  moet  24/7  draaien  om  van  enig  nut  te  zijn.  Dit  betekent  dat  je  een  computer  nodig  hebt  die  altijd  

aan  staat  om  de  domotica-software  te  laten  draaien.
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Hieronder  enkele  persoonlijke  aanbevelingen.  Bedenk  toch  je  eigen  mening.

Hoewel  een  Raspberry  Pi  voor  veel  mensen  prima  werkt,  heeft  hij  één  enkel  storingspunt  en  dat  is  de  SD-kaart.  SD-

kaarten  slijten.  Als  u  alle  gegevens  van  meerdere  apparaten  gaat  loggen,  betekent  dit  veel  schrijfacties  naar  die  SD-

kaart.  Op  een  gegeven  moment  gaat  het  mis.  Het  kan  een  paar  maanden  duren,  een  jaar,  twee  jaar,  wie  weet.  Dus  als  

je  alle  gegevens  voor  de  toekomst  wilt  bewaren,  zorg  dan  voor  een  regelmatige  back-up.

De  Pi  hoeft  niet  in  de  buurt  van  de  Gateway  te  zijn.  De  Pi  kan  via  Ethernet  of  WiFi  verbinding  maken  met  je  thuisnetwerk,  

zodat  je  hem  overal  kunt  plaatsen  waar  je  maar  wilt.

Je  moet  bij  voorkeur  Hass.io  laden  als  je  Home  Assistant  of  Raspbian  voor  Domoticz  wilt  gebruiken.  Je  kunt  ook  

bijvoorbeeld  Raspbian  installeren  en  zowel  Domoticz  als  Home  Assistant  op  dezelfde  Pi  installeren,  zo  kun  je  beide  

proberen.  Er  zijn  veel  opties.

Beide  hebben  hun  voordelen  en  nadelen.  Uiteindelijk  is  het  jouw  persoonlijke  keuze.  Je  kunt  ze  ook  allebei  tegelijk  

uitproberen  met  de  Gateway!

ACHTENTWINTIG

DOMOTICZ  OF  THUISASSISTENT

28.1  Noodzakelijke  hardware

28.1.1  Framboos  Pi
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Domoticz  heeft  een  zeer  krachtige  event-  en  scripting-engine,  een  actieve  community  en  veel  plug-ins.  Maar  de  standaard  

gebruikersinterface  ziet  er  een  beetje  verouderd  uit.  Home  Assistant  heeft  een  veel  vlottere  en  glanzende  gebruikersinterface  en  

is  iets  handiger  om  mee  te  werken.  Het  heeft  ook  een  enorme  gemeenschap.

28.2.  Domoticz  versus  Home  Assistent

De  Autodiscovery-functie  van  Home  Assistant  werkt  nu  ook  met  Domoticz.

EMS  Gateway-documentatie

En  naast  Domoticz  en  Home  Assistant  zijn  er  nog  vele  andere  domoticasystemen  zoals  OpenHAB,  Loxone  etc  etc  

die  het  bekijken  waard  zijn.

Domoticz  bestaat  al  een  aantal  jaren.  Toen  ik  me  voor  het  eerst  waagde  aan  domotica,  koos  ik  voor  Domoticz  en  

gebruik  het  nog  steeds  tot  op  de  dag  van  vandaag.  Ja,  de  gebruikersinterface  ziet  er  oud  uit,  maar  aan  de  andere  

kant  kijk  ik  er  bijna  nooit  naar.  Alle  verlichting  in  mijn  huis  wordt  geregeld  via  Domoticz  en  het  meeste  werkt  op  timers  

en  sensoren,  dus  ik  hoef  niet  vaak  naar  de  Domoticz  UI  te  kijken.  En  als  u  wilt,  kunt  u  de  gebruikersinterface  altijd  

naar  wens  aanpassen.

Krachtige  gebruikers  zijn  gewoon  beter  af  met  een  mini-pc  zoals  de  Intel  NUC.  Je  kunt  nog  beginnen  met  een  

Raspberry  Pi  en  na  verloop  van  tijd  evolueren  naar  een  mini-pc.  Een  mini-pc  heeft  meestal  een  groot  geheugen  en  

een  snelle  SSD-harde  schijf,  dus  hij  kan  veel  meer  aan  dan  alleen  je  huisautomatisering.  Na  verschillende  generaties  

Raspberry  Pi's  en  heel  veel  SD-kaarten  te  hebben  doorlopen,  heb  ik  uiteindelijk  gekozen  voor  een  Intel  NUC.  Het  

draait  Domoticz,  Home  Assistant,  een  Unifi-controller,  Grafana,  verschillende  docker-containers  enz.  Zonder  enige  hapering.

EMS-ESP  (de  software  die  op  de  Gateway  draait)  is  gebouwd  met  Home  Assistant  in  gedachten  en  met  de  laatste  

versies  is  MQTT  Discovery  geïmplementeerd.  Dat  ontdekkingsprotocol  maakt  het  mogelijk  om  met  slechts  een  paar  

klikken  de  volledige  set  parameters  van  de  Gateway  in  Home  Assistant  te  laden.  EMS-ESP  met  Home  Assistant  zorgt  

er  ook  voor  dat  elke  parameter  op  de  Gateway  beschikbaar  is  in  Home  Assistant.  Ik  gebruik  Home  Assistant  op  

verschillende  testsystemen  en  ik  was  eigenlijk  een  beetje  verbaasd  over  het  gebruiksgemak  toen  ik  EMS-ESP  met  

de  ontdekking  voor  het  eerst  probeerde.  Datzelfde  Autodiscovery-protocol  is  nu  echter  ook  geïmplementeerd  in  

Domoticz.

Als  je  Domoticz  al  gebruikt,  blijf  dan  bij  Domoticz.  Als  je  Home  Assistant  al  gebruikt,  hoef  je  absoluut  niet  te  migreren  

naar  Domoticz.  Als  domotica  helemaal  nieuw  voor  u  is,  of  als  u  het  grootste  aantal  Gateway-parameters  tot  uw  

beschikking  wilt  hebben,  kunt  u  Home  Assistant  eerst  uitproberen.  Maar  je  kunt  ze  ook  allebei  tegelijk  uitproberen  op  

dezelfde  Pi  met  dezelfde  Gateway  om  ze  allebei  te  ervaren  en  te  zien  welke  het  beste  voor  jou  werkt.
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28.2.2  Domotica

28.1.2  Intel  NUC  of  andere  mini-pc

28.2.3  De  keuze  maken

28.2.1  Thuisassistent

28.2  Domoticz  versus  Home  Assistant
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29.1  Tips  voor  andere  domoticasystemen

NEGENENTWINTIG

CONFIGURATIE  VOOR  ANDERE  MQTT-SYSTEMEN

https://emsesp.github.io/docs/MQTT/1

HOOFDSTUK

De  Gateway  publiceert  en  luistert  naar  een  aantal  onderwerpen.  U  kunt  dit  integreren  in  uw  eigen  systeem  door  gebruik  te  maken  

van  bijvoorbeeld  NodeRed.

Voor  integratie  met  Loxone  kunt  u  deze  handleiding  volgen.

Zie  Proddy's  EMS-ESP  Wiki1  voor  alle  details  over  MQTT.

Voor  OpenHAB  kunt  u  deze  handleiding  volgen.

Met  Node-RED  kunt  u  knooppuntreeksen  grafisch  programmeren  om  de  MQTT-berichten  voor  uw  systeem  te  vertalen.

142

29.1.1  Loxons

29.1.2  OpenHAB

29.1.3  Knooppunt  ROOD
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https://emsesp.github.io/docs/MQTT/
https://emsesp.github.io/docs/MQTT/


https://emsesp.github.io/docs/Commands/#http

CONFIGURATIE  VOOR  LOXONE

DERTIG

30.1  De  Restful  API  gebruiken  voor  HTTP

Als  alternatief  kunt  u  MQTT  en  Loxberry  gebruiken.

Vanaf  firmwareversie  2.1  ondersteunt  de  Gateway  een  HTTP  Restful  API  waarmee  Loxone  direct  kan  communiceren.  Zie  de  EMS-ESP  

HTTP  API1  bladzijde.

HOOFDSTUK

U  kunt  de  Gateway  in  uw  eigen  Loxone-systeem  integreren,  hiervoor  zijn  er  twee  methoden.  De  eenvoudigste  methode  is  om  de  Restful  

API  van  de  Gateway  te  gebruiken  om  gegevens  via  eenvoudige  HTTP  te  verzenden  en  op  te  halen.

Beide  methoden  worden  hieronder  beschreven.

Veel  dank  aan  Martin  voor  het  schrijven  van  de  gids.

Maak  eerst  virtuele  HTTP-invoer  en  vervolgens  virtuele  HTTP-invoeropdrachten.
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Opmerking:  met  de  nieuwe  API  V3  hebben  sommige  acties  een  HTTP  POST/PUT  nodig  in  plaats  van  HTTP  GET.  De  wiki  moet  op  dit  

moment  nog  worden  bijgewerkt.

30.1.1  virtuele  ingangen

1
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U  kunt  'boiler'  vervangen  door  elk  apparaat  dat  u  heeft  en  EMS_ESP  ondersteunt  (thermostaat,  mixer,  enz.).  '[ems-esp-

ip]'  is  het  IP-adres  van  de  gateway.

Hoofdstuk  30.  Configuratie  voor  Loxone

Vul  de  configuratie  van  virtuele  invoer  in  die  we  zojuist  hebben  toegevoegd.  Vervang  [uw-ip]  door  uw  werkelijke  

gateway-IP-adres  en  stel  de  polling-cyclus  en  andere  parameters  naar  wens  in.  Voeg  nu  virtuele  ingangen  toe  (met  

'virtual  HTTP  input  command',  terwijl  de  virtuele  ingang  is  geselecteerd).  Voeg  een  aparte  invoer  toe  voor  elke  

informatie  die  u  in  Loxone  wilt  hebben.

U  kunt  alle  beschikbare  parameters  controleren  met  het  commando:
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http://[ems-esp-ip]/api?device=boiler&cmd=info
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Het  ontleden  van  individuele  informatie  van  de  API  (/api?device=boiler&cmd=info)  is  een  beetje  lastig.  De  structuur  

zou  ongeveer  zo  moeten  zijn:

Om  de  werktijd  om  te  rekenen  van  minuten  naar  dagen,  uren  en  minuten,  kunt  u  een  combinatie  van  modulo  en  status  

gebruiken.  Hogere  modulo  AI2-parameter  is  1440,  lagere  modulo  AI2-parameter  is  60  en  de  statustekstformule  is

betekent  SomeText  overslaan  en  waarde  lezen  die  volgt.  Merk  op  dat  binaire  parameters  (heatingActive,  tapwaterActive)  

geciteerde  waarden  hebben,  terwijl  analoge  (selFlowTemp…)  dat  niet  hebben.  Hiermee  moet  rekening  worden  

gehouden  bij  de  opdrachtherkenning.

EMS  Gateway-documentatie

30.1.  De  Restful  API  gebruiken  voor  HTTP 145

Zie  de  documentatie.  Bijvoorbeeld

Om  "heatingActive"  te  lezen,  zou  uw  Command-herkenning  moeten  zijn

"heatingActive":  "0",  
"tapwaterActive":  "1",  
"selFlowTemp":  85,  
"selBurnPow":  100,  
"curBurnPow":  55,  

"pumpMod":  89,

<v1/1440>d  <v2/60>u  <v3>m

\i"heatingActive":  "\i\v

...

{

\iSommigeTekst\i\v
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Maak  'Virtual  Output  Command'  aan  voor  elke  variabele  die  u  van  Loxone  naar  EMS-ESP  wilt  sturen.  Flowtemp  is  voor  

het  instellen  van  de  gevraagde  verwarmingstemperatuur.  Zorg  ervoor  dat  uw  VOC  niet  als  digitaal  is  ingesteld.  Stel  

eventueel  een  herhalingsinterval  in.  Sommige  ketels  (zoals  Junkers)  keren  na  een  bepaalde  tijd  terug  naar  de  

standaardinstellingen,  dus  het  commando  moet  herhaaldelijk  worden  verzonden.

EMS  Gateway-documentatie

Creëer  virtuele  uitvoer  en  vul  uw  EMS-ESP  IP-adres  in.

146 Hoofdstuk  30.  Configuratie  voor  Loxone

30.1.2  Virtuele  uitgangen
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Als  je  het  goed  hebt  ingesteld,  zou  je  nu  zoiets  in  je  Loxone  moeten  zien:

EMS  Gateway-documentatie

30.1.  De  Restful  API  gebruiken  voor  HTTP

Om  flowtemp  vanuit  Loxone  te  regelen,  kunt  u  een  keuzeschakelaar  maken  en  deze  aansluiten  op  flowtemp  VOC  zoals  

op  de  eerste  afbeelding,  of  deze  integreren  in  uw  automatisering  zoals  u  dat  wenst.
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30.1.3  Resultaten

Machine Translated by Google



30.2  Extra  Pi  met  Loxberry

2

3

Het  heeft  een  vrij  eenvoudige  configuratie,  goed  beschreven  in  hun  wiki.

Vul  bij  de  MQTT-instellingen  van  de  EMS-ESP-update  uw  Loxberry  IP  in;  Poort  is  standaard  1883  (de  andere  poorten  die  

worden  genoemd  in  de  Loxberry  MQTT-instellingen  worden  gebruikt  voor  communicatie  met  Loxone);  En  tot  slot  de  

gebruikersnaam  en  het  wachtwoord  (deze  zijn  te  vinden  op  de  Loxberry  MQTT-instellingenpagina).

Op  de  abonnementenpagina  wil  je  je  abonneren  op  het  onderwerp  'emsÿesp/#'.

EMS  Gateway-documentatie

Stel  eerst  een  Raspberry  Pi  in  met  Loxberry  OS.  Deze  kan  worden  gedownload  van  de  Lox  Wiki2

https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/LoxBerry  
https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/MQTT+Gateway

Hoofdstuk  30.  Configuratie  voor  Loxone

Als  alternatief  kan  Loxberry  met  de  MQTT-plug-in  worden  gebruikt  in  plaats  van  de  Restful  API.

.

Zorg  er  in  de  instellingen  voor  dat  u  'JSON-gegevens  uitbreiden'  en  'Booleans  converteren'  aanvinkt.  U  hoeft  verder  niets  te  

veranderen.

Nu  zou  u  de  berichten  van  ems-esp  op  de  loxberry  MQTT  'Incoming  Overview'-pagina  moeten  zien.
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Vervolgens  moet  u  de  Loxberry  MQTT  Gateway-plug-in3  toevoegen .

30.2.1  Verdere  plugin-instellingen
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Zie  Proddy's  EMS-ESP  Wiki4  voor  alle  details  over  MQTT.
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Om  de  gegevens  naar  Loxone  te  krijgen,  is  er  een  goede  video-tutorial  over  de  Loxberry  MQTT  Gateway-plug-in?  bladzijde.

https://emsesp.github.io/docs/MQTT/

30.2.  Extra  Pi  met  Loxberry 149

In  Loxone  zul  je  virtuele  inputs  moeten  aanmaken,  deze  exact  hetzelfde  moeten  noemen  als  de  Loxberry  
'Miniserver  Virtual  Input'  naam  in  het  berichtenoverzicht  (bijv.  'kotel_boiler_data_UBAuptime')  en  Loxberry  
zorgt  voor  het  updaten  van  de  waarden  in  miniserver.

30.2.2  Gegevens  in  Loxone  krijgen

30.2.3  MQTT-structuur

4
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EENENDERTIG

CONFIGURATIE  VOOR  OPENHAB

https://www.openhab.org/addons/bindings/mqtt.homeassistant/  
https://community.openhab.org/t/ems-esp-gateway-configuration-for-nefit-buderus-junkers-bosch-boilers/  104735

2

1

Er  zijn  gebruikers  die  de  EMS  Gateway  met  OpenHAB  hebben  geïntegreerd  zonder  Auto  Discovery.  Zie  het  onderwerp  

op  het  OpenHAB-forum1  voor  een  uitstekend  configuratievoorbeeld.

HOOFDSTUK

U  kunt  nu  gewoon  de  MQTT  Discovery-functie  gebruiken  om  de  Gateway  in  OpenHAB  te  integreren.  Zie  de  HA-  

binding2 .

150

De  gateway  communiceert  via  MQTT  en  publiceert  en  luistert  naar  een  aantal  onderwerpen.  U  kunt  dit  integreren  in  

OpenHAB  met  behulp  van  een  MQTT-server  en  enkele  automatiseringsregels.
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31.1.  MQTT-structuur

EMS  Gateway-documentatie

Zie  Proddy's  EMS-ESP  Wiki3  voor  alle  details  over  MQTT.
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31.1  MQTT-structuur

https://emsesp.github.io/docs/MQTT/3
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Binnenkort  volgt  een  handleiding.

Met  Node-RED  kunt  u  knooppuntreeksen  grafisch  programmeren  om  de  MQTT-berichten  voor  uw  systeem  te  vertalen.

TWEEËNDERTIG

CONFIGURATIE  VOOR  NODERED

Machine Translated by Google



Opmerking:  de  adapter  gebruikt  de  Restful  API  V3  die  alleen  beschikbaar  is  op  EMS-ESP32  (voor  op  ESP32  gebaseerde  

gateways  zoals  de  S32  en  E32).  Als  je  deze  adapter  wilt  gebruiken  met  bijv.  de  Gateway  Premium  II  moet  je  eerst  de  

Gateway  chip  updaten  naar  een  ESP32.  Zie  deze  pagina  HIER  over  hoe  u  kunt  upgraden.

HOOFDSTUK

De  EMS-ESP  adapter  leest  waarden  uit  de  EMS-bus  hardware  met  geïnstalleerde  EMS-ESP  hardware  en  de  adapter  

maakt  gebruik  van  de  REST  API  V3  interface.  De  instelling  'API-schrijfopdrachten  inschakelen'  binnen  EMS-ESP  moet  

zijn  ingeschakeld  voor  het  schrijven  van  waarden.

Zie  de  ioBroker.ems-esp-repository  op  Github1  over  het  installeren  en  gebruiken  van  de  adapter.
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De  software-adapter  voor  ioBroker,  geschreven  door  tp1de,  ondersteunt  de  KM200-adapter  en  de  EMS-ESP-interface  met  

geteste  versie  >  3.1.x  en  de  ESP32-chip.  De  oude  ESP8266-gateways  worden  nu  ook  ondersteund.  De  EMS-ESP-adapter  

kan  gegevens  lezen  en  schrijven  van  de  km200-gateway  en/of  de  EMS-ESP-hardware.

DRIEËNDERTIG

CONFIGURATIE  VOOR  IOBROKER

https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp1
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https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp
https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp


VIERENDERTIG

CONFIGURATIE  VOOR  GRAFANA

De  gateway  communiceert  via  MQTT  en  publiceert  en  luistert  naar  een  aantal  onderwerpen.  Je  kunt  dit  integreren  in  InfluxDB  

met  Telegraf.

En  vertel  het  dat  gegevens  zijn  ingesteld  op  json;
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Met  Grafana  en  InfluxDB  kun  je  data  uit  de  Gataway  loggen  en  mooie  grafieken  en  mooie  dashboards  maken.

Zie  het  onderwerp  over  het  Grafana-voorbeeld1  voor  een  eenvoudig  configuratievoorbeeld.

U  moet  het  volgende  toevoegen  in  de  Telegraf-configuratie:

https://grafana.com/grafana/dashboards/15940

https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/grafana/

]

Onderwerpen  
=  [ "ems-esp/#,

1
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https://grafana.com/grafana/dashboards/15940
https://grafana.com/grafana/dashboards/15940
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/grafana/


https://emsesp.github.io/docs/MQTT/

Data_format  =  "json"

34.1  MQTT-structuur

34.2  Rest-API  en  Prometheus

2

Een  andere  manier  om  Grafana-dashboards  te  maken,  is  met  Promotheus  en  API-aanroepen  in  plaats  van  MQTT.  Zie  
HIER  het  andere  artikel .

Zie  Proddy's  EMS-ESP  Wiki2  voor  alle  details  over  MQTT.

15534.1.  MQTT-structuur

EMS  Gateway-documentatie

Machine Translated by Google

https://emsesp.github.io/docs/MQTT/
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Met  Grafana  en  Prometheus  kun  je  data  uit  de  Gataway  loggen  en  mooie  grafieken  en  mooie  dashboards  maken.

https://github.com/poelstra  
https://github.com/poelstra/ems-esp-exporter  
https://emsesp.github.io/docs/MQTT/

Zie  Proddy's  EMS-ESP  Wiki1  voor  alle  details  over  MQTT.

Github-gebruiker  Poelstra3  maakte  een  Prometheus  metrische  exporteur2  die  statistieken  van  EMS-ESP  blootlegt.

Er  zijn  twee  manieren  om  de  gegevens  van  EMS-ESP  naar  Prometheus  te  krijgen.  Hetzij  met  MQTT  of  met  API-aanroepen.

HOOFDSTUK

35.1  HTTP-API

35.2  MQTT-structuur

VIJFENDERTIG

CONFIGURATIE  VOOR  PROMETHEUS

3

2

1
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https://github.com/poelstra
https://github.com/poelstra/ems-esp-exporter
https://emsesp.github.io/docs/MQTT/
https://emsesp.github.io/docs/MQTT/
https://github.com/poelstra
https://github.com/poelstra/ems-esp-exporter


Zie  de  duidelijke  beschrijving  over  het  instellen  op  de  Enapter-marktplaats1 .

De  Gateway  heeft  een  krachtige  HTTP  Rest  API.  Dit  kan  voor  vele  doeleinden  worden  gebruikt.
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Met  de  (gratis)  Enapter  softwareserver  en  een  app  op  Android  of  iOS  heb  je  vanuit  de  cloud  toegang  tot  je  cv-ketel.

HOOFDSTUK

https://marketplace.enapter.com/blueprints/boilers/ems-esp

ZESENDERTIG

CONFIGURATIE  VOOR  ENAPTER

1
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https://marketplace.enapter.com/blueprints/boilers/ems-esp
https://marketplace.enapter.com/blueprints/boilers/ems-esp
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ZEVENENDERTIG

RUSTIGE  API

https://emsesp.github.io/docs/Commands/#http

http://ems-esp/api?device=<apparaat>&cmd=<opdracht>&data=<gegevens>&id=<id>

1
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De  gateway  communiceert  via  MQTT  en  publiceert  en  luistert  naar  een  aantal  onderwerpen.

Zie  Proddy's  EMS-ESP  Wiki1  voor  alle  details  over  de  API.

Er  is  echter  ook  een  zeer  krachtige  RESTful  API  beschikbaar.  Dit  betekent  dat  u  nu  HTTP-commando's  kunt  verzenden  

met  GET  en  POST/PUT-achtige

HOOFDSTUK
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https://emsesp.github.io/docs/Commands/#http
https://emsesp.github.io/docs/Commands/#http


Wil  je  terug  naar  de  webshop  klik  dan  HIER.

U  vindt  alle  informatie  over  onze  op  EMS  gebaseerde  producten  in  deze  wiki.  Het  Gateway-gedeelte  van  de  wiki  is  

gebaseerd  op  de  nieuwste  V3.4-  en  3.5-firmware.  (We  moeten  nog  enkele  pagina's  bijwerken  voor  firmware  3.5.1.)
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Volg  onderstaande  links  voor  andere  talen  van  deze  wiki  (via  Google  Translate):

Je  kunt  deze  hele  wiki  ook  downloaden  als  één  gebruikershandleiding  in  PDF.

Opmerking:  als  u  firmware  3.3  of  lager  gebruikt,  kunt  u  HIER  de  oudere  wiki  raadplegen.

HOOFDSTUK

38.1  Andere  talen

ACHTENDERTIG

WELKOM  BIJ  DE  EMS  BUS  PRODUCTDOCUMENTATIE!

Machine Translated by Google

https://bbqkees-electronics.nl/
https://bbqkees-electronics.nl/user-manual-ems-gateway/
https://bbqkees-electronics.nl/wiki-archive/


Voor  andere  talen  van  deze  wiki  klik  HIER  (via  Google  Translate).

•  Informatie  over  de  EMS-interfacekaarten

Soms  scrolt  het  menu  aan  de  linkerkant  niet  goed.  Via  onderstaande  inhoudsopgave  ziet  u  het  allemaal.

EMS  Gateway-documentatie

•  EMS  Bus  Gateway  informatie  en  instructies

Inhoudsopgave

Voor  degenen  die  al  een  Premium  II  of  andere  ESP8266  Gateway  hebben  en  een  nieuwe  ESP32  Gateway  

willen,  kan  ik  30%  korting  aanbieden.  Stuur  mij  dan  een  e-mail  via  het  contactformulier  op  de  website  met  je  

oude  bestelnummer.
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Gebruik  het  menu  aan  de  linkerkant  of  de  zoekfunctie  om  de  gewenste  informatie  te  vinden.  Enkele  uitgangspunten:

Als  u  een  Gateway  Premium  II  of  ouder  heeft,  kunt  u  geen  V3-firmware  uitvoeren.  Het  wordt  sterk  aanbevolen  om  de
Zie  deze  pagina  voor  meer  informatie.

38.1.  Andere  talen

Cijfer:
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https://bbqkees--electronics-nl.translate.goog/wiki/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp

